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Benvenuti a bordo del vostro veicolo

Il presente libretto d’istruzioni e di manutenzione raggruppa le informazioni che vi permetteranno di:

— conoscere il vostro veicolo e, grazie a cid, beneficiare pienamente e nelle migliori condizioni di utilizzo di tutte le funzionalita ed
i perfezionamenti tecnici di cui € dotato.

— mantenere il funzionamento a livello ottimale attraverso una semplice e rigorosa osservanza dei consigli di manutenzione.
— far fronte, senza eccessive perdite di tempo, alle operazioni che non richiedono 'intervento di un tecnico specializzato.

I pochi minuti che dedicherete alla lettura di questo libretto saranno largamente compensati dagli insegnamenti che ne trarrete e
dalle innovazioni tecniche che scoprirete. Nel caso in cui la lettura di questo libretto vi lasciasse nel dubbio riguardo a qualsiasi
argomento, i tecnici della nostra Rete si premureranno di fornirvi qualsiasi informazione complementare da voi richiesta.

Per aiutarvi nella lettura del presente libretto troverete il seguente simbolo:

P

A Per indicare una nozione di rischio, di pericolo o una norma di sicurezza.

La descrizione dei modelli, indicati in questo libretto, & stata stabilita a partire dalle caratteristiche tecniche note alla data di reda-
zione del presente documento. Il libretto raggruppa tutto I'insieme degli equipaggiamenti (di serie o in opzione) disponibili

per questi modelli, la loro presenza sul veicolo dipende dalla versione, dalle opzioni scelte e dal paese di commercia-
lizzazione.

Inoltre, in questo libretto possono essere descritti equipaggiamenti che verranno resi disponibili entro un anno a par-
tire dalla data di pubblicazione.

Infine, in tutto il libretto, quando si fa riferimento alla Rete del marchio, si intende la Rete RENAULT.

Buon viaggio al volante del vostro veicolo.

Tradotto dal francese. La riproduzione o la traduzione, anche parziale, sono proibite senza previa autorizzazione scritta del costruttore del veicolo.
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CARTE RENAULT: informazioni generali (1/2)

26787

1 Sbloccaggio di tutte le parti apribili.

2 Bloccaggio di tutte le parti apribili.

3 Accensione a distanza delle luci.

4 Bloccaggio/sbloccaggio del baga-
gliaio.

5 Chiave integrata.

Con la pila scarica, potete sempre
bloccare/sbloccare le porte ed av-
viare il veicolo. Consultate i para-
grafi «Bloccaggio/sbloccaggio delle
porte del veicolo» del capitolo 1 e
«Avviamento del motore» del capi-
tolo 2.

1.2

La carta RENAULT consente:
— lo sbloccaggio/bloccaggio delle parti
apribili (porte, bagagliaio) e dello
sportellino del serbatoio (consultate
le pagine seguenti);

— Il'accensione delle luci a distanza
del veicolo (leggete alle pagine se-
guenti);

— aseconda della versione del veicolo,
la chiusura automatica a distanza
dei vetri elettrici e del tettuccio apri-
bile, consultate i paragrafi «Alzavetri
elettrici/Tettuccio apribile elettrico»
nel capitolo 3;

— lavviamento del motore, consultate il
paragrafo «Avviamento del motore»
del capitolo 2.

Autonomia

Assicuratevi di avere una pila in buono
stato, del tipo richiesto e inserita corret-
tamente. La sua durata & di circa due
anni: sostituitela quando appare il mes-
saggio «Pila carta debole» sul quadro
della strumentazione (consultate il pa-
ragrafo «Carta RENAULT: pila» del ca-
pitolo 5).

Campo di azione della carta
RENAULT

Varia in funzione dell’ambiente circo-
stante: prestate attenzione quindi a
non premere involontariamente i pul-
santi della carta RENAULT provocando
il bloccaggio o lo sbloccaggio intempe-
stivi delle porte del veicolo.

Responsabilita del con-
/!\ ducente
Non lasciate mai il vostro
veicolo incustodito, las-
ciando all'interno la chiave e un
bambino o un animale, anche per
un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a
rischio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando dispositivi come gli alza-
vetri o addirittura bloccare le porte.

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.




CARTE RENAULT: informazioni generali (2/2)

26788

Chiave integrata 5

La chiave integrata serve a bloccare
o sbloccare la porta anteriore sinistra
quando la carta RENAULT non puo fun-
zionare:

— pila della carta scarica RENAULT,
batteria scarica...

— utilizzo di apparecchi che funzionano
sulla stessa frequenza della carta;

— veicolo situato in una zona caratte-
rizzata da un’elevata presenza di
onde elettromagnetiche.

Accesso alla chiave 5

Premete il pulsante 6 e tirate la chia-
ve 5 quindi rilasciate il pulsante.

Utilizzo della chiave

Leggete il paragrafo «Bloccaggio/sbloc-
caggio delle porte».

Dopo essere entrati nel veicolo ser-
vendovi della chiave integrata, ripo-
sizionatela nel suo alloggiamento
nella carta RENAULT, poi introdu-
cete la carta RENAULT nel lettore
della carta per poter avviare il vei-
colo.

Consigli

Non avvicinate la carta ad una fonte
di calore, di freddo o di umidita.

Non riponete la carta RENAULT in
un luogo in cui possa essere pie-
gata o rovinarsi involontariamente:
ad esempio, quando ci si siede sulla
carta messa nella tasca posteriore
dei pantaloni.

Sostituzione, necessita di una
carta RENAULT supplementare

In caso di perdita, o se desiderate
un’altra carta RENAULT, rivolgetevi
esclusivamente alla Rete del mar-
chio.

In caso di sostituzione di una carta
RENAULT, sara necessario por-
tare il veicolo e tutte le sue carte
RENAULT presso la Rete del mar-
chio per reinizializzare l'insieme.

Ad ogni veicolo possono essere attri-
buite fino a quattro carte RENAULT.

1.3



CARTA RENAULT CON TELECOMANDQO: utilizzo
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Sbloccaggio delle parti
apribili

Premete il pulsante 1.

L'apertura &€ confermata da un lampeg-
giamento delle luci di segnalazione pe-
ricolo.

Quando lo sbloccaggio della sola porta

conducente ¢ attivato (consultate il pa-

ragrafo «menu di personalizzazione

delle impostazioni del veicolo» del ca-

pitolo 1):

— premendo il pulsante 1 si sblocca
esclusivamente la porta conducente
e lo sportellino carburante;

— premendo due volte consecutiva-
mente il pulsante 1 si sbloccano tutte
le parti apribili.

1.4

Bloccaggio delle parti apribili

Premete il tasto di blocco 2. Il bloccag-
gio € visualizzato da due lampeggia-
menti delle luci di segnalazione pe-
ricolo. Se una parte apribile (porta o
bagagliaio) € aperta o chiusa male, o
se una carta RENAULT é rimasta nel
lettore, si verifica la chiusura poi l'aper-
tura in rapida successione delle parti
apribili senza lampeggiamento delle
luci di segnalazione pericolo.

Nel caso in cui il veicolo sia stato
sbloccato ma nessuna parte apri-
bile sia aperta, si riblocca automa-
ticamente dopo due minuti.

Motore acceso, i tasti della carta
sono disattivati.

| lampeggiamenti delle luci di se-
gnalazione pericolo vi segnalano lo
stato del veicolo:

— un lampeggiamento indica che
il veicolo & completamente sbloc-
cato;

— due lampeggiamenti indicano
che il veicolo &€ completamente
bloccato.

Sblocco/Blocco del solo
bagagliaio

Premete il pulsante 4 per sbloccare/
bloccare il bagagliaio.

Allarme di mancato
rilevamento della carta

RENAULT

Se aprite una porta a motore acceso
con carta non inserita nel lettore, sarete
avvisati dal messaggio «Carta non
leggibile» e da un segnale acustico.
L’allarme scompare quando la carta
viene nuovamente rilevata.

Funzione «illuminazione a

distanza»

Premendo una volta il pulsante 3 le luci
anabbaglianti del veicolo, le frecce la-
terali e lilluminazione interna si ac-
cendono per circa 30 secondi. Questo
consente, ad esempio, di ritrovare da
lontano il veicolo fermo in un parcheg-
gio.

Nota: premendo nuovamente il pul-
sante 3 I'illuminazione si spegne.



CARTA RENAULT MODALITA «<ACCESSO FACILITATO»:

28551

Utilizzo

Per i veicoli che ne sono dotati, per-
mette, oltre alle funzionalita della carta
RENAULT con telecomando descritta
in precedenza, il bloccaggio/sbloccag-
gio senza agire sulla carta RENAULT
presente nella zona di accesso 1.

Consigli

Non riponete la carta RENAULT in
un luogo in cui possa essere a con-
tatto con altri equipaggiamenti elet-
tronici (computer, PDA, telefono...)
che possono pregiudicarne il funzio-
namento.

= s

8 28901

Sbloccaggio del veicolo

Carta RENAULTnella zona 1, premere
il pulsante 3: il veicolo si sblocca.

In alcuni casi (ad esempio parcheggio
del veicolo per piu giorni) occorrera
tirare due volte la maniglia 2 per sbloc-
care il veicolo e aprire la porta.

Una pressione del pulsante 4 sblocca
ugualmente tutto il veicolo.

L'apertura & confermata da un lampeg-
giamento delle luci di segnalazione pe-
ricolo.

utilizzo (1/3)

28902

Dopo lo sbloccaggio del veicolo o
del solo bagagliaio con i pulsanti
della carta RENAULT, il bloccaggio
a distanza e lo sbloccaggio in mo-
dalita accesso facilitato sono disat-
tivati.

Per ritornare al funzionamento ac-
cesso facilitato: riavviare il veicolo.

1.5



CARTA RENAULT MODALITA «<ACCESSO FACILITATO»: utilizzo (2/3)
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28901

Bloccaggio del veicolo
Disponete di tre modalita per bloccare
il veicolo: da lontano, con il pulsante 3,
con la carta RENAULT.

Bloccaggio a distanza

Con la carta RENAULT in tasca, porte e
bagagliaio chiusi, allontanatevi dal vei-
colo: esso si blocca automaticamente
non appena uscite dalla zona 1.

Nota: la distanza dal veicolo in cui in-
terviene la chiusura dipende dall’am-
biente circostante.

28551

Il blocco € visualizzato da due lampeg-
giamenti delle luci di segnalazione pe-
ricolo e da un segnale acustico.
Questo segnale acustico puo essere di-
sattivato. Rivolgetevi al Rappresentante
del marchio.

Se una parte apribile (porta o baga-
gliaio) & aperta o chiusa male, o una
carta & presente nell’abitacolo (o nel
lettore della carta), il bloccaggio non
si verifica. In questo caso, non viene
emesso alcun segnale acustico né
alcun lampeggiamento delle luci di
segnalazione pericolo.

Bloccaggio con il pulsante 3

Se desiderate bloccare il veicolo e
la carta deve restare nelle vicinanze
(garage attiguo...), con porte e baga-
gliaio chiusi, premete il pulsante 3 della
maniglia della porta del conducente. Il
veicolo si blocca. Se una parte apribile
(porta o bagagliaio) & aperta o chiusa
male, il veicolo si blocca/sblocca rapi-
damente.

Nota: la presenza di una carta
RENAULT del veicolo & obbligatoria
nella zona di accesso (zona 1) del vei-
colo per consentire il bloccaggio me-
diante il pulsante.

Particolarita

Se desiderate verificare la chiusura
dopo un bloccaggio con il pulsante 3,
avete circa tre secondi per azionare le
maniglie delle porte senza sbloccarle.
Successivamente la modalita accesso
facilitato sara di nuovo attiva e qualsiasi
azione sulla maniglia della porta provo-
chera lo sbloccaggio del veicolo.

elettrico» del capitolo 3).

In caso di veicolo dotato di chiusura a distanza dei vetri, premendo due volte consecutivamente il pulsante 3 si chiudono au-
tomaticamente tutti i vetri al bloccaggio delle porte dall’esterno (consultare il paragrafo «Alzavetri elettrici, tettuccio apribile

1.6



CARTA RENAULT MODALITA «<ACCESSO FACILITATO»: utilizzo (3/3)

26787

Bloccaggio con la carta RENAULT

Con porte e bagagliaio chiusi, premete
il pulsante §: il veicolo si blocca.

Il bloccaggio €& visualizzato da due lam-
peggiamenti delle luci di segnalazione
pericolo.

Nota: la distanza massima dal veicolo
in cui interviene la chiusura dipende
dall’ambiente circostante.

20547
J

Particolarita

Il bloccaggio del veicolo non puo
essere effettuato se:

— una parte apribile (porta o baga-
gliaio) e aperta o chiusa male;

— una carta € rimasta nella zona 6
(o nel lettore) e nessun’altra carta
si trova nella zona di rilevamento
esterna.

Con il motore acceso, se dopo aver
aperto e chiuso una porta, la carta
non & piu nell’abitacolo, il messaggio
«Carta non leggibile» (accompagnato
da un segnale acustico quando la ve-
locita supera un certo limite) vi avvisa
che la carta non & piu nel veicolo. Cio
evita ad esempio di partire dopo aver
lasciato a terra un passeggero con la
carta addosso.

L’avviso scompare quando la carta
viene nuovamente rilevata.

Dopo il bloccaggio/sbloccaggio del
veicolo o del solo bagagliaio con i
pulsanti della carta RENAULT, il
bloccaggio a distanza e lo sbloc-
caggio in modalita accesso facilitato
sono disattivati.

Per ritornare al funzionamento ac-
cesso facilitato: riavviare il veicolo.

1.7



CARTA RENAULT: chiusura ad effetto globale

26787

Se il veicolo & dotato della funzione di
chiusura ad effetto globale, questa per-
mette di bloccare le parti apribili e d’im-
pedire I'apertura delle porte dalle mani-
glie interne (in caso di rottura del vetro
con tentativo d’apertura delle porte dal-
l'interno).

Non utilizzate mai la chiu-

A sura ad effetto globale delle

porte se qualcuno resta al-
l'interno del veicolo.

1.8

i
Per attivare la chiusura ad
effetto globale

Potete scegliere tra due modalita di at-
tivazione della chiusura ad effetto glo-
bale:

— premete due volte consecutiva-
mente il pulsante 2;

— o0 premete due volte consecutiva-
mente il pulsante della maniglia della
porta conducente 3.

Il bloccaggio &€ confermato dacinque
lampeggiamenti delle luci di segnala-
zione pericolo.

Per disattivare la chiusura ad
effetto globale

Sbloccate il veicolo con il pulsante 1
della carta RENAULT.

Lo sbloccaggio & confermato da un
lampeggiamento delle luci di segnala-
zione pericolo.

L’attivazione della chiusura ad ef-
fetto globale attiva anche, per i vei-
coli che ne sono dotati, la chiusura
a distanza dei vetri e/o del tettuccio
apribile elettrico.

Dopo un’attivazione della chiusura
ad effetto globale con il pulsante 2,
il bloccaggio a distanza e lo sbloc-
caggio in modalita accesso facilitato
sono disattivati.

Per ritornare al funzionamento ac-
cesso facilitato: riavviare il veicolo.




APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE (1/2)

28901

Apertura dall’esterno

Carta RENAULT

Con porte aperte, impugnate la mani-
glia 1 e tiratela verso di voi.

Carta RENAULT accesso facilitato

Con la carta RENAULT nella zona di ri-
levamento, premete il pulsante 2 o, a
seconda del veicolo, passate la mano
dietro la maniglia, afferrate la mani-
glia 1, quindi tirate verso di voi.

In alcuni casi, occorre tirare due volte la
maniglia per aprire la porta.

28904

Apertura dall’interno
Tirate la maniglia 3.

Allarme acustico di
dimenticanza luci accese

All'apertura di una porta, un allarme
acustico risuona per segnalare che le
luci sono rimaste accese mentre il con-
tatto motore ¢ disinserito.

Per motivi di sicurezza fate
A sempre le operazioni di

apertura/chiusura quando il
veicolo & fermo.

Segnalazione dimenticanza
carta

Quando si apre la porta del condu-
cente, se la carta & rimasta nel let-
tore, sul quadro della strumentazione
appare il messaggio «Togliere la carta»
insieme ad un segnale acustico.

Segnalazione dimenticanza
chiusura di una parte apribile

Se una parte apribile (porta o baga-
gliaio) é rimasta aperta o non & chiusa
correttamente, non appena il veicolo
supera la velocita di 10 km/h circa,
il messaggio «Portellone aperto» o
«Porta aperta» (a seconda della parte
apribile) compare sul quadro della stru-
mentazione insieme all’accensione di
una spia.

Particolarita

Dopo lo spegnimento del motore, le
luci e gli accessori in funzione (autora-
dio, ...) continuano a funzionare.

Si spengono quando si apre la porta del
conducente.

1.9



APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE (2/2)

28906

Sicurezza dei bambini

Per impedire I'apertura delle porte pos-
teriori dall'interno, spostate la levetta 4
e verificate, dall'interno, che le porte
siano effettivamente chiuse.

Responsabilita del
A conducente all’arresto
o allo spegnimento del

veicolo

Non lasciate mai il vostro veicolo
incustodito, lasciando all'interno
la chiave e un bambino (o un ani-
male), anche per un breve lasso di
tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a
rischio la propria incolumita o quella
di altre persone ad esempio av-
viando il motore, azionando degli
equipaggiamenti, come ad esempio
gli alzavetri o addirittura bloccare le
porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.




BLOCCAGGIO, SBLOCCAGGIO DELLE PORTE (1/2)

Bloccaggio/Sbloccaggio delle
porte dall’esterno

Si ottiene mediante la carta RENAULT:
consultate i paragrafi «Carte
RENAULT» del capitolo 1.

In alcuni casi, la carta RENAULT po-
trebbe non funzionare:

— pila della carta scarica RENAULT,
batteria scarica...

— utilizzo di apparecchiature che fun-
zionano sulla stessa frequenza della
carta (telefono cellulare...);

— veicolo situato in una zona caratte-

rizzata da un’elevata presenza di
onde elettromagnetiche.

S

— utilizzare la chiave integrata nella
carta per sbloccare la porta anteriore
sinistra;

pud quindi:

— bloccare manualmente la serratura
di ogni porta;

— utilizzare il comando di bloccaggio/
sbloccaggio delle porte dall'interno
(consultate le pagine seguenti).

Ei

J 28907

Utilizzo della chiave integrata
nella carta RENAULT

Introducete la chiave 1 integrata nella
carta RENAULT nella serratura della
porta anteriore sinistra e bloccate o
sbloccate.

28908

Bloccaggio manuale della
serratura di ogni porta
Con la porta aperta, fate ruotare la

vite 2 (facendo leva con l'estremita
della chiave) e chiudete la porta.

Ora é chiusa dall’esterno.

L'apertura della porta anteriore sinistra
potra effettuarsi solo dall'interno o con
la chiave.



BLOCCAGGIO, SBLOCCAGGIO DELLE PORTE (2/2)

-

Comando di blbccaggio/
Sbloccaggio dall’interno

Il tasto 3 comanda simultaneamente le
porte, il bagagliaio e, a seconda della
versione del veicolo, lo sportellino del
serbatoio carburante.

Qualora una parte apribile (porta o ba-
gagliaio) fosse aperta o chiusa male, le
parti apribili si bloccherebbero/sbloc-
cherebbero rapidamente.

In caso di trasporto di oggetti con il ba-
gagliaio aperto, potete comunque bloc-
care le altre le parti apribili: a motore
spento, premete per oltre cinque se-
condi il tasto 3 per bloccare le altre parti
apribili.

Bloccaggio delle parti apribili
senza la carta RENAULT

Nel caso, ad esempio, di una pila sca-
rica, di un mancato funzionamento tem-
poraneo della carta RENAULT...

A motore spento, con una parte apri-
bile (porta o bagagliaio) aperta, pre-
mete per oltre cinque secondi il tasto 3.

Alla chiusura della porta si blocche-
ranno anche tutte le altre parti apribili.

Sara possibile sbloccare il veicolo
dall’esterno solo con la carta RENAULT
collocata nella zona di accesso al vei-
colo o con la chiave integrata nella
carta RENAULT.

In caso di bloccaggio del veicolo
usando il tasto 3, lo sbloccaggio in
modalita accesso facilitato del vei-
colo é disattivato.

Spia stato di bloccaggio delle

parti apribili

Con contatto inserito, la spia inte-

grata nel tasto 3 segnala lo stato di

bloccaggio delle parti apribili:

— spia accesa, le parti apribili sono
bloccate;

— spia spenta, le parti apribili sono
sbloccate.

Quando chiudete le porte, la spia
rimane accesa poi si spegne.

Non lasciate mai il veicolo
A con una carta RENAULT

all'interno.

Responsabilita del con-
ducente

>

Se decidete di viaggiare a
porte bloccate, tenete conto
che cio pud rendere piu difficile I'ac-
cesso dei soccorritori nell’abitacolo
in caso d’emergenza.




BLOCCAGGIO AUTOMATICO DELLE PORTE DURANTE LA GUIDA

-

Principio di funzionamento
In seguito all’avviamento del veicolo,
il sistema chiude automaticamente le
porte non appena si oltrepassa la velo-
cita di circa 10 km/h.

L’apertura avviene:

— premendo il pulsante 1 di apertura
delle porte;

— a veicolo fermo, aprendo una porta
anteriore.

Nota: se viene aperta/chiusa una porta,
essa si blocchera di nuovo automatica-
mente quando il veicolo raggiungera la
velocita di circa 10 km/h.

Attivazione/Disattivazione
della funzione

Per attivarlo: con veicolo fermo e
motore acceso, premete il tasto 7 fino
ad udire un segnale acustico.

Per disattivarla: con veicolo fermo e
motore acceso, premete il tasto 7 fino
ad udire due segnali acustici.

Potete anche attivare/disattivare
questa funzione dal menu di persona-
lizzazione del veicolo, consultate il pa-
ragrafo «Menu della personalizzazione
delle regolazioni del veicolo» del capi-
tolo 1, funzione «Blocco auto porte du-
rante la guida»:

EI funzione attivata
l:l funzione disattivata.

Responsabilita del con-
A ducente

Se decidete di viaggiare a

porte bloccate, tenete conto
che cio puo rendere piu difficile I'ac-
cesso dei soccorritori nell’abitacolo
in caso d’emergenza.

Anomalia di funzionamento

Se rilevate un funzionamento anomalo
(la chiusura automatica non funziona,
la spia integrata nel pulsante 1 non si
accende alla chiusura delle parti apri-
bili...) verificate prima di tutto che le
parti apribili siano state chiuse corret-
tamente. Se sono chiuse correttamente
ed il problema persiste, rivolgetevi alla
Rete del marchio.

Inoltre, assicuratevi che la chiusura non
sia stato disattivata per sbaglio.

Nel caso sia disattivata, riattivatela
dopo aver disinserito e reinserito il con-
tatto.



APPOGGIATESTA ANTERIORE

3
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Per alzare 'appoggiatesta
Tirate I'appoggiatesta verso l'alto fino
all'altezza desiderata.

Per abbassare
I’appoggiatesta

Premete il tasto 2 e fate scendere I'ap-
poggiatesta fino all'altezza desiderata.

Per regolare l'inclinazione

A seconda della versione del veicolo,
allontanate o avvicinate la parte A fino
ad ottenere la posizione desiderata.

Per regolare i ritegni

laterali B

A seconda del veicolo, potete regolare
le parti B indipendentemente fino ad ot-
tenere la posizione desiderata.

Per togliere 'appoggiatesta
Sollevatelo nella posizione piu alta (se
necessario, reclinate lo schienale al-
l'indietro). Premete il pulsante 1 di ogni
asta 3 e sollevatelo fino a liberarlo.

Per rimettere I’appoggiatesta
Estraete le aste 3 al massimo, tiran-
dole verso l'alto. Abbiate cura di alli-
nearle correttamente e di non sporcarle
e, in caso di difficolta, verificate che le
tacche siano rivolte in avanti.
Introducete le aste dell’appoggiatesta
nelle guide (se necessario, reclinate lo
schienale all'indietro).

Abbassate I'appoggiatesta fino allo
scatto poi premete il pulsante 2 ed ab-
bassate I'appoggiatesta al massimo.
Verificate il corretto bloccaggio di ogni
asta 3 sullo schienale del sedile.
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Le tre tacche superiori possono
essere manipolate senza premere
il pulsante 2. Tuttavia & preferibile
premere questo pulsante per ab-
bassare I'appoggiatesta.

L’appoggiatesta & un ele-
A mento di sicurezza, abbiate
cura che sia installato e

correttamente posizionato:
la sommita dell’appoggiatesta deve
trovarsi il piu vicino possibile alla
sommita della testa e la distanza
tra la testa e la parte A deve essere
minima.




Per avanzare o indietreggiare
il sedile

Sollevate la maniglia 1 per sbloccare.
Dopo aver scelto la posizione, rilasciate
la leva ed assicuratevi del corretto bloc-
caggio.

Per aumentare o abbassare la
seduta del sedile

Agite sulla leva 2 per quanto necessa-
rio verso l'alto o il basso.

SEDILI ANTERIORI CON COMANDI MANUALI (1/2)
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Per inclinare lo schienale

Ruotate la rotella 3 fino alla posizione
desiderata.

Per regolare il sedile
conducente a livello lombare

Abbassate la levetta 4 per accentuare
il supporto e sollevatela per attenuarlo.

Per motivi di sicurezza, ef-
/!\ fettuate queste regolazioni

a veicolo fermo.

Per non limitare I'azione

delle cinture di sicurezza, vi con-
sigliamo di non inclinare eccessi-
vamente indietro gli schienali dei
sedili.
Sul pianale (del posto guida) non
deve trovarsi alcun oggetto: in caso
di frenata brusca rischierebbe di sci-
volare sotto la pedaliera impeden-
done l'uso.




SEDILI ANTERIORI CON COMANDI MANUALI (2/2)

Posizione tavolino

A seconda della versione del veicolo,
lo schienale del lato passeggero puo
essere abbassato sulla seduta in modo
da ottenere una posizione tavolino.

Abbassate I'appoggiatesta, se neces-
sario, spostate la maniglia 5§ e abbas-
sate completamente lo schienale.

Per la vostra sicurezza, fis-
/!\ sate gli oggetti trasportati

quando il sedile si trova in
posizione tavolino.

Sedili termici
(a seconda della versione del veicolo)

A motore acceso, ruotate il comando 6
su una delle posizioni 1, 2 o 3 (secondo
la temperatura desiderata). Il messag-
gio «Sedile riscldato attivato» viene vi-
sualizzato sul quadro della strumenta-
zione non appena il riscaldamento di
uno dei sedili anteriori & acceso.

Il sistema, che & regolato da termo-
stato, determina, a seconda della posi-
zione scelta, se il riscaldamento & ne-
cessario.

Quando ripiegate lo schie-
/!\ nale del sedile anteriore,

(&) l'airbag passeggero ante-

riore deve essere obbliga-
toriamente disattivato (consultate
il paragrafo «Attivazione/disattiva-
zione airbag passeggero anteriore»
nel capitolo 1).

Rischio di lesioni gravi in caso di
apertura dell'airbag per proiezione
degli oggetti appoggiati sullo schie-
nale ripiegato.

L'etichetta (sul cruscotto) e le mar-

cature (sul parabrezza) vi ricordano
queste istruzioni.




SEDILE CONDUCENTE CON COMANDI ELETTRICI
=,

Il tasto 4 serve per le regolazioni della
seduta e il tasto 3 serve per le regola-
zioni dello schienale. Per i veicoli che
ne sono dotati, i pulsanti 2 memoriz-
zano la posizione di guida scelta (con-
sultate la pagina seguente).

Regolazione della seduta

Per far avanzare o arretrare la seduta
Azionate il tasto 4 in avanti o indietro.
Per rialzare o abbassare la seduta
Azionate il tasto 4 verso I'alto o verso
il basso.

Regolazione dello schienale
Per inclinare lo schienale, azionate
la parte superiore del contattore 3 in
avanti o indietro.

Regolazione del sedile

conducente a livello lombare
Abbassate o sollevate la leva § per ac-
centuare o attenuare il sostegno.

Controllate che gli schie-
A nali dei sedili siano corretta-

mente bloccati.
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Sedili termici

(a seconda della versione del veicolo)
A motore acceso, ruotate il comando 1
su una delle posizioni 1, 2 o 3 (secondo
la temperatura desiderata). Il messag-
gio «Sedile riscldato attivato» viene vi-
sualizzato sul quadro della strumenta-
zione non appena il riscaldamento di
uno dei sedili anteriori & acceso.

Il sistema, dotato di termostato, regola
il riscaldamento, disattivandolo se ne-
cessario.

Per motivi di sicurezza, ef-
/!\ fettuate queste operazioni a

veicolo fermo.

Per non limitare I'azione

delle cinture di sicurezza, vi con-
sigliamo di non inclinare eccessi-
vamente indietro gli schienali dei
sedili.
Sul pianale (del posto guida) non
deve trovarsi alcun oggetto: in caso
di frenata brusca rischierebbe di sci-
volare sotto la pedaliera impeden-
done l'uso.




SEDILE CONDUCENTE CON MEMORIZZAZIONE

E possibile memorizzare tre posizioni
di guida.

Una posizione di guida raggruppa le re-
golazioni della seduta, dello schienale
del sedile conducente.

Funzionamento

La memorizzazione e il richiamo della
posizione di guida premendo i pulsanti,
sono possibili:

— con carta modalita «accesso facili-
tato» rilevata o, a seconda del tipo di
veicolo, con carta RENAULT nel let-
tore della carta;

— all’apertura della porta conducente.

=7,
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Memorizzazione della
posizione di guida

— Regolate il sedile con i tasti4 e 5
(vedere pagina precedente);

— premete uno dei pulsanti 1,2 0 3
fino a percepire un segnale acustico:
la posizione di guida € memorizzata;

— per memorizzare altre posizioni di
guida, ripetete questa procedura con
gli altri pulsanti.

Richiamo di una posizione di
guida memorizzata

Veicolo fermo, premete brevemente il
pulsante 1, 2 0 3 a seconda della po-
sizione di guida memorizzata deside-
rata.

Nota: il richiamo in corso della posi-
zione di guida memorizzata viene inter-
rotto premendo uno dei pulsanti di re-
golazione del sedile.

Durante la guida, non & possibile pro-
cedere al richiamo della posizione di
guida.



CINTURE DI SICUREZZA (1/3)

Per evidenti ragioni di sicurezza, allac-
ciate la vostra cintura per qualsiasi spo-
stamento. Inoltre, dovete conformarvi
alle leggi del paese in cui vi trovate.

Per usufruire al massimo della pro-
tezione delle cinture posteriori, ve-
rificate che i sedili posteriori siano
correttamente bloccati. Consultate i
paragrafi «funzionalita dei sedili po-
steriori» e «regolazioni dei sedili po-
steriori» del capitolo 3.

Cinture di sicurezza non
! regolate correttamente o
attorcigliate possono pro-

vocare lesioni in caso di in-
cidente.

Utilizzate una cintura di sicurezza
per una sola persona, un bambino
0 un adulto.

Anche le donne incinte devono al-
lacciare la cintura. In tal caso, veri-
ficate che la cintura del bacino non
eserciti una pressione rilevante sul
basso ventre, senza tuttavia creare
un gioco eccessivo.

Prima di accendere il motore, re-
golate innanzitutto la posizione di
guida, poi, per tutti i passeggeri, re-
golate le cinture di sicurezza per ot-
tenere la migliore protezione possi-
bile.

Regolazione della posizione

di guida

— Sedetevi bene contro lo schienale
del sedile (dopo avere tolto indu-
menti quali cappotto, giubbotto....). E
un fattore essenziale per il posizio-
namento corretto della schiena;

— regolate la posizione del sedile in
funzione della pedaliera. La posi-
zione del vostro sedile deve essere
tale da consentirvi di premere a fondo
il pedale della frizione. Lo schienale
deve essere inclinato in modo che le
braccia rimangano leggermente pie-
gate;

— regolate la posizione dell’appog-
giatesta. Per la massima sicurezza,
la distanza tra la testa e I'appoggia-
testa deve essere minima;

— regolate l'altezza della seduta.
Questa regolazione permette di otti-
mizzare la visibilita;

— regolate la posizione del volante.
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Regolazione delle cinture di
sicurezza

Appoggiatevi bene allo schienale.

La cintura del torace 71 deve essere il
piu vicino possibile alla base del collo
senza tuttavia toccarlo.

La cintura del bacino 2 deve essere ap-
poggiata alle cosce e contro il bacino.

La cintura deve aderire il piu possibile
al corpo. Es.: evitate di indossare ve-
stiti troppo pesanti, di interporre oggetti
tra il corpo e la cintura...



CINTURE DI SICUREZZA (2/3)
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Bloccaggio
Svolgete la cinghia lentamente e
senza strappi ed inserite la fibbia 3
nel modulo 5 (verificate il bloccaggio ti-
rando la fibbia 3).

In caso di bloccaggio della cintura, tor-
nate indietro e svolgetela di nuovo.

Se la vostra cintura & completamente
bloccata, tirate lentamente, ma con
forza, la cintura ed estraetene circa
3 cm. Lasciate che si riavvolga normal-
mente poi svolgetela di nuovo.

Se il problema persiste, rivolgetevi alla
Rete del marchio.

1.20

Spia di allarme di mancato
avalll allacciamento della cintura
di sicurezza del conducente e, a se-
conda del tipo di veicolo, del pas-
seggero anteriore
Si accende sul quadro della strumen-
tazione all’avviamento del motore, poi,
se la cintura del conducente o del pas-
seggero anteriore (quando il sedile &
occupato) non ¢ allacciata e il veicolo
raggiunge circa 20 km/h, lampeggia e
si attiva un segnale acustico per circa
120 secondi.
Nota: un oggetto appoggiato sulla
seduta del passeggero puo azionare, in
alcuni casi, la spia.

Allarme di cintura posteriore non al-
lacciata (a seconda della versione del
veicolo)

La spia si accende, a seconda
della versione del veicolo, unitamente
ad un messaggio sul quadro della
strumentazione per circa 30secondi
ad ogni avviamento del veicolo, aper-
tura di una porta o chiusura/apertura di
una cintura posteriore. Verificate che
i passeggeri posteriori abbiano allac-
ciato correttamente la cintura e che il
numero di cinture allacciate indicato
corrisponda al numero dei posti occu-
pati sui sedili posteriori.

Regolazione in altezza delle
cinture anteriori

Utilizzate il pulsante 6 per regolare I'al-
tezza della cintura in modo che la cin-
tura a bandoliera 1 passi come indicato
in precedenza. Premete il pulsante 6
e alzate o abbassate la cintura. Dopo
avere effettuato la regolazione, assicu-
ratevi del corretto bloccaggio.

Sbloccaggio

Premete il pulsante 4, la cintura viene
riavvolta. Accompagnatela.



CINTURE DI SICUREZZA (3/3)

Le informazioni che seguono riguardano le cinture anteriori e posteriori del veicolo.

— Non apportare alcuna modifica agli elementi del sistema di ritenuta montati originariamente: cinture, sedili e relativi
/!\ attacchi. In casi particolari (ad es.: montaggio di un seggiolino per bambini) rivolgetevi alla Rete del marchio.

— Non utilizzate nulla che possa creare gioco nelle cinghie (ad es.: mollette per panni, fermagli...), in quanto una cin-
tura di sicurezza non tesa puo causare lesioni in caso di incidente.

— Non fate mai passare la cintura a bandoliera sotto il braccio o dietro la schiena.

— Non utilizzate la stessa cintura per piu di una persona, e non allacciate mai con la vostra cintura un neonato o un bambino
che tenete in braccio.

— La cintura non deve essere attorcigliata.

— Dopo un incidente, fate verificare e, se necessario, sostituire le cinture. Inoltre, fate sostituire le cinture se dovessero pre-
sentare qualsiasi segno di usura o deterioramento.

— Verificate che la fibbia della cintura sia inserita nell’apposito fissaggio.

— Fate attenzione a non inserire oggetti nella zona del dispositivo di bloccaggio della cintura che potrebbero comprometterne
il corretto funzionamento.

— Quando risistemate i sedili posteriori, fate attenzione a riposizionare correttamente la cintura di sicurezza in modo da con-
sentirne un uso corretto.

— Assicuratevi di aver ben posizionato il dispositivo di bloccaggio (non deve essere coperto, schiacciato, appiattito... da per-
sone o oggetti).
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CINTURE DI SICUREZZA POSTERIORI

Sedili posteriori laterali della
seconda fila

Srotolate lentamente la cintura 1.

Inserite la staffa scorrevole 9 nel
modulo rosso 8 corrispondente.

Sedile posteriore centrale
della seconda fila

Srotolate lentamente la cintura 2 dal
suo alloggiamento.

Per i veicoli che ne sono equipaggiati,
per il vostro comfort, potete far passare
la cintura nella relativa guida 3.

Inserite la fibbia 4 nel modulo di bloc-
caggio nero 5.

Inserite I'ultima fibbia scorrevole 6 nel
modulo rosso 7.

Funzionalita dei sedili posteriori

Consultate il paragrafo «funzionalita
dei sedili posteriori» del capitolo 3.

Verificare la corretta posi-
zione e il corretto funziona-
mento delle cinture di sicu-

rezza posteriori dopo ogni
intervento sui sedili posteriori.

1.22

Sedili posteriori della terza
fila (versioni 7 posti)
Srotolate lentamente la cintura 710.

Inserite la fibbia 77 nel modulo di bloc-
caggio corrispondente 12.



DISPOSITIVI COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (1/4)

A seconda della versione del veicolo,

possono essere costituiti da:

— pretensionatori dell’avvolgitore
della cintura di sicurezza;

— pretensionatori della cintura ven-
trale;

— limitatori di sforzo del torace;

— airbag frontali conducente e pas-
seggero.

Questi sistemi sono studiati per funzio-
nare separatamente o contemporanea-
mente nel caso di uno scontro frontale.

A seconda della violenza dell'urto il si-
stema aziona:

— il blocco della cintura di sicurezza;

— il pretensionatore dell’avvolgitore
della cintura di sicurezza (che si
attiva per tendere la cintura);

— lairbag frontale «piccolo volumey;

— il pretensionatore della cintura ven-
trale per bloccare I'occupante sul re-
lativo sedile;

— l'airbag frontale «grande volume».

Pretensionatori

| pretensionatori servono a far aderire
la cintura al corpo dell’occupante del
sedile, aumentando l'efficacia della cin-
tura stessa.

Con contatto inserito, quando si verifica
uno scontro frontale, in funzione della
violenza della collisione, il sistema puo
azionare:

— il pretensionatore dell’avvolgitore
della cintura di sicurezza 1 che tira
indietro immediatamente la cintura;

— il pretensionatore della cintura ven-
trale 2 sui sedili anteriori.

— Dopo ogni incidente, fate
A controllare tutti i disposi-

tivi di sicurezza.

— Qualsiasi intervento sul
sistema completo (pretensiona-
tori, airbag, moduli elettronici, ca-
blaggi) o il riutilizzo su un altro
veicolo, anche se identico, € rigo-
rosamente vietato.

— Al fine di evitare azionamenti ac-
cidentali che possano causare
dei danni, solo il personale qua-
lificato della Rete del marchio &
abilitato ad intervenire su preten-
sionatori e airbag.

— I controllo delle caratteristiche
elettriche dell’attuatore deve
essere effettuato esclusivamente
da personale con una prepara-
zione specifica, che utilizzi at-
trezzi adatti.

— Al momento della rottamazione
del veicolo, rivolgetevi alla Rete
del marchio per I'eliminazione del
generatore di gas dei pretensio-
natori e degli airbag.
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DISPOSITIVI COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (2/4)

Limitatore di sforzo

A partire da un certo grado di violenza
dell’urto, questo meccanismo scatta
per limitare ad un livello sopportabile
I'azione della cintura sul corpo.

1.24

Airbag conducente e
passeggero

E installato in corrispondenza dei posti
anteriori del conducente e del passeg-
gero.

La stampigliatura «airbag» sul volante
e sul cruscotto (zona dell’'airbag A) e,
a seconda della versione del veicolo,
un’etichetta incollata nella parte infe-
riore del parabrezza indicano la pre-
senza di questo equipaggiamento.

Ogni sistema airbag &€ composto da:

— un cuscino gonfiabile e relativo ge-
neratore di gas installati nel volante
per il conducente e nel cruscotto per
il passeggero;

— un modulo elettronico del disposi-
tivo di controllo del sistema che co-
manda il dispositivo elettrico d’'inne-
sco del generatore di gas;

— dei sensori remoti;

. . 02-
— una spia di controllo unica RSl sul
quadro della strumentazione.

. 28914
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Il sistema airbag utilizza un

/'\ principio pirotecnico, cio
=/ significa che al suo azio-
namento produce calore,
emette fumo (che non significa prin-
cipio d’'incendio) e genera un rumore
di detonazione. L'azionamento del-
'airbag, che deve essere imme-
diato, pud provocare lesioni cuta-
nee o puo avere altri inconvenienti.




DISPOSITIVI COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (3/4)

Funzionamento

Il sistema & operativo solo dopo aver in-
serito il contatto.

In caso di urti violenti frontali, gli airbag
si gonfiano rapidamente permettendo
quindi di limitare le conseguenze del-
'impatto a livello della testa e del
torace del conducente contro il volante
e contro il cruscotto per il passeggero;
quindi si sgonfiano immediatamente
dopo la collisione, per non ostacolare
I'uscita dal veicolo.

Particolarita dell’airbag
frontale

A seconda della violenza dell’urto,
questo e dotato di due volumi di gon-
fiaggio ed integra un sistema di venti-
lazione:

— airbag «piccolo volume», & il primo
grado di apertura;

— airbag «grande volumey, le cuciture
dell’airbag si lacerano in modo da
liberare un volume piu grande del
sacco (caso degli urti piu violenti).
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DISPOSITIVI COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (4/4)

Tutte le avvertenze che seguono sono volte a non ostacolare il gonfiaggio dell’airbag e ad evitare il verificarsi di gravi
lesioni dirette dovute alla proiezione di oggetti al momento della relativa apertura.

Avvertenze riguardanti I’'airbag conducente
! — Non modificate né il volante né il relativo cuscino.

— Il cuscino del volante non deve essere ricoperto in nessun modo.
— Non fissate alcun oggetto (spillette, logo, orologio, supporto del telefono...) sul cuscino.
— E vietato smontare il volante (tranne se viene fatto dal personale qualificato della Rete del marchio).

— Non guidate troppo vicini al volante: adottate una posizione di guida con le braccia leggermente piegate (vedere paragrafo
«Regolazione della posizione di guida» del capitolo 1). Tale posizione garantira uno spazio sufficiente all’apertura dell’ai-
rbag, per un’azione protettiva ottimale.

Avvertenze riguardanti I’'airbag passeggero
— Non incollate né fissate alcun oggetto (spillette, logo, orologio, supporto del telefono...) sul cruscotto nella zona dell’air-
bag.

— Non frapponete oggetti (animali, ombrello, bastone, scatole...) tra il cruscotto e il passeggero.

— Non appoggiate i piedi sul cruscotto o sul sedile, in quanto queste posizioni possono provocare gravi lesioni. In generale,
tenete lontana dal cruscotto ogni parte del corpo (ginocchia, mani, testa...).

— Quando non utilizzate piu il seggiolino per bambini sul sedile passeggero anteriore, riattivate i dispositivi complementari alla
cintura del passeggero anteriore per assicurare la protezione del passeggero anteriore in caso di incidente.

E VIETATO MONTARE UN SEGGIOLINO PER BAMBINI IN SENSO CONTRARIO ALLA MARCIA
SUL SEDILE PASSEGGERO ANTERIORE FINCHE | DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI
DELLA CINTURA DEL PASSEGGERO ANTERIORE NON SIANO STATI DISATTIVATI.

(consultate il paragrafo «Sicurezza dei bambini: disattivazione, attivazione airbag passeggero anteriore» del capitolo 1)
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI ALLE CINTURE POSTERIORI

Limitatore di sforzo

A partire da un certo grado di violenza
dell’urto, questo meccanismo scatta
per limitare ad un livello sopportabile
I'azione della cintura sul corpo.

— Dopo ogni incidente, fate
A controllare l'insieme dei
sistemi di sicurezza.

— Qualsiasi intervento sul
sistema completo (airbag, moduli
elettronici, cablaggi) o il riutilizzo
su un altro veicolo, anche iden-
tico, & rigorosamente vietato.

Per evitare azionamenti acciden-
tali che possono provocare danni,
soltanto il personale qualificato
della Rete del marchio & abilitato
ad intervenire sugli airbag.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE

Airbag laterali

Si tratta di un cuscino gonfiabile che
puod equipaggiare i posti anteriori e che
si gonfia sul lato del sedile (lato por-
tiera) al fine di proteggere gli occupanti
in caso di urto laterale violento.

Airbag a tendina

Si tratta di un cuscino gonfiabile inse-
rito nella parte superiore della vettura
che si dispiega lungo i vetri laterali an-
teriori e posteriori per proteggere gli oc-
cupanti in caso di urto laterale violento.
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Avvertenze riguardanti I’airbag laterale
A — Installazione delle foderine: i sedili equipaggiati con airbag richie-

dono foderine specificamente realizzate per il vostro veicolo. Consultate

la Rete del marchio per sapere se quel tipo di foderine € disponibile. L'uso
di ogni altra foderina (o di foderine specifiche per un altro veicolo) potra impe-
dire il corretto funzionamento di questi airbag e mettere a repentaglio la vostra
sicurezza.

Nella parte anteriore non mettere alcun accessorio o oggetto né un animale
tra lo schienale, la portiera ed i rivestimenti interni. Non coprire lo schienale del
sedile con oggetti come vestiti o accessori. Cid potrebbe impedire il corretto
funzionamento dell’airbag o provocare lesioni al momento del dispiegamento.

Qualsiasi smontaggio o modifica del sedile e dei rivestimenti interni & proibito,
tranne da parte del personale qualificato della Rete del marchio.




DISPOSITIVI DI RITEGNO COMPLEMENTARI

Tutte le avvertenze che seguono sono volte a non ostacolare il gonfiaggio Anomalie di funzionamento
dell’airbag e ad evitare il verificarsi di gravi lesioni dirette dovute alla proie-

zione di oggetti al momento della sua apertura. 2\0:’ Questa spia si accende all’av-
viamento del motore e poi si spegne
dopo circa tre secondi.

L'airbag & concepito per completare I'azione della cintura di sicurezza.
! L'airbag e la cintura di sicurezza, insieme, costituiscono elementi indis-

sociabili dello stesso sistema di protezione. E quindi assolutamente in- Se la spia non si accende quando viene
dispensabile allacciare sempre le cinture di sicurezza. Non allacciarle inserito il contatto o se resta accesa,
espone gli occupanti a lesioni aggravate in caso di incidente e pud aumentare i viene indicato un guasto del sistema.
rischi di lesioni cutanee prodotte dal dispiegamento dell’airbag. Consultate al pit presto la Rete del
Lo scatto dei pretensionatori e degli airbag in caso di cappottamento o urto vio- marchio.
Igntq %Qstt)erlzre nc?n e S|stema(§|c|o. G.I| urti sotto il veicolo, quali lIJ,I'tI contro | macl;-. Qualsiasi ritardo nel farlo pud compro-
ciapiedi, buche nel manto stradale, pietre... possono provocare I'azionamento di mettere l'efficacia della protezione.

questi sistemi.

— Qualsiasi intervento, o modifica del sistema completo airbag (airbag, preten-
sionatori, modulo elettronico, cablaggio...) &€ severamente vietato (tranne da
parte del personale qualificato della Rete del marchio).

— Per preservare il corretto funzionamento e per evitare un azionamento acci-
dentale, soltanto il personale qualificato della Rete del marchio & abilitato ad
intervenire sul sistema airbag.

— Per motivi di sicurezza, fate controllare il sistema airbag dopo che il veicolo ha
subito un incidente, un furto o un tentativo di furto.

— Quando prestate o rivendete il veicolo, informate il nuovo acquirente di queste
condizioni d’impiego consegnandogli il presente libretto d’istruzioni e di manu-
tenzione.

— Al momento della rottamazione del veicolo, rivolgetevi ad un Rappresentante
del marchio per I'eliminazione del generatore (dei generatori) di gas.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: generalita (1/2)

Trasporto di bambini

Il bambino, come un qualsiasi adulto,
deve essere seduto correttamente e al-
lacciato indipendentemente dal tragitto.
Voi siete responsabili dei bambini che
trasportate.

Il bambino non & un adulto in minia-
tura. Egli & esposto a rischi di lesioni
specifiche in quanto i suoi muscoli e
le sue ossa sono in piena crescita. La
sola cintura di sicurezza non ¢ adatta
al suo trasporto. Utilizzate il seggiolino
per bambini appropriato e fatene un
uso corretto.

Responsabilita del con-
ducente all’arresto o allo
spegnimento del veicolo

Per impedire I'apertura
A delle porte, utilizzate il di-
spositivo «Sicurezza dei

bambini» (consultate il pa-
ragrafo «Apertura e chiusura delle
porte» del capitolo 1).

Un urto a 50 km/h equivale
A ad una caduta da 10 metri.
Non allacciare la cintura di

sicurezza di un bambino
equivale a lasciarlo giocare sul bal-
cone al quarto piano, senza rin-
ghiera!
Non tenete mai un bambino in brac-
cio. In caso di incidente, non lo trat-
terrete anche se avete la cintura al-
lacciata.
Se il vostro veicolo €& stato coinvolto
in un incidente stradale, sostitu-
ite il seggiolino per bambini e fate
verificare le cinture e gli ancoraggi
ISOFIX.

Non lasciate mai il vostro
veicolo incustodito, lasciando all’in-
terno la chiave e un bambino (o un
animale), anche per un breve lasso
di tempo.

Infatti, questi potrebbe mettere a ri-
schio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando degli equipaggiamenti
come ad esempio gli alzavetri o ad-
dirittura bloccare le porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: generalita (2/2)

Utilizzo di un seggiolino per

bambini

Il livello di protezione offerto dal seg-
giolino per bambini dipende dalla sua
capacita a trattenere il bambino e dalla
sua installazione. L’installazione non
corretta compromette la protezione del
bambino in caso di frenata brusca o di
urto.

Prima di acquistare un seggiolino per
bambini, verificate che sia conforme
alla normativa del paese in cui vi tro-
vate e che si monti sul vostro veicolo.
Consultate un Rappresentante del mar-
chio in modo da conoscere i seggiolini
raccomandati per il vostro veicolo.

Prima di montare un seggiolino per
bambini, leggete il libretto e rispettate
le istruzioni. In caso di difficolta durante
I'installazione, contattate il fabbricante
dell’equipaggiamento. Conservate il li-
bretto con il seggiolino.

Mostrate I'esempio allacciando la

vostra cintura ed insegnate al vostro

bambino:

— ad allacciarsi correttamente;

— asalire e scendere dal lato oppo-
sto al traffico.

Non utilizzate seggiolini per bambini
d’occasione o sprovvisti del libretto
di istruzioni.

Abbiate cura che nessun oggetto,
nel seggiolino o in prossimita, impe-
disca la sua installazione.

Non lasciate mai un bam-
A bino da solo nel veicolo.

Assicuratevi che il vostro

bambino sia sempre allac-
ciato e che la sua cintura sia rego-
lata correttamente. Evitate vestiti
troppo pesanti che creano gioco

con le cinture.

Non permettete mai al vostro bam-
bino di mettere la testa o un braccio
fuori dal finestrino.

Verificate che il bambino conservi
una postura corretta durante tutto
il viaggio, specialmente quando
dorme.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: scelta del seggiolino per bambini
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Seggiolini per bambini rivolti in
senso contrario alla marcia

La testa del bambino &, in proporzione,
piu pesante di quella dell’adulto e il
collo & molto fragile. Trasportate il bam-
bino il piu a lungo possibile in questa
posizione (fino ad almeno 2 anni). Essa
sostiene la testa e il collo.

Scegliete un seggiolino avvolgente per
una migliore protezione laterale e sosti-
tuitelo quando la testa del bambino lo
supera.
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Seggiolini per bambini rivolti verso
il senso di marcia

La testa e 'addome dei bambini sono le
principali zone del corpo da proteggere.
Un seggiolino per bambini rivolto verso
il senso di marcia e saldamente fissato
al veicolo riduce i rischi di urto della
testa. Spostate il bambino su un seg-
giolino rivolto verso il senso di marcia
con cintura appena le dimensioni lo
permettono.

Per una migliore protezione laterale,
scegliete un seggiolino avvolgente.

Rialzi

A partire da 15 kg o 4 anni, il bambino
pud viaggiare su un rialzo che permette
di adattare la cintura di sicurezza alla
sua morfologia. La seduta del rialzo
deve essere dotata di guide che posi-
zionano la cintura sulle cosce del bam-
bino e non sul ventre. Lo schienale re-
golabile in altezza e dotato di una guida
della cintura & raccomandato per posi-
zionare la cintura al centro della spalla.
Essa non deve mai trovarsi sul collo o
sul braccio.

Scegliete un seggiolino avvolgente per
una migliore protezione laterale.



SICUREZZA DEI BAMBINI: scelta del fissaggio del seggiolino per bambini (1/2)

Esistono due sistemi di fissaggio dei
seggiolini per bambini: la cintura di si-
curezza o il sistema ISOFIX.

Fissaggio mediante cintura

La cintura di sicurezza deve essere re-
golata per assicurarne la funzione in
caso di frenata brusca o di urto.
Rispettate il percorso della cintura indi-
cato dal fabbricante del seggiolino per
bambini.

Verificate sempre che la cintura di si-
curezza sia allacciata tirandola poi ten-
dendola al massimo premendo il seg-
giolino per bambini.

Verificate che il seggiolino sia bloccato
correttamente esercitando un movi-
mento a sinistra/destra e avanti/indie-
tro: il seggiolino deve rimanere salda-
mente fissato.

Verificate che il seggiolino per bambini
non sia installato di traverso e che non
appoggi contro un vetro.

Non utilizzate seggiolini per
A bambini che rischiano di

sbloccare la cintura che lo
trattiene: la base del seg-
giolino non deve appoggiare sulla
staffa e/o sulla fibbia della cintura di
sicurezza.

Prima di utilizzare un seg-
A giolino per bambini ISOFIX

che avete acquistato per un
altro veicolo, assicuratevi
cha la sua installazione sia autoriz-
zata. Consultate la lista dei veicoli
che possono montare il seggiolino
del fabbricante dell’equipaggia-
mento.

La cintura di sicurezza non
deve mai essere lenta o at-
torcigliata. Non fatela mai

passare sotto il braccio o
dietro la schiena.
Verificate che la cintura non sia dan-
neggiata da spigoli vivi.
Se la cintura di sicurezza non fun-
ziona normalmente, essa non puo
proteggere il bambino. Rivolgetevi
ad un Rappresentante del marchio.
Non utilizzate questo posto finché
non si ripara la cintura.

Fissaggio con il sistema ISOFIX

| seggiolini per bambini ISOFIX autoriz-

zati sono omologati in conformita con

il regolamento ECE-R44 in uno dei tre

casi seguenti:

— universale ISOFIX a 3 attacchi ri-
volto nel senso di marcia;

— semi-universale ISOFIX a 2 punti;

— specifico.

Per questi ultimi due, verificate che il
vostro seggiolino per bambini possa
essere installato consultando la lista
dei veicoli compatibili.

Allacciate il seggiolino per bambini con
i fermi ISOFIX se presenti. Il sistema
ISOFIX assicura un montaggio sem-
plice, rapido e sicuro.

Il sistema ISOFIX & composto da
2 anelli e, in alcuni casi, da un terzo
anello.

Non vanno apportate mo-
A difiche a nessuno degli
elementi del sistema di si-

curezza originale: cinture,
ISOFIX, sedili e relativi fissaggi.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: scelta del fissaggio del seggiolino per bambini (2/2)

32862

Fissaggio tramite sistema ISOFIX
(segue)

| due anelli 71 si trovano tra lo schienale
e la seduta del sedile e sono indicati da
un’etichetta.

Per facilitare il montaggio ed il bloc-
caggio del seggiolino per bambini sugli
anelli 1, utilizzate le guide d’accesso 2
del seggiolino per bambini.

Il terzo anello 3, 4 e 5 (per le versioni
telaio lungo) o 6 (per le versioni telaio
corto) é utilizzato per allacciare la cin-
ghia superiore di alcuni seggiolini
ISOFIX.

Gli anelli sono situati sul pianale e sono
contrassegnati da un’etichetta sul tap-
petino del bagagliaio. Per accedere a
questi ancoraggi, avanzate il sedile po-
steriore e sollevate il cofano se neces-
sario.

Nota: per i veicoli a sette posti, gli anelli
sono situati sul pianale del bagagliaio e
sono visibili.

In ogni caso, fissate il gancio della cin-
ghia sull'anello corrispondente (3 e 4
per i posti posteriori laterali e 5 o 6 per
il posto posteriore centrale) e collocate
il sedile del veicolo nella posizione de-
siderata.

Tendete la cinghia affinché lo schienale
del seggiolino per bambini sia a con-
tatto con lo schienale del sedile € non
modificate piu le regolazioni del sedile.

Gli ancoraggi ISOFIX sono stati messi a punto esclusivamente per i seg-
A giolini per bambini con sistema ISOFIX. Non fissate mai altri seggiolini

per bambini, né cinture o altri oggetti a questi ancoraggi. Verificare che
niente sia di ostacolo a livello dei punti di ancoraggio.

Se il veicolo & stato coinvolto in un incidente stradale, fate verificare gli ancoraggi
ISOFIX e sostituite il seggiolino per bambini.

Fissate tassativamente la

cinghia del seggiolino per
bambini sull’anello corri-
spondente.

Non dovete utilizzare un altro punto
di fissaggio.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (1/11)

Il montaggio di seggiolini per bambini
non é autorizzato su alcuni sedili. Lo
schema della pagina seguente indica
la posizione di fissaggio del seggiolino
per bambini.

| tipi di seggiolini per bambini menzio-
nati possono non essere disponibili.
Prima di utilizzare un altro seggiolino,
verificate dal fabbricante la possibilita
di montaggio.

Montate il seggiolino per
/'\ bambini preferibilmente su
(==} un sedile posteriore.

Assicuratevi che l'installa-
zione del seggiolino per bambini
nel veicolo non rischi di sbloccarlo
dall’alloggiamento.

Se dovete togliere I'appoggiatesta,
assicuratevi che sia posizionato
correttamente in modo che non di-
venti un proiettile in caso di frenata
brusca o di urto.

Fissate sempre il seggiolino per
bambini al veicolo anche se non uti-
lizzato in modo che non diventi un
proiettile in caso di frenata brusca o
di urto.

Nel posto anteriore

Il trasporto di bambini nel posto pas-
seggero anteriore & specifico per cia-
scun paese. Consultate la legislazione
in vigore e seguite le indicazioni dello
schema riportato nella pagina se-
guente.

Prima di installare un seggiolino per

bambini su questo posto (se autoriz-

zato):

— abbassate al massimo la cintura di
sicurezza;

— indietreggiate al massimo il sedile;

— inclinate leggermente lo schienale ri-
spetto alla verticale (25° circa);

— per i veicoli che ne sono dotati, ri-
sollevate al massimo la seduta del
sedile.

Non modificate piu queste regolazioni
dopo linstallazione del seggiolino per
bambini.

RISCHIO DI MORTE O DI
A GRAVI LESIONI: prima di
installare un seggiolino per

bambini rivolto in senso
contrario alla marcia in questo
posto, verificate che I'airbag sia cor-
rettamente disattivato (consultate il
paragrafo «Sicurezza dei bambini:
disattivazione/attivazione airbag
passeggero anteriore» del capi-
tolo 1).
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (2/11)

Nei posti posteriori

La culla si installa in senso trasversale
rispetto al veicolo ed occupa almeno
due posti Posizionate la testa del bam-
bino dal lato opposto alla porta.

Fate avanzare al massimo il sedile an-
teriore del veicolo per installare un seg-
giolino per bambini rivolto in senso con-
trario a quello di marcia, quindi fatelo
arretrare al massimo, evitando il con-
tatto con il seggiolino per bambini.

Per la sicurezza del bambino rivolto
verso il senso di marcia, non indietreg-
giate il sedile collocato davanti al bam-
bino oltre il centro della guida, non incli-
nate eccessivamente lo schienale (25°
al massimo) e indietreggiate il piu pos-
sibile il sedile.

Verificate che il seggiolino per bambini
sia appoggiato allo schienale del sedile
del veicolo e che I'appoggiatesta del
veicolo non dia fastidio.

Per i veicoli dotati di sette posti, &€ ne-
cessario avanzare i sedili posteriori di
seconda fila prima di collocare un bam-
bino sui sedili posteriori di terza fila.
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Nel posto posteriore centrale

Alcuni seggiolini per bambini sono
troppo larghi per poter accedere
alle fibbie della cintura di sicurezza.
Verificate la possibilita di montaggio del
vostro seggiolino.

Durante l'installazione di un seggiolino
per bambini ISOFIX su questo posto,
fate attenzione a posizionare i due
moduli di bloccaggio delle cinture in
orizzontale sotto il seggiolino per bam-
bini, tranne per i rialzi fissati sui fermi
ISOFIX e di cui l'installazione & autoriz-
zata.

Verificate che il seggiolino
A per bambini o i piedi del
bambino non ostacolino

il corretto bloccaggio del
sedile anteriore. Leggete i paragrafi
«Sedile anteriore» al capitolo 1 o
«Funzionalita dei sedili posteriori»
al capitolo 3.

Durante l'installazione di
A un seggiolino per bambini

(rialzo Gruppo 2 o 3), ve-
rificate il corretto funzio-
namento (avvolgimento) della cin-
tura: fate riferimento al paragrafo
«Cinture di sicurezza posteriori» del
capitolo 1. Se necessario adattate
la posizione del sedile del veicolo.

Il pianale del vostro vei-
A colo dispone di vani porta-
oggetti. Prima di installare

un seggiolino per bam-
bini con supporto, assicuratevi che
possa essere installato consultando
I'elenco dei veicoli compatibili for-
nito insieme al seggiolino per bam-
bini.
Rischio di gravi lesioni in caso di fre-
nata brusca o di incidente.




SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (3/11)

=== — 00300 _

Schema di montaggio
versione cinque posti
telaio corto

Verificate lo stato dell'airbag
prima di sistemare un passeggero o in-

stallare un seggiolino per bambini.

Posto che impedisce il montag-
gio di un seggiolino per bambini.

35543

Seggiolino per bambini fissato con
I'ausilio della cintura

Posto che consente il fissaggio
tramite la cintura di un seggiolino omo-
logato «Universale».

m Posto che consente il fissaggio
mediante la cintura soltanto di un seg-

giolino rivolto in senso contrario alla
marcia omologato «Universale».

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di montare un seg-
A giolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia sul posto del

passeggero anteriore, verificate che 'airbag sia correttamente disattivato
(consultate il paragrafo «Sicurezza dei bambini: disattivazione/attiva-
zione airbag passeggero anteriore» del capitolo 1).

Seggiolino per bambini fissato con
sistema ISOFIX

(]
Posto che consente il fissaggio di
un seggiolino per bambini ISOFIX.

1‘2 | posti posteriori sono dotati di
un ancoraggio che consente il fissag-
gio di un seggiolino per bambini rivolto
verso il senso di marcia ISOFIX univer-
sale. Gli ancoraggi sono visibili sul pia-
nale dietro il sedile interessato o sotto
il tappetino e sono contrassegnati da
un'etichetta.

La dimensione di un seggiolino per

bambini ISOFIX € indicata da una let-

tera:

— A, B e B1: periseggiolini rivolti verso
il senso di marcia del gruppo 1 (da
9a 18 kqg);

— C: seggiolino con schienale rivolto
verso il senso di marcia del gruppo 1
(da 9 a 18 kg);

— D e E: seggiolini rivolti in senso con-
trario alla marcia del gruppo 0 o 0+
(inferiore a 13 kg);

— F e G: culle del gruppo 0 (inferiore a
10 kg).

L'utilizzo di un sistema di
A sicurezza per bambini non
appropriato a questo vei-

colo non proteggera corret-
tamente il bambino. Rischierebbe di
riportare ferite gravi o mortali.
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La tabella sotto riportata riporta le stesse informazioni della grafica della pagina precedente in modo da rispettare le
normative in vigore.

Peso del Dimensione | posto anteriore Posti Posto
Tipo di seggiolino per bambini bambino del seggiolino | passeggero posteriori posteriore
ISOFIX (1) (5) laterali centrale

g‘r‘dﬁ'pg%s"e’sa'e <a10kg FG X U-IL(2) uE)
Seggiolino rivolto in senso contrario . - -
Seggiolino <di13kgeda9 E,D U U-IL(3) U-IL(3)
Gruppo 0, 0+ e 1 a18kg c U U (3) U @3)
Seggiolino rivolto in senso di marcia da9a 18kg A B, B1 X U-IUF-IL(4) | U-IUF - IL (4)
Gruppo 1
Rialzo da15a25kg e
Gruppo 2 3 da 22 a 36 kg X U u)

X = Posto non autorizzato al montaggio di un seggiolino per bambini.
U = Posto che consente il fissaggio mediante cintura di un seggiolino omologato come «Universaley; verificate la possibilita di
montaggio.
IUF/IL = Posto che consente, per i veicoli che ne sono dotati, il fissaggio grazie agli attacchi ISOFIX di un seggiolino per bambini
omologato «Universale/semi-universale o specifico di un veicolo»; verificate la possibilita di montaggio.

(1) Solo un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a quello di marcia pud essere montato su questo posto: posizionate
il sedile del veicolo nella posizione piu arretrata e piu alta possibile, quindi inclinate leggermente lo schienale (di 25° circa).

(2) La culla si installa in senso trasversale rispetto al veicolo e occupa due posti. La testa del bambino deve stare dal lato op-
posto a quello della porta del veicolo.

(3) Fate avanzare al massimo il sedile anteriore del veicolo per installare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a
quello di marcia, quindi fatelo arretrare al massimo, evitando il contatto con il seggiolino per bambini.

(4) Seggiolino per bambini rivolto verso il senso di marcia, posizionate lo schienale del seggiolino per bambini a contatto con lo
schienale del veicolo. Regolate I'altezza dell’appoggiatesta o se necessario toglietelo; inoltre, non fate arretrare il sedile da-
vanti al bambino oltre il centro di regolazione delle sue guide e non inclinate lo schienale oltre 25°.

(5) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di installare un seggiolino per bambini con schienale rivolto
/!\ verso il senso di marcia sul posto del passeggero anteriore, verificate che il sistema di disattivazione dell’'airbag sia
sulla posizione OFF.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (5/11)

Schema di montaggio
versione cinque posti
telaio lungo

Verificate lo stato dell'airbag

prima di sistemare un passeggero o in-
stallare un seggiolino per bambini.

Posto che impedisce il montag-
gio di un seggiolino per bambini.

29553

Seggiolino per bambini fissato con
I'ausilio della cintura

Posto che consente il fissaggio
tramite la cintura di un seggiolino omo-
logato «Universale».

m Posto che consente il fissaggio
mediante la cintura soltanto di un seg-

giolino rivolto in senso contrario alla
marcia omologato «Universale».

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di montare un seg-
A giolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia sul posto del

passeggero anteriore, verificate che I'airbag sia correttamente disattivato
(consultate il paragrafo «Sicurezza dei bambini: disattivazione/attiva-
zione airbag passeggero anteriore» del capitolo 1).

l Seggiolino per bambini fissato con

sistema ISOFIX

(J
Posto che consente il fissaggio di
un seggiolino per bambini ISOFIX.

1‘2 | posti posteriori sono dotati di
un ancoraggio che consente il fissag-
gio di un seggiolino per bambini rivolto
verso il senso di marcia ISOFIX univer-
sale. Gli ancoraggi sono visibili sul pia-
nale dietro il sedile interessato o sotto
il tappetino e sono contrassegnati da
un'etichetta.

La dimensione di un seggiolino per

bambini ISOFIX & indicata da una let-

tera:

— A, B e B1: periseggiolini rivolti verso
il senso di marcia del gruppo 1 (da
9 a 18 kg);

— C: seggiolino con schienale rivolto
verso il senso di marcia del gruppo 1
(da 9 a 18 kg);

— D e E: seggiolini rivolti in senso con-
trario alla marcia del gruppo 0 o 0+
(inferiore a 13 kg);

— F e G: culle del gruppo 0 (inferiore a
10 kg).

L'utilizzo di un sistema di
A sicurezza per bambini non
appropriato a questo vei-
colo non proteggera corret-
tamente il bambino. Rischierebbe di

riportare ferite gravi o mortali.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (6/11)

La tabella sotto riportata riporta le stesse informazioni della grafica della pagina precedente in modo da rispettare le

normative in vigore.

Peso del Dimensione del | posto anteriore Posti Posto
Tipo di seggiolino per bambini bambino seggiolino passeggero posteriori posteriore
ISOFIX (1) (5) laterali centrale

e rasversale <a10kg F,G X U-IL(2) U (@)
Seggiolino rivolto in senso con- . E,D U-IL(@3) U-IL(3)
trario alla marcia < 1dé1k3 kgeda9d
Gruppo 0, 0+ e 1 a’lokg C U U-IL(3) U-IL(3)
Seggiolino rivolto in senso di
marcia da9a 18kg A, B, B1 X U-IUF-IL(4) |U-IUF-IL(4)
Gruppo 1
Rialzo da 15 a 25 kg e
Gruppo2e3 da 22 a 36 kg X U U

X = Posto non autorizzato al montaggio di un seggiolino per bambini.
U = Posto che consente il fissaggio mediante cintura di un seggiolino omologato come «Universaley; verificate la possibilita di

montaggio.

IUF/IL = Posto che consente, per i veicoli che ne sono dotati, il fissaggio grazie agli attacchi ISOFIX di un seggiolino per bambini

omologato «Universale/semi-universale o specifico di un veicolo»; verificate la possibilita di montaggio.

(1) Solo un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a quello di marcia pud essere montato su questo posto: posizionate
il sedile del veicolo nella posizione piu arretrata e piu alta possibile, quindi inclinate leggermente lo schienale (di 25° circa).
(2) La culla si installa in senso trasversale rispetto al veicolo e occupa due posti. La testa del bambino deve stare dal lato op-
posto a quello della porta del veicolo.
(3) Fate avanzare al massimo il sedile anteriore del veicolo per installare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a
quello di marcia, quindi fatelo arretrare al massimo, evitando il contatto con il seggiolino per bambini.
(4) Seggiolino per bambini rivolto verso il senso di marcia, posizionate lo schienale del seggiolino per bambini a contatto con lo
schienale del veicolo. Regolate I'altezza dell’appoggiatesta o se necessario toglietelo; inoltre, non fate arretrare il sedile da-
vanti al bambino oltre il centro di regolazione delle sue guide e non inclinate lo schienale oltre 25°.

JAN

sulla posizione OFF.

(5) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di installare un seggiolino per bambini con schienale rivolto
verso il senso di marcia sul posto del passeggero anteriore, verificate che il sistema di disattivazione dell’'airbag sia
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (7/11)

Schema di montaggio
versione sette posti

Verificate lo stato dell’airbag

prima di sistemare un passeggero o in-
stallare un seggiolino per bambini.

Posto che impedisce il montag-
gio di un seggiolino per bambini.

29554

Seggiolino per bambini fissato con
I'ausilio della cintura

Posto che consente il fissaggio
tramite la cintura di un seggiolino omo-
logato «Universale».

m Posto che consente il fissaggio
mediante la cintura soltanto di un seg-

giolino rivolto in senso contrario alla
marcia omologato «Universale».

(5) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di installare un
/!\ seggiolino per bambini con schienale rivolto verso il senso di marcia sul

posto del passeggero anteriore, verificate che il sistema di disattivazione
dell’airbag sia sulla posizione OFF.

Seggiolino per bambini fissato con
sistema ISOFIX

(J
Posto che consente il fissaggio di
un seggiolino per bambini ISOFIX.

1‘2 | posti posteriori sono dotati di
un ancoraggio che consente il fissag-
gio di un seggiolino per bambini rivolto
verso il senso di marcia ISOFIX univer-
sale. Gli ancoraggi sono situati a terra
dietro il sedile interessato e sono con-
trassegnati da un'etichetta.

La dimensione di un seggiolino per
bambini ISOFIX e indicata da una let-
tera:

— A, B e B1: periseggiolini rivolti verso
il senso di marcia del gruppo 1 (da
9 a 18 kg);

— C: seggiolino con schienale rivolto
verso il senso di marcia del gruppo 1
(da 9 a 18 kg);

— D e E: seggiolini rivolti in senso con-
trario alla marcia del gruppo 0 o 0+
(inferiore a 13 kg);

— F e G: culle del gruppo 0 (inferiore a
10 kg).

L'utilizzo di un sistema di
A sicurezza per bambini non
appropriato a questo vei-

colo non proteggera corret-
tamente il bambino. Rischierebbe di
riportare ferite gravi o mortali.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (8/11)

La tabella sotto riportata riporta le stesse informazioni della grafica della pagina precedente in modo da rispettare le
normative in vigore.

Tipo di Dimensione Posto Posti Posto . .
seqaiolino Peso del del seggiolino anteriore posteriori posteriore | Posti posteriori
ergk?ambini bambino passeggero laterali di centrale di di terza fila (5)

P ISOFIX (1) (6) seconda fila seconda fila

Culla trasversale | _ 10 k FG X U-IL (2 U (2 U
Gruppo 0 albkg ; -1L(2) ()
Seggiolino rivolto . E,D U U-IL(@3) U-IL (3) U
in senso contra-|<di13 kg e da
rio alla marcia 9a 18 kg
Gruppo 0, 0+ e 1 c u U-IL(3) U-IL (3) u
Seggiolino ri-
volto in senso di|4a9a 18kg | A B,B1 X U-IUF-IL4) | U-IUF - IL (4) U
Gruppo 1

. da 15 a 25 kg
Rialzo

e da 22 a X u(4) U (4) U

Gruppo2e3 36 kg

JAN

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di montare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario alla
marcia sul posto del passeggero anteriore, verificate che I'airbag sia correttamente disattivato (consultate il paragrafo
«Sicurezza dei bambini: disattivazione/attivazione airbag passeggero anteriore» del capitolo 1).
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (9/11)

X = Posto non autorizzato al montaggio di un seggiolino per bambini.

U = Posto che consente il fissaggio mediante cintura di un seggiolino omologato come «Universale»; verificate la possibilita di
montaggio.

IUF/IL = Posto che consente, per i veicoli che ne sono dotati, il fissaggio grazie agli attacchi ISOFIX di un seggiolino per bambini
omologato «Universale/semi-universale o specifico di un veicolo»; verificate la possibilita di montaggio.

(1) Solo un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a quello di marcia pud essere montato su questo posto: posizionate
il sedile del veicolo nella posizione piu arretrata e piu alta possibile, quindi inclinate leggermente lo schienale (di 25° circa).

(2) La culla si installa in senso trasversale rispetto al veicolo e occupa due posti. La testa del bambino deve stare dal lato opposto
a quello della porta del veicolo.

(3) Fate avanzare al massimo il sedile anteriore del veicolo per installare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a
quello di marcia, quindi fatelo arretrare al massimo, evitando il contatto con il seggiolino per bambini.

(4) Seggiolino per bambini rivolto verso il senso di marcia, posizionate lo schienale del seggiolino per bambini a contatto con lo
schienale del veicolo. Regolate I'altezza dell’appoggiatesta o se necessario toglietelo; inoltre, non fate arretrare il sedile da-
vanti al bambino oltre il centro di regolazione delle sue guide e non inclinate lo schienale oltre 25°.

(5) Avanzate al massimo il (i) sedile (i) situato (i) davanti al bambino seduto in terza fila.

verso il senso di marcia sul posto del passeggero anteriore, verificate che il sistema di disattivazione dell’'airbag sia

/'\ (6) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di installare un seggiolino per bambini con schienale rivolto
=) sulla posizione OFF.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (10/11)

35048

QY CEEE |

Immagine d’installazione
della versione a quattro
posti

Verificate lo stato dell'airbag

prima di sistemare un passeggero o in-
stallare un seggiolino per bambini.

Posto che impedisce il montag-
gio di un seggiolino per bambini.

u\s ONR

Seggiolino per bambini fissato con
I'ausilio della cintura

Posto che consente il fissaggio
tramite la cintura di un seggiolino omo-
logato «Universale».

m Posto che consente il fissaggio
mediante la cintura soltanto di un seg-

giolino rivolto in senso contrario alla
marcia omologato «Universale».

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di montare un seg-
A giolino per bambini rivolto in senso contrario alla marcia sul posto del

passeggero anteriore, verificate che 'airbag sia correttamente disattivato
(consultate il paragrafo «Sicurezza dei bambini: disattivazione/attiva-
zione airbag passeggero anteriore» del capitolo 1).

Seggiolino per bambini fissato con
sistema ISOFIX

(J
Posto che consente il fissaggio di
un seggiolino per bambini ISOFIX.

1‘2 | posti posteriori sono dotati di
un ancoraggio che consente il fissag-
gio di un seggiolino per bambini rivolto
verso il senso di marcia ISOFIX univer-
sale. Gli ancoraggi sono visibili sul pia-
nale dietro il sedile interessato o sotto
il tappetino e sono contrassegnati da
un'etichetta.

La dimensione di un seggiolino per

bambini ISOFIX & indicata da una let-

tera:

— A, B eB1: periseggiolini rivolti verso
il senso di marcia del gruppo 1 (da
9 a 18 kg);

— C: seggiolino con schienale rivolto
verso il senso di marcia del gruppo 1
(da 9 a 18 kg);

— D e E: seggiolini rivolti in senso con-
trario alla marcia del gruppo 0 o 0+
(inferiore a 13 kg);

— F e G: culle del gruppo 0 (inferiore a
10 kg).

L'utilizzo di un sistema di
A sicurezza per bambini non
appropriato a questo vei-

colo non proteggera corret-
tamente il bambino. Rischierebbe di
riportare ferite gravi o mortali.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini (11/11)

La tabella sotto riportata riporta le stesse informazioni della grafica della pagina precedente in modo da rispettare le

normative in vigore.

Peso del Dimensione del Posto anteriore Posti
Tipo di seggiolino per bambini bambino seggiolino passeggero posteriori
ISOFIX (1) (5) laterali

G asversale <al0kg F,G X U-IL(2)
Seggiolino rivolto in senso contrario . -
alla??narcia <di13kgedad E.D - u-LG)
Gruppo 0, 0+ e 1 a18kg C u U-IL(3)
Seggiolino rivolto in senso di marcia
Gruppo 1 da9a 18Kkg A, B, B1 X U-IUF-IL (4)
Rialzo da 15 a 25 kg e
Gruppo 2 e 3 da 22 a 36 kg X U@

X = Posto non autorizzato al montaggio di un seggiolino per bambini.
U = Posto che consente il fissaggio mediante cintura di un seggiolino omologato come «Universale»; verificate la possibilita di

montaggio.

IUF/IL = Posto che consente, per i veicoli che ne sono dotati, il fissaggio grazie agli attacchi ISOFIX di un seggiolino per bambini
omologato «Universale/semi-universale o specifico di un veicolo»; verificate la possibilita di montaggio.
(1) Solo un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a quello di marcia pu6 essere montato su questo posto: posizionate
il sedile del veicolo nella posizione piu arretrata e piu alta possibile, quindi inclinate leggermente lo schienale (di 25° circa).
(2) La culla si installa in senso trasversale rispetto al veicolo e occupa due posti. La testa del bambino deve stare dal lato op-

posto a quello della porta del veicolo.

(3) Fate avanzare al massimo il sedile anteriore del veicolo per installare un seggiolino per bambini rivolto in senso contrario a

quello di marcia, quindi fatelo arretrare al massimo, evitando il contatto con il seggiolino per bambini.

(4) Seggiolino per bambini rivolto verso il senso di marcia, posizionate lo schienale del seggiolino per bambini a contatto con lo
schienale del veicolo. Regolate I'altezza dell'appoggiatesta o se necessario toglietelo; inoltre, non fate arretrare il sedile da-
vanti al bambino oltre il centro di regolazione delle sue guide e non inclinate lo schienale oltre 25°.

(5) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di installare un seggiolino per bambini con schienale rivolto
/!\ verso il senso di marcia sul posto del passeggero anteriore, verificate che il sistema di disattivazione dell’'airbag sia
sulla posizione OFF.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: disattivazione, attivazione airbag passeggero anteriore (1/3)

—

Disattivazione airbag
passeggero anteriore

Per poter installare un seggiolino per
bambini sul sedile passeggero ante-
riore, dovete tassativamente disatti-
vare alcuni dispositivi complementari
alla cintura di sicurezza del passeggero
anteriore.

1.46

o
b
[+
R |

Per disattivare l'airbag: a veicolo
fermo, spingete e ruotate il fermo 1
sulla posizione OFF.

Con il contatto inserito, verificate tassa-

tivamente che la spia sia effetti-
vamente accesa sul quadro della stru-
mentazione A e, a seconda del veicolo,
che compaia il messaggio «Airbag pas-
seggero disattivato».

Questa spia rimane accesa in modo
permanente per confermarvi la pos-
sibilita di montare un seggiolino per
bambini.

PERICOLO
/!\ A causa dell'incompatibilita

tra il dispiegamento dell’ai-
rbag passeggero anteriore
e il posizionamento di un seggio-
lino per bambini con schienale ri-
volto verso il senso di marcia, NON
INSTALLARE MAI un sistema di ri-
tegno per bambini rivolto in senso
contrario alla marcia su un sedile
dotato di AIRBAG FRONTALE
ATTIVO. Pub causare il DECESSO
deIBAMBINO o FERIRLO
GRAVEMENTE.

L'attivazione o la disattiva-
zione dell’airbag passeg-
gero anteriore deve avve-
nire con il veicolo fermo.
In caso di manipolazione del veicolo

. N -
durante la guida, le spic Pl €
si accendono.

Per ritornare nella condizione
dell’'airbag conforme alla posizione
del commutatore, disinserite il con-
tatto e poi reinseritelo nuovamente.




SICUREZZA DEI BAMBINI: disattivazione, attivazione airbag passeggero anteriore (2/3)

&

PASSENGER
AIRBAG

is.

~2

31454
35770

Le stampigliature sul cruscotto e le
etichette B su ogni lato dell’aletta pa-
rasole del passeggero 2 (come le eti-
chette riportate sopra) vi ricordano
queste istruzioni.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: disattivazione, attivazione airbag passeggero anteriore (3/3)

- N 7

28915

Attivazione airbag
passeggero anteriore

Quando non utilizzate piu il seggiolino
per bambini sul sedile passeggero an-
teriore, riattivate I'airbag per assicurare
la protezione del passeggero anteriore
in caso di incidente.

1.48

Per riattivare I'airbag:a veicolo
fermo, spingete e ruotate il fermo 1
sulla posizione ON.

Con contatto inserito, verificate tassa-
. i O. I .
tivamente che la spia sia effetti-
vamente accesa sul quadro della stru-

mentazione A, per poi spegnersi dopo
alcuni secondi.

Anomalie di funzionamento

In caso di anomalia del sistema di atti-
vazione/disattivazione dell’airbag pas-
seggero anteriore, & vietato montare,
sul sedile anteriore, un seggiolino per
bambini con schienale rivolto verso il
senso di marcia.

Evitare di far sedere un passeggero se
N e AR

le due spie e sono accese

contemporaneamente.

Consultate al piu presto un
Rappresentante del marchio.

L'attivazione o la disattiva-
zione dell’airbag passeg-
gero anteriore deve avve-
nire con il veicolo fermo.
In caso di manipolazione del veicolo

. N -
durante la guida, le spic Pl €
si accendono.

Per ritornare nella condizione
dell’'airbag conforme alla posizione
del commutatore, disinserite il con-
tatto e poi reinseritelo nuovamente.




VOLANTE/SERVOSTERZO

28916

Regolazione in altezza e in
profondita del volante

Tirate la leva 1 e portate il volante nella
posizione desiderata.

Successivamente, spingete nuova-
mente a fondo la leva oltre il punto di
resistenza per bloccare il volante.

Assicuratevi che il volante sia corretta-
mente bloccato.

Per motivi di sicurezza, ef-
/!\ fettuate queste operazioni

con il veicolo fermo.

Servosterzo

Servosterzo variabile

Il servosterzo variabile & un sistema
elettronico che varia I'assistenza dello
sterzo in funzione della velocita del vei-
colo.

Lo sterzo risulta quindi piu morbido in
fase di parcheggio (per maggiore co-
modita), mentre lo sforzo € maggiore
man mano che aumenta la velocita (per
aumentare la sicurezza alle alte velo-
cita).

Da fermi non sterzate a fondo insi-
stendo con il volante in questa po-
sizione.

Anomalie di funzionamento

Lo sterzo puo risultare duro durante la
guida o qualora si azioni ripetutamente
il volante. Questo & dovuto ad un surri-
scaldamento del servosterzo. In questo
caso lasciatelo raffreddare.

Con motore spento o in caso di
guasto del sistema & sempre possi-
bile ruotare il volante. Lo sforzo for-
nito sara maggiore.

Non spegnete mai il motore
in discesa, e in generale
mentre il veicolo & in movi-

mento (spegnendo il motore
non si dispone piu del servosterzo).
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POSTO DI GUIDA VERSIONE GUIDA A SINISTRA (2/2)
La presenza degli equipaggiamenti descritti di seguito DIPENDE DALLA VERSIONE DEL VEICOLO E DAL PAESE DI

COMMERCIALIZZAZIONE.

1 Aeratore laterale.

2 Bocchetta di disappannamento del
vetro laterale.

3 Levetta:
— luci indicatrici di direzione;
— illuminazione esterna;
— luci antinebbia anteriori;
— luce antinebbia posteriore.

4 Sede airbag conducente, avvisatore
acustico.

5 — Levetta del tergivetro/lavavetro
del parabrezza e del lunotto.

— Comando della sequenza infor-
mazioni del computer di bordo e
del menu di personalizzazione
delle regolazioni del veicolo.

6 Quadro della strumentazione.
7 Aeratori centrali.

8 Comando delle luci di segnalazione
pericolo.

9 Comando del menu di personaliz-
zazione del quadro della strumenta-
zione.

10Tasto di bloccaggio/sbloccaggio elet-
trico delle parti apribili.

11 Sede autoradio, sistema di naviga-
zione...

12— Visualizzazione, a seconda del
veicolo, dell’ora, della tempera-
tura, delle informazioni dell’au-
toradio, del sistema di naviga-
zione...

— Spia della cintura di sicurezza
conducente e passeggero ante-
riore non allacciata e spia di disat-
tivazione dell'airbag passeggero.

13Sede airbag passeggero.

14Bocchetta di disappannamento del
vetro laterale.

15Aeratore laterale.
16Vano portaoggetti.

17Comando del freno di parcheggio
assistito o freno di parcheggio ma-
nuale.

18Vano portaoggetti, presa accessori o
accendisigari/prese multimediali

19Leva del cambio.
20Lettore carta RENAULT.

21Comando generale del regolatore/li-
mitatore di velocita.

22Comandi della climatizzazione.

23Pulsante di avviamento/spegni-
mento del motore.

24Comando di regolazione in altezza e
in profondita del volante.

25Comandi del regolatore/limitatore di
velocita.

26Comando di sbloccaggio del cofano
motore.

27Comandi di:

— regolazione elettrica dell'altezza
delle luci anteriori;

— reostato di illuminazione degli ap-
parecchi di controllo;

— attivazione/disattivazione del si-
stema di controllo della trazione.

— attivazione/disattivazione della
funzione Stop and Start.

28Comando del controllo aderenza.

29Comando di alcuni equipaggiamenti
multimediali.
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POSTO DI GUIDA VERSIONE GUIDA A DESTRA (2/2)
La presenza degli equipaggiamenti descritti di seguito DIPENDE DALLA VERSIONE DEL VEICOLO E DAL PAESE DI

COMMERCIALIZZAZIONE.

1 Aeratore laterale.

2 Bocchetta di disappannamento del
vetro laterale.

3 Sede airbag passeggero.
4 Aeratori centrali.

5 — Visualizzazione, a seconda del
veicolo, dell’ora, della tempera-
tura, delle informazioni dell’au-
toradio, del sistema di naviga-
zione...

— Spia della cintura di sicurezza
conducente e passeggero ante-
riore non allacciata e spia di disat-
tivazione dell’airbag passeggero.

6 Sede autoradio, sistema di naviga-
zione...

7 Comandi di chiusura/apertura elet-
trica delle parti apribili.

8 Tasto delle luci di segnalazione peri-
colo.

9 Comando del menu di personaliz-
zazione del quadro della strumenta-
zione.

10Quadro della strumentazione.

11 Levetta per:
— luci indicatrici di direzione;
— illuminazione esterna;
— luce antinebbia anteriore;
— luce antinebbia posteriore.

12Sede airbag conducente, avvisatore
acustico.

13— Levetta del tergivetro/lavavetro
del parabrezza e del lunotto.

— Comando della sequenza infor-
mazioni del computer di bordo e
del menu di personalizzazione
delle regolazioni del veicolo.

14Bocchetta di disappannamento del
vetro laterale.

15Aeratore laterale.
16 Comandi di:

— regolazione elettrica dell'altezza
delle luci anteriori;

— reostato di illuminazione degli ap-
parecchi di controllo;

— attivazione/disattivazione del si-
stema di controllo della trazione.

— attivazione/disattivazione della
funzione Stop and Start.

17Comandi del regolatore/limitatore di
velocita.

18Comando di regolazione in altezza e
in profondita del volante.

19Comando di avviamento o di spegni-
mento del motore.

20Comando della climatizzazione.

21Comando del freno di stazionamento
assistito o freno di stazionamento
manuale.

22| ettore della carta RENAULT.
23 Leva del cambio.

24\Vano portaoggetti, presa accessori o
accendisigari/prese multimediali.

25Comando generale del regolatore/li-
mitatore di velocita.

26\Vano portaoggetti.

27Comando di sbloccaggio del cofano
motore.

28Comando del controllo aderenza.

29Comando di alcuni equipaggiamenti
multimediali.
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SPIE LUMINOSE (1/5)

La presenza e il funzionamento delle spie DIPENDONO DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE DI

COMMERCIALIZZAZIONE.

Disponete di un quadro della strumen-
tazione A con display personalizzabile.

Il quadro della strumentazione con per-
sonalizzazione €& riconoscibile in pre-
senza dellinterruttore 7 0 2 sul cru-
scotto.

Per personalizzare il quadro della stru-
mentazione, consultate il paragrafo
«Display e indicatori» del capitolo 1.
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Quadro d