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Il presente libretto d’istruzioni e di manutenzione raggruppa le informazioni che vi permetteranno di:

— conoscere il vostro veicolo e, grazie a cid, beneficiare pienamente e nelle migliori condizioni di utilizzo di tutte le funzionalita ed
i perfezionamenti tecnici di cui &€ dotato.

— mantenere il funzionamento a livello ottimale attraverso una semplice e rigorosa osservanza dei consigli di manutenzione.

— far fronte, senza eccessive perdite di tempo, alle operazioni che non richiedono I'intervento di un tecnico specializzato.

| pochi minuti che dedicherete alla lettura di questo libretto saranno largamente compensati dagli insegnamenti che ne trarrete e

dalle innovazioni tecniche che scoprirete. Nel caso in cui la lettura di questo libretto vi lasciasse nel dubbio riguardo a qualsiasi

argomento, i tecnici della nostra Rete si premureranno di fornirvi qualsiasi informazione complementare da voi richiesta.

Come aiuto, troverete i seguenti simboli:

e Appaiono sul veicolo e indicano di consultare il manuale per reperire informazioni dettagliate e/o per individuare i
limiti di funzionamento in funzione dell’equipaggiamento del veicolo.

= ovunque nel manuale indica il trasferimento a una pagina.

/'\ in un punto qualsiasi nel manuale indica un pericolo o una norma di sicurezza.
(]

La descrizione dei modelli, indicati in questo libretto, & stata stabilita a partire dalle caratteristiche tecniche note alla data di reda-
zione del presente documento. Il libretto raggruppa tutto I'insieme degli equipaggiamenti (di serie o in opzione) disponibili
per questi modelli, la loro presenza sul veicolo dipende dalla versione, dalle opzioni scelte e dal paese di commercia-
lizzazione.

Inoltre, in questo libretto possono essere descritti equipaggiamenti che verranno resi disponibili entro un anno a par-
tire dalla data di pubblicazione.

Gli schemi riportati nel libretto di istruzioni sono forniti come esempi.

Buon viaggio al volante del vostro veicolo.

Tradotto dal francese. La riproduzione o la traduzione, anche parziale, sono proibite senza previa autorizzazione scritta del costruttore del veicolo.
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ESTERNO

g
Retrovisori w 1.107 <

Alzavetro con comando elettrico = 3.16
Tergivetri parabrezza = 1.109 e = 1.113
Disappannamento = 3.4 e = 3.7

Carica = 1.8

Mappa = 1.22

bloccaggio, sbloccaggio delle
parti apribili = 1.33

Manutenzione della carrozzeria
- 410

Luci: funzionamento = 1.101 | pneumatici = 5.6

Luci: sostituzione = 5.10
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ABITACOLO

P
@

Vani portaoggetti nell’abitacolo = 3.19 g

Regolazione della posi-

zione di guida = 1.41
Sedile unico posteriore

- 3.24

Appoggiatesta posteriore
- 3.23

Nei posti anteriori = 1.39

Per la sicurezza dei bambini _

- 1.56 y
_Z8

Trasporto di oggetti nel baga-

gliaio = 3.28
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POSTO DI GUIDA

Quadro della strumenta-

zione w 1.78 Comandi del computer di

bordo = 1.85

46703

Schermata multimediale
= 3.15

llluminazione esterna
= 1.101

Sedili riscaldati = 1.39

Riscaldamento/
Climatizzazione
- 3.4

Regolatore di velocita
- 257

Limitatore di velocita
- 253

Regolazione del

volante = 1.37 Leva del cambio. = 2.5

Apertura del cofano
motore = 4.2

Pulsante di avviamento/
spegnimento del motore
- 22

Zona di ricarica del
telefono = 3.19

Freno di stazionamento as-
sistito = 2.8
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ADAC

46890

Sistema antibloccaggio delle ruote: ABS
ESC (controllo dinamico della stabilita)

Assistenza alla frenata

. . . Limitatore di velocita = 2.53
Assistenza alla partenza in salita

- 2.30

Regolatore di velocita = 2.57
Avviso di uscita dalla carreggiata 7
- 235

Riconoscimento dei segnali stra-

Sistema di mantenimento della dali = 2.49

corsia (Lane Keeping Assist)
- 2.39

Frenata attiva di emergenza

Parcheggio assistito = 2.63
- 223

Awvi i | - 244
vviso di angolo morto Telecamera di retromarcia = 2.70

Sistema di sorveglianza della

pre231s£i;one degli pneumatici Parcheggio assistito = 2.74
-2
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SICUREZZA A BORDO

Airbags anteriori = 1.47

Disattivazione dell’airbag
anteriore del passeggero
- 1.71

Airbags laterali = 1.54

Cinture di sicurezza = 1.41

0.6
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IDENTIFICAZIONE DI UN VEICOLO - ETICHETTE

Informazioni tecniche per \
i servizi di emergenza
- 5.3

46706

Modifica di un numero di identifica-
zione veicolo = 6.2

Targhetta di identifica-
zione = 6.2

Identificazione motore
- 6.4

Etichette di pressione di gonfiaggio
degli pneumatici = 2.18 = 4.9
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VANO MOTORE (manutenzione ordinaria)

liquido dei freni = 4.4

Prodotto lavavetri = 4.4

0.8

Circuito elettrico da 400 V
- 1.2

Batteria: = 4.7

Liquido di raffreddamento
- 44

Apertura del cofano
motore = 4.2

44661



RIPARAZIONE

Sostituzione delle spaz-
zole del tergivetro anteriore
- 521

Sostituzione delle
lampadine dei fari
= 510

Punto di traino ante-
riore = 523

Sostituzione della spaz-
zola del tergivetro poste-
riore = 521

Sostituzione delle
lampadine delle luci
posteriori = 5.11

Foratura = 5.3

/ Gli attrezzi w 5.2

Fusibili = 5.17

46898
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VEICOLO ELETTRICO: presentazione (1/5)

47301

1 Presa di ricarica elettrica

2 Motorino elettrico
3 Batteria secondaria da 12 volt
7n 4 Batteria di trazione «400 volt»

! 5 Cablaggio di potenza elettrica di color
' arancione

1.2



VEICOLO ELETTRICO: presentazione (2/5)

Pur possedendo caratteristiche specifi-
che, il veicolo elettrico funziona in modo
simile a un veicolo a motore termico.

La differenza fondamentale del veicolo
elettrico consiste nell'utilizzo esclusivo
dell’energia elettrica al posto del carbu-
rante utilizzato dai veicoli a motore ter-
mico.

Vi invitiamo pertanto a leggere atten-
tamente questo libretto, che descrive il
vostro veicolo elettrico.

Servizi connessi
(a seconda della versione del veicolo)

Il vostro veicolo elettrico dispone di ser-
vizi di connettivita che consentono di
conoscere e/o di comandare:

— stato di carica del veicolo con avviso
di batteria scarica;

— la programmazione della carica della
batteria di trazione in base ad alcune
scelte proposte;

— autonomia rimanente del veicolo;

53893

E possibile accedere a questi servizi at-
traverso:

— dispositivi digitali esterni (telefoni
cellulari 7, tablet 8 ecc.);

— lo schermo multimediale del vei-
colo 6.

Per maggiori informazioni, consultate il
libretto dell’equipaggiamento multime-
diale o rivolgetevi al rappresentante del
marchio.

E sempre possibile abbonarsi a un
servizio di connettivita o rinnovarlo:
consultate la Rete del marchio.
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VEICOLO ELETTRICO: presentazione (3/5)

Batterie

Il veicolo elettrico possiede due tipi di
batterie:

— una batteria di trazione da «400
volty;

— una batteria secondaria da 12 volt.

1.4

Batteria di trazione «400 volt»

In questa batteria € accumulata I'éner-
gia necessaria al regolare funziona-
mento del vostro veicolo elettrico.
Come ogni batteria, con I'utilizzo si sca-
rica e pertanto deve essere regolar-
mente ricaricata.

Non & necessario attendere il raggiun-
gimento della riserva per ricaricare la
batteria di trazione.

Il tempo di ricarica varia a seconda
del punto di ricarica murale specifico
o della colonnina pubblica cui ci si col-
lega.

L’autonomia del veicolo dipende non
solo dallo stato di carica della batte-
ria di trazione, ma anche dallo stile di
guida = 2.16.

Batteria secondaria da 12 volt

La seconda batteria di cui € dotato il
vostro veicolo & una batteria secon-
daria da 12 volt: essa fornisce I'ener-
gia necessaria al funzionamento degli
equipaggiamenti del veicolo (luci, tergi-
vetri, assistenza alla frenata,...).



33436

Il simbolo A identifica gli elementi elet-
trici del veicolo che possono presentare
rischi per la vostra sicurezza.

Il circuito elettrico «400 volt» & ricono-
scibile dai cablaggi 9 di colore aran-
cione e dagli elementi contrassegnati
mediante il simbolo /\.

Il sistema di propulsione del
! veicolo elettrico utilizza una

tensione continua da circa

400 volt.

Il sistema pud raggiungere tempe-
rature elevate, mentre e dopo che
si disinserisce il contatto. Rispettare
i messaggi di avvertenza riportati
sulle etichette presenti nel veicolo.

Qualsiasi intervento o modifica sul
sistema elettrico da 400 volt del
veicolo (componenti, cavi, connet-
tori, batteria di trazione) é rigorosa-
mente vietato per via dei rischi che
pud comportare per la vostra sicu-
rezza. Rivolgetevi alla Rete del mar-
chio.

Rischio di gravi ustioni o scari-
che elettriche con conseguenze
anche mortali.

1.5




VEICOLO ELETTRICO: presentazione (5/5)

Guida

Come per un veicolo dotato di cambio
automatico, dovete abituarvi a non uti-
lizzare il piede sinistro per azionare il
pedale del freno.

Durante la guida, quando si solleva il
piede dal pedale dell’acceleratore o
quando si preme il pedale del freno in
fase di decelerazione, il motore genera
corrente elettrica che viene utilizzata
per frenare il veicolo e ricaricare la bat-
teria w» 2.13.

Caso particolare:

Dopo la completa ricarica della batte-
ria e durante i primi chilometri di utilizzo
del veicolo, il freno motore & in una con-
dizione temporanea di ridotta efficacia.
La guida dovra essere adattata di con-
seguenza.

Il freno motore non pud in
alcun caso sostituirsi alla
pressione del pedale del
freno.

Intemperie, strade allagate:

Non guidate su una strada
allagata se ['altezza
dell’acqua supera la parte
inferiore dei cerchi.

Ostacolo alla guida
A Sul lato conducente, utiliz-
zate esclusivamente tap-
petini adatti al veicolo, in
grado di agganciarsi agli elementi
preinstallati, e verificatene periodi-
camente il fissaggio. Non sovrappo-
nete piu tappetini.
Rischio di incastro dei pedali.

Il veicolo elettrico non
emette alcun rumore. Prima
di partire, con il piede sul

freno, spegnere il motore.
RISCHIO DI GRAVI LESIONI.

1.6

Rumore

| veicoli elettrici sono particolarmente
silenziosi. E un funzionamento a cui
probabilmente non siete ancora abi-
tuati. Altrettanto dicasi per gli altri utenti
della strada, Per i quali ¢ difficile ren-
dersi conto se il veicolo & in movimento.

Data la silenziosita del motore, senti-
rete rumori a cui non siete abituati (fru-
scio aerodinamico, pneumatici...).

Ad ogni spegnimento del veicolo, la
funzione di ventilazione si disattiva
dopo circa dieci secondi.

Avvisatore acustico pedoni

L’avvisatore acustico consente quindi
di avvisare gli altri utenti della strada, in
particolare pedoni e ciclisti, della vostra
presenza.

All'avviamento del motore, I'avvisatore
acustico pedoni viene attivato automa-
ticamente. Il suono si attiva quando il
veicolo viaggia a una velocita com-
presa tra 1 km/h e 30 km/h circa
= 1.100.



IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI

Leggete attentamente le seguenti istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni pud comportare un rischio d’incen-
! dio, di lesioni gravi o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali.

In caso di incidente o di urto
In caso di incidente o di urto sull'infrastruttura del veicolo (esempio: contatto con un paracarro, un marciapiede o altri tipi di
arredo urbano) potete danneggiare il circuito elettrico o la batteria di trazione.
Fate controllare il vostro veicolo da un Rappresentante del marchio.

Evitare rigorosamente ogni contatto con i componenti da «400 volt» o con i cavi arancioni esposti e visibili dall’interno o
dall’esterno del veicolo.

In caso di danneggiamento grave della batteria di trazione, potrebbero verificarsi alcune perdite:

— non toccate per alcun motivo i liquidi (fluidi...) fuoriusciti dalla batteria di tra-
zione;

— in caso di contatto con parti del corpo, risciacquate abbondantemente con acqua e consultate al piu presto un medico.

In caso d’'urto, anche leggero, contro lo sportello di ricarica e/o la valvola, fateli controllare quanto prima dalla Rete del marchio.
In caso di incendio

In caso di incendio, uscite immediatamente dal veicolo, fatelo evacuare e contattate i servizi di emergenza avendo cura di pre-
cisare che si tratta di un veicolo elettrico.

In caso di necessita del vostro intervento, utilizzate esclusivamente agenti estinguenti di tipo ABC o BC compatibili con impianti
elettrici in fiamme. Non utilizzare acqua o altri agenti estinguenti.

In caso di danneggiamento del circuito elettrico, contattare una concessionaria autorizzata.

Per qualsiasi esigenza di traino = 5.23.

Lavaggio del veicolo

Non lavate mai con un pulitore ad alta pressione il vano motore, la presa di ricarica e la batteria di trazione.

Rischio di danneggiamento del circuito elettrico.

Non lavate mai il veicolo mentre & in carica.

Non lavare mai il cavo di ricarica mentre il veicolo € in carica.

Non lavare mai il cavo di ricarica e la spina del cavo di ricarica se il cavo non € collegato al fine di prevenire la corrosione dei
pin di ricarica.

Rischio di scarica elettrica con conseguenze anche mortali.
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VEICOLO ELETTRICO: carica (1/12)

Schema di massima della carica

1 Punto di ricarica a muro specifico o
colonnina di ricarica

2 Cavo di ricarica
3 Presa di ricarica elettrica

1.8

47302

Per qualsiasi domanda relativa alle
attrezzature necessarie per la rica-
rica, consultate la Rete del marchio.




VEICOLO ELETTRICO: carica (2/12)

Importanti raccomandazioni per la ricarica del veicolo
! Leggete attentamente le seguenti istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni pud comportare un rischio d’incen-
dio, di ustioni gravi o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali.

Carica
Non intervenire sul veicolo al momento della carica (lavaggio, intervento nel vano motore, ecc.).

In caso di presenza d’acqua, di tracce di corrosione o di corpi estranei nel connettore del cavo di carica o nella presa di carica
del veicolo, non effettuate la ricarica del veicolo. Rischio d’incendio.

Evitare di toccare i contatti del cavo, della presa domestica o della presa di carica del veicolo e non introdurvi alcun oggetto.
Non collegare mai il cavo di carica a un adattatore, a una presa multipla o a una prolunga.

E vietato I'uso di un gruppo elettrogeno.

Non smontare, né modificare la presa di ricarica del veicolo o il cavo di ricarica. Rischio d’'incendio.

Non modificare o intervenire sull’installazione elettrica durante la ricarica.

In caso d’urto, anche leggero, contro lo sportello di ricarica o la valvola, fateli controllare quanto prima dalla Rete del marchio.

Trattate con cura il cavo: non calpestatelo, non immergetelo in acqua, non sottoponetelo a forze di trazione, fate in modo che
non subisca urti, ecc.

Controllare regolarmente che il cavo di carica sia in buono stato.

In caso di danneggiamento del cavo di carica (corrosione, scurimento, tagli, ecc.), dell'unita o della presa di ricarica elettrica
del veicolo, non utilizzarli. Rivolgetevi alla Rete del marchio per la loro sostituzione.

In caso di mancato azionamento del meccanismo di blocco dello sportello di ricarica e/o di sblocco della presa di ricarica elet-
trica del veicolo, contattare un concessionario autorizzato.
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VEICOLO ELETTRICO: carica (3/12)

47303
35806
34577

Cavo di carica A Cavo di carica B In ogni caso, per il funzionamento, leg-
gete attentamente il libretto di istru-

Questo cavo & specifico per il veicolo Questo cavo permette la carica: Zioni del cavo di carica B.

ed ¢ previsto per il collegamento alle — per uso in condizioni normali, con

prese a muro o alle cc_;lonlnine pubbli- una presa dedicata al veicolo (carica
che per permettere la ricarica standard in 14 A/16 A);

della batteria di trazione.

— ricarica occasionale con una presa Non lasciate mai il punto di ricarica
domestica (carica in 8 A), ad esem- appeso al cavo. Utilizzate gli allog-
pio quando non si & a casa. giamenti C per fissarlo.

Si raccomanda di utilizzare preferi- In ogni caso, le prese utilizzate devono
bilmente un cavo di carica che per- essere installate conformemente alle
metta una carica in uso standard istruzioni indicate nel libretto di istru-
della batteria di trazione. zioni per il cavo di carica B. In caso di malfunzionamento du-

rante la carica (accensione della
spia rossa del punto di carica D),
sospendete immediatamente la
Ciascun cavo di carica é riposto nel carica. Consultate il libretto d’istru-
bagagliaio del veicolo. zioni del cavo.

1.10



VEICOLO ELETTRICO: carica (4/12)

Leggete attentamente le seguenti istruzioni. L'inosservanza di queste istruzioni pud comportare un rischio d’incen-

/'\ Importanti raccomandazioni per la ricarica del veicolo
= dio, di ustioni gravi o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali.

Scelta del cavo di ricarica.

| cavi di carica standard in dotazione sono stati appositamente sviluppati per questo veicolo. Sono stati ideati per proteggervi
contro i rischi di incendio e scariche elettriche con conseguenze anche mortali.

Non utilizzare cavi di carica di veicoli precedenti poiché non sono compatibili. Per la vostra sicurezza, € proibito utilizzare cavi
di ricarica diversi da quelli raccomandati dal costruttore. Il mancato rispetto di questi consigli pud comportare rischi di incendio
o di scariche elettriche con conseguenze anche mortali. Per la scelta del cavo di ricarica adatto al vostro veicolo, rivolgetevi
alla Rete del marchio.

Uso del cavo di ricarica B

Leggete attentamente il libretto di istruzioni consegnato con il cavo di carica per conoscere le precauzioni d'uso del prodotto e
le caratteristiche tecniche richieste per l'installazione elettrica della presa.

Installazioni

Sistemi di alimentazione

Utilizzare solo terminali di carica conformi con la norma IEC 61851-1 e punti di connessione protetti da:
— un sistema a corrente differenziale residua da 30 mA di tipo A specifico per la presa utilizzata;

— un dispositivo di protezione da sovracorrente;

— protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica nelle zone esposte (IEC 62305-4).

Presa a muro
Fate installare un punto di ricarica murale specifico da un tecnico qualificato.

In caso di ricarica domestica

Fare controllare da un professionista qualificato che ogni presa a cui vene collegato il cavo di ricarica sia conforme con le
norme e ai regolamenti in vigore nel proprio paese e che sia conforme con le specifiche descritte in precedenza nelle infor-
magzioni sui “Sistemi di alimentazione”.




VEICOLO ELETTRICO: carica (5/12)

Tipi di ricarica conformi agli @

standard europei

Corrente alternata (AC)

OOV O

®

53807

o0V ©0=>X

Se le informazioni sono visualizzate
sullo sportello di ricarica del veicolo,

seguire le istruzioni riportate di seguito.
Prima di collegare il cavo diricarica, ve-

rificare che:

— il colore e una delle lettere della
presa di ingresso 4 corrispondano al
colore e ad una delle lettere all'estre-

mita 5 del cavo;

— il colore e una delle lettere della
presa di ingresso 3 corrispondano al

colore e ad una delle lettere all'estre-

mita 6 del cavo.

® ®

TKYLJC R C =V
TC RN C =V
O=00>%
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Tipo di ricarica

Corrente alternata (AC)

Connessione

Terminale di ricarica 4/
Cavo di ricarica 5

Veicolo 3/Cavo di ricarica 6

Tipi di ricarica con-
formi agli standard eu-
ropei (per tutti gli altri
casi, rivolgersi ad un
Rappresentante del mar-
chio).




VEICOLO ELETTRICO: carica (6/12)

Tipi di ricarica conformi agli
standard europei (segue)

Corrente continua (DC)

Se le informazioni sono visualizzate
sullo sportello di ricarica del veicolo,
seguire le istruzioni riportate di seguito.
Prima di collegare un cavo di ricarica,
assicurarsi che il colore e una delle let-
tere della presa di ingresso 3 corrispon-
dano al colore e ad una delle lettere
all'estremita 6 del cavo di ricarica.

@ ®
QO =V
QO oV
TKYLIC SR MIN JEoD=¢
QOO =oX

58856

Tipo di ricarica

Corrente continua (DC)

Connessione

Veicolo 3/Cavo di ricarica 6

Tipi di ricarica con-
formi agli standard eu-
ropei (per tutti gli altri
casi, rivolgersi ad un
Rappresentante del mar-
chio).




VEICOLO ELETTRICO: carica (7/12)

57953

Presa di ricarica elettrica 3

Nota: in caso di neve, sgomberate la
neve dalla zona di presa di carica del
veicolo prima del collegamento o dello
scollegamento. La penetrazione di
neve nella presa puo infatti bloccare
'inserimento della presa del cavo di
carica.

Il veicolo & dotato di due prese di carica
poste sul lato anteriore del veicolo:

— presa E di carica fino a 22 kW;

— presa F, a seconda del veicolo, per
una carica rapida.

Precauzioni

Evitate di caricare e di parcheggiare il
veicolo in condizioni estreme di tempe-
ratura (caldo o freddo).

In condizioni estreme, il caricamento
pud richiedere diversi minuti prima
dell’avviamento (tempo necessario per
il raffreddamento o il riscaldamento
della batteria di trazione).

Se il veicolo resta parcheggiato per piu
di sette giorni a temperature inferiori a
-25°C circa, la ricarica della batteria di
trazione potrebbe essere impossibile.

Se il veicolo resta parcheggiato per piu
di tre mesi con un livello di carica vicino
allo zero, potrebbe diventare impossi-
bile caricare la batteria.

Per salvaguardare la durata della vita
della vostra batteria di trazione, evitate
di lasciare il veicolo parcheggiato per
piu di un mese con un livello di carica
elevato, in particolare nei periodi di
calore eccessivo.

La disponibilita del livello di energia di-
pende dalla temperatura della batteria.
Pud quindi variare tra I'arresto e il riav-
vio del veicolo, a seconda che la batte-
ria sia fredda o calda.

In previsione dell’arrivo e della sosta
in condizioni di freddo (temperature
negative), se il livello di carica della
batteria & inferiore all'incirca al 30%,
il veicolo deve essere ricaricato entro
circa quattro ore dal momento in cui
viene parcheggiato.

Quando si arriva in un luogo freddo, la
temperatura della batteria scendera e
si avvicinera alla temperatura esterna.
In tale situazione la capacita utile della
batteria (livello di energia disponibile)
potrebbe ridursi in modo significativo
fino al punto da non consentire il riavvio
del veicolo.

Nota: la capacita utile verra recuperata
durante il viaggio successivo se la tem-
peratura della batteria aumenta a suf-
ficienza.
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La ricarica della batteria deve essere
effettuata preferibilmente al termine
della guida e/o in un luogo temperato.
In caso contrario, I'operazione potrebbe
essere piu lunga o persino impossibile.

Consigli

In caso di calore eccessivo, favorite
il parcheggio e la ricarica del veicolo
in un luogo all’ombra/coperto.

La ricarica pud essere effettuata
sotto la pioggia o la neve.

L’attivazione dell’aria condizionata
aumenta la durata della carica.

Se l'impianto non & dotato di una
protezione contro le sovratensioni,
si consiglia di non ricaricare il vei-
colo in condizioni meteorologiche
avverse (temporali e cosi via).
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Il cavo di carica € bloccato automatica-
mente al veicolo. Cid rende impossibile
lo scollegamento del cavo dal veicolo.

Ricarica della batteria di
trazione

Veicolo fermo, contatto disinserito:

— prendete il cavo di carica collocato
nel bagagliaio del vostro veicolo;

— estraetelo dalla busta che lo con-
tiene;

— premere il tasto 6 per sbloccare lo
sportellino di carica 10;

aprite la valvola 8;

collegate I'estremita del cavo alla
fonte di alimentazione;

afferrate la maniglia 9;

collegate il cavo al veicolo. La spia 7
lampegagia in giallo;

dopo aver avvertito lo scatto che as-
sicura il bloccaggio, controllate il cor-
retto inserimento del cavo di carica.
Per verificare il bloccaggio, eserci-
tate una lieve trazione sulla mani-
glia 9.

In caso di carica rapida del veicolo
(DC), il cavo di carica tra il veicolo e
il terminale di carica non deve supe-
rare i 30 metri.

In caso di dubbi sulla lunghezza del
cavo, consultare il proprietario del
terminale di carica (DC).

E essenziale srotolare corretta-
mente il cavo di carica per limitarne
il riscaldamento.

Non utilizzate prolunghe,
/!\ prese multiple o adattatori.

Rischio d'incendio.
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Durante la carica, la spia 7 lampeggia
in blu.

Il tempo di carica della batteria di trazione dipende dalla quantita di energia re-
stante e dalla potenza erogata dalla colonnina di ricarica. Le informazioni ven-
gono visualizzate sul quadro della strumentazione durante la carica. = 1.82.

Nota: in determinate condizioni, il tempo di ricarica effettivo potrebbe essere
maggiore del tempo di ricarica visualizzato sul quadro della strumentazione.
Dipende da:

— la qualita della rete elettrica;

il livello di carica iniziale;

la temperatura esterna & troppo bassa;

In caso di problemi con il cavo di ricarica, si consiglia di sostituirlo con uno iden-
tico all’'originale. Rivolgersi a un Rappresentante del marchio.

Quando si avvia la carica, sul quadro

della strumentazione compaiono le se-

guenti informazioni:

— il livello di energia sulla spia batte-
ria 11;

— illivello di riempimento della batteria;

— una stima del tempo di carica rima-
nente (da circa il 95% della carica, il
tempo di carica rimanente non viene
piu visualizzato);

— la spia 12 indica che il veicolo & col-
legato a una fonte di alimentazione;

— l'autonomia del veicolo variera in
base al livello di carica.

La visualizzazione sul quadro della
strumentazione scomparira dopo alcuni
secondi. Riapparira di nuovo quando
si apre una porta. Una volta terminata
la carica, la spia 7 si accende fissa in
verde. Non & necessario attendere di
essere in riserva per ricaricare il vei-
colo.

anomalie di funzionamento

Se la spia 7 si accende fissa in rosso,
contattate un rappresentante del mar-
chio.
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Precauzioni da assumere per lo
scollegamento del cavo dalla presa

Rispettate rigorosamente I'ordine
delle operazioni di scollegamento.

— Premere linterruttore 6 oppure pre-
mere senza rilasciare il pulsante di
sblocco della porta sulla scheda per
rilasciare il cavo di ricarica del vei-
colo;

— afferrate la maniglia 9;

57954
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scollegare il cavo di ricarica 2 dal
veicolo;
la valvola 8 deve essere chiusa;

€ necessario chiudere lo sportellino
di ricarica 10 e premerlo per bloc-
carlo;

scollegare il cavo 2 dall'alimenta-
zione 1T,

collocare il cavo 2 nell'apposita
busta e riporlo nel bagagliaio.

Nota: subito dopo una ricarica prolun-
gata della batteria di trazione, il cavo
puo essere caldo. Utilizzare le apposite
maniglie.

Una volta premuto il pulsante di
sbloccaggio del cavo di carica, si
hanno 30 minuti di tempo a dispo-
sizione per scollegarlo prima che si
blocchi di nuovo.

Per non disturbare il si-

/'\ stema di controllo della

= carica, non installare fasce
antistatiche sul veicolo.
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Etichetta 13

L'etichetta 13 presente sullo sportel-
lino di ricarica 10 riporta i dettagli sul
processo dell'operazione di ricarica in
base alle indicazioni fornite dallo stato
della spia 7:

lampeggiamento in giallo: il cavo &
collegato al veicolo e il sistema effet-
tua i relativi controlli;
lampeggiamento in blu: la carica € in
COrso;

luce fissa in blu: & attivata la pro-
grammazione della carica;

luce fissa in verde: la carica del vei-
colo & completata;

lampeggiante in rosso: anomalia di
funzionamento.

56272

L

etichetta 13 situata sul lato destro ri-

porta le seguenti istruzioni:

non lavare lo sportellino di carica con
un getto d'acqua ad alta pressione;
a veicolo fermo & possibile aprire la
valvola e lo sportello di ricarica;

con il veicolo in movimento, la val-
vola e lo sportellino di carica devono
essere tassativamente chiusi;

aprire lo sportellino per collegare il
cavo di carica;

chiudere di nuovo lo sportellino una
volta scollegato il cavo;

46892
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— collegare a una presa domestica, a
un terminale di ricarica a tensione
alternata o a un terminale di ricarica
rapida;

— per qualsiasi informazione sulla rica-
rica, consultare il manuale d'uso del
veicolo.

Etichetta 714

L'etichetta 14 presente sullo sportel-
lino di ricarica 10 indica che & possibile
sganciare lo sportellino di ricarica del
veicolo mediante una pressione pro-
lungata del pulsante di sblocco della
porta sulla scheda.
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Programmazione della carica

A veicolo fermo e motore acceso,
da «lmpostazioni» sulla scher-
mata multimediale 1, selezionare la
scheda «Veicolo». Utilizzare il menu
«Programmaz. VE» per configurare la
ricarica per il veicolo.

Quando la programmazione viene con-

, ) C
fermata, si accende la spia sul
quadro della strumentazione.

Nota: |la carica si avviera se il motore &
spento e il veicolo € collegato a un’ali-
mentazione e 'accesso € autorizzato.

1.20
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Programma

- [ &
Ricarica subito facsiponed Programma
charge
Modifica Modifica

La ricarica inizia quando il veicolo viene collegato

Carica Calendar

«Carica immediata» 2

Con il veicolo collegato a una fonte di
alimentazione, la carica viene avviata.

Il campo A informa che la carica imme-
diata ¢ attivata.

Nota: € possibile disattivare questa op-
zione premendo «OFF».

Per maggiori informazioni, consultate il
libretto dell’equipaggiamento multime-
diale.

46873

Progrdmma

oo [ /]

Ricarica subito Postponed Programma
charge

Modifica Modifica

Laricarica inizia alle  12:34

B)

Carica Calendar

«Postponed charge» 3

E possibile programmare I'ora di inizio
per la carica.

Premere «Modifica» 4 per aprire la
schermata delle impostazioni per confi-
gurare I'ora di inizio della carica.

Impostare I'ora di inizio per la carica,
quindi premere «Chiudi» per confer-
mare.

Il campo B mostra l'ora di inizio pro-
grammata della carica.

Con il veicolo collegato a una fonte
di alimentazione e motore spento, la
carica viene avviata all’orario program-
mato.



VEICOLO ELETTRICO: programmazione della carica (2/2)
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Programmaz. VE

oo e &

Ricarica subito Postponed Programma
charge

Modifica Modifica

AM LMMJVSD

. *,

Carica Clima Calendar

«Programma» §

E possibile salvare orari programmati
per la carica diversi per ciascuna set-
timana.

Selezionare I'ora di programmazione 6
che si desidera modificare per acce-
dere alle impostazioni.

E possibile disattivare uno dei pro-
grammi salvati premendo «OFF».

Programma

Programmal i carica 1
12:34 PM -> 12:24 AM LMMJVSD
Programma di carica 2
10:00 PM -> 06:00 AM LMMJVSD

Programma di carica 3

—

Impostare I'ora di inizio e I'ora di fine
della carica e i giorni in cui tali orari ver-
ranno applicati. Premete «Chiudi» per
confermare.

Nota: se I'ora di inizio e I'ora di fine
coincidono, il periodo di carica & di
24 ore. Non é possibile confermare un
programma di carica se non si sele-
ziona un giorno della settimana.

46871

Programmazione della carica

Inizio alle Fine alle

A A A s

12 34

12 34

Mar. Jeu. . Sam.  Dim.

x
Chiudi

Gli orari programmati sono visualizzati
nell’area C.

Con il veicolo collegato a una fonte
di alimentazione e motore spento, la
carica viene avviata all’orario program-
mato.

Per motivi di sicurezza, ef-
/!\ fettuate queste operazioni a

veicolo fermo.

1.21
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46962

1 Sblocco di tutte le parti apribili.

2 Blocco di tutte le parti apribili.

3 Bloccaggio/sbloccaggio del baga-
gliaio.

4 Accensione a distanza dell’illumina-
zione.

1.22

La carta consente:

— bloccaggio/sbloccaggio delle parti
apribili (porte, bagagliaio);

— sbloccaggio del cavo di carica
- 1.8;

— l'accensione dellilluminazione a di-
stanza del veicolo (consultare le
pagine successive).

Autonomia

Assicuratevi di avere sempre una pila
in buono stato, del tipo richiesto ed in-
serita correttamente. La sua durata &
di circa due anni: deve essere sostitu-
ita quando sul quadro della strumenta-
zione compare il messaggio “Pila carta
debole” = 5.15.

Campo di azione della carta

Varia a seconda del’ambiente: atten-
zione a non bloccare o sbloccare acci-
dentalmente il veicolo premendo invo-
lontariamente i pulsanti sulla carta.

Nota: se una parte apribile (porta o ba-
gagliaio) & aperta o € chiusa non cor-
rettamente, il bloccaggio non riesce e
le luci di segnalazione pericolo e delle
frecce laterali non lampeggiano.

Con la pila scarica, potete sempre
bloccare/sbloccare le porte ed av-
viare il veicolo. = 2.2 w 133
- 515,
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46962

Funzione «illuminazione a
distanza»

Premendo il pulsante 4, le luci anabba-
glianti e Illluminazione esterna si ac-
cendono per circa 20 secondi. Questo
consente, ad esempio, di ritrovare da
lontano il veicolo fermo in un parcheg-
gio. Tenendo premuto il pulsante 4 per
circa due secondi si attiva l'illumina-
zione esterna e viene emesso un se-
gnale acustico.

Nota: premendo nuovamente il pul-
sante 4, l'illuminazione si spegne.

Consigli

Non avvicinate la carta ad una fonte
di calore, di freddo o di umidita.

Non riponete la carta in un luogo
in cui possa essere piegata o rovi-
nata involontariamente: ad esem-
pio, nel caso in cui ci si sieda sulla
carta messa nella tasca posteriore
dei pantaloni.

Sostituzione: necessita di una
carta supplementare

In caso di perdita della carta o per ri-
chiederne un’altra, potete rivolgervi
alla rete del marchio.

In caso di sostituzione di una carta,
sara necessario portare il veicolo e
tutte le sue carte presso la rete del
marchio per inizializzare il sistema.
Potete utilizzare fino a quattro carte
per veicolo.

Interferenze

A seconda dell’ambiente circostante
(impianti esterni o uso di dispositivi fun-
zionanti sulla stessa frequenza del tele-
comando) il funzionamento del teleco-
mando puo risultare disturbato.

Responsabilita del con-
/!\ ducente all’arresto o allo

spegnimento del veicolo

Non lasciate mai il vostro
veicolo incustodito, lasciando all’in-
terno la chiave e un bambino o un
animale, anche per un breve lasso
di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a
rischio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando dispositivi come gli alza-
vetri o addirittura bloccare le porte.

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.

1.23
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57037

Montaggio di una cinghia 7 Inserire la cinghia nel componente 8 e
far passare 'estremita di tale cinghia

Fare scorrere il guscio posteriore 5 attraverso Ia fibbia.

verso il basso premendo sulla zona A. o S
Posizionare la cinghia nell’apertura 6 e

chiudere la cartuccia.

Nota: controllare che il diametro del
cavo a cinghia 7 si adatti all’apertura 6.

1.24
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Disponete di due modalita di bloccag- Disattivazione/attivazione
gio/sbloccaggio del veicolo: della modalita «accesso
facilitato»

A seconda del veicolo, € possibile disat-

— «accesso facilitato», quando ci si av-
vicina e ci si allontana dal veicolo;

— tramite la carta in modalita teleco- tivare/attivare lo sbloccaggio quando ci
mando. si avvicina e il bloccaggio quando ci si
allontana dal veicolo.
E inoltre possibile disattivare/attivare il Responsabilita del con-
segnale acustico che viene emesso al ducente durante le mano-
vre di parcheggio o arre-

bloccaggio quando ci si allontana dal .
veicolo = 1.94 sto del veicolo
Non lasciate mai il vostro veicolo
incustodito, lasciando all'interno la
chiave e un bambino o un animale,

anche per un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a
rischio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando dispositivi come gli alza-
vetri o addirittura bloccare le porte.

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-

giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.

Non conservare la carta in un luogo

in cui possa essere a contatto con

altri dispositivi elettronici (computer,

/'\ Non lasciate mai il veicolo telefono ecc.) poiché potrebbero
L]

con una carta all'interno. pregiudicarne il funzionamento.

1.25
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46883

Lo sbloccaggio in modalita
«accesso facilitato», quando
si avvicina e ci si allontana
dal veicolo

Con la carta nella zona di accesso 1, il
veicolo si sblocca.

Le luci di emergenza e i ripetitori laterali
lampeggiano una volta per indicare
che le porte sono state sbloccate e, su
alcuni veicoli, gli specchietti retrovisori
si aprono automaticamente.

1.26

46593

Bloccaggio in «accesso
facilitato» a distanza

Con la carta in tasca, porte e bagagliaio
chiusi, allontanarsi dal veicolo: il veicolo
si blocca automaticamente non appena
si & al di fuori dalla zona di accesso 1.

Nota: la distanza dal veicolo in cui in-
terviene la chiusura dipende dall’am-
biente circostante.

Le luci di emergenza lampeggiano
due volte poi restano accese per circa
quattro secondi, viene emesso un se-
gnale acustico per indicare che le porte
sono state bloccate e, su alcuni veicoli,
gli specchietti retrovisori si ripiegano
automaticamente.

39100

A seconda del livello di equipaggia-
mento, i retrovisori esterni si ripiegano
automaticamente per confermare |l
bloccaggio.

Se la carta si trova nella zona di rileva-
mento 7 per circa 15 minuti, il bloccag-
gio a distanza é disabilitato. Per bloc-
care il veicolo, premere il pulsante 3
della carta.

Il bloccaggio del veicolo non pud essere
effettuato a distanza in presenza di una
carta nella zona 2.
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Sbloccaggio “accesso
facilitato” con il pulsante 4

Con la carta nellarea 1 e il veicolo
bloccato, premere il pulsante 4 per
sbloccare I'intero veicolo.

L’apertura & confermata da un lampeg-
giamento delle luci di segnalazione pe-
ricolo e degli indicatori di direzione.

Particolarita relative allo
sbloccaggio

In determinate circostanze, lo sblocco
di avvicinamento € disattivato:

— dopo otto giorni di inutilizzo del vei-
colo;

— se la carta rimane vicina all’area 1
del veicolo per circa cinque minuti
dopo che il veicolo é stato bloc-
cato;

— dopo diversi passaggi nelle vici-
nanze dell’area 7 del veicolo e senza
che la porta venga sbloccata.

Premere il pulsante 4 o il telecomando
per sbloccare il veicolo e riattivare la
modalita.

1.27
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39100
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Utilizzo della carta con
telecomando

Sbloccaggio tramite utilizzo della
carta
Premete il pulsante 5.

L’apertura &€ confermata da un lampeg-
giamento delle luci di segnalazione pe-
ricolo e degli indicatori di direzione.

Motore acceso, i tasti della carta
sono disattivati.

1.28

Bloccaggio mediante carta

Con porte e bagagliaio chiusi, premere
il pulsante 3: il veicolo si blocca.

Le luci di emergenza lampeggiano
due volte per indicare che il veicolo &
bloccato e, a seconda del veicolo, gl
specchietti retrovisori si ripiegano auto-
maticamente.

Premere il tasto 3 due volte per aprire
il veicolo e consentire la chiusura dei
vetri anteriori e posteriori (a seconda
della versione del veicolo).

Particolarita:

— la distanza massima dal veicolo in
cui interviene la chiusura dipende
dall’ambiente circostante;

— se una porta o il bagagliaio sono
aperti o chiusi non correttamente,
il blocco non viene eseguito. Viene
emesso un segnale acustico ma
senza lampeggiamento delle luci di
segnalazione pericolo e dei ripetitori
laterali.

46593

Con il motore acceso, se dopo aver
aperto e chiuso una porta, la carta non
€ piu nella zona 2, il messaggio «Carta
non rilevata» vi avvisa che la carta non
€ piu nel veicolo. Cid consente di evi-
tare ad esempio di partire dopo aver
lasciato a terra un passeggero con la
carta addosso.

L’avviso scompare quando la carta
viene nuovamente rilevata.
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39100

Bloccaggio/sbloccaggio del
solo bagagliaio

Premete il pulsante 6 per bloccare/
sbloccare solo il bagagliaio.

Responsabilita del
A conducente all’arresto
o allo spegnimento del

veicolo

Non lasciate mai il vostro veicolo
incustodito, lasciando all'interno la
chiave e un bambino o un animale,
anche per un breve lasso di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a
rischio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando dispositivi come gli alza-
vetri o addirittura bloccare le porte.

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.

Sbloccaggio del cavo di
carica

Premete il pulsante 5 per sbloccare il

cavo di carica dal veicolo.

1.29



CARTA: chiusura ad effetto globale

39100

Se il veicolo & dotato della funzione di
chiusura ad effetto globale, questa per-
mette di bloccare le parti apribili e d’im-
pedire I'apertura delle porte dalle mani-
glie interne (in caso di rottura del vetro
con tentativo d’apertura delle porte
dall'interno).

Non utilizzate mai la chiu-
A sura ad effetto globale delle

porte se qualcuno resta
all'interno del veicolo.

1.30

Per attivare la chiusura ad
effetto globale

Premete due volte rapidamente il pul-
sante 2.

Il blocco & confermato da due lampeg-
giamenti lenti e da tre lampeggia-
menti rapidi delle luci di segnalazione
pericolo e delle frecce.

A seconda del veicolo, i retrovisori
esterni vengono chiusi automatica-
mente alla chiusura del veicolo
= 1.107.

Per disattivare la chiusura ad
effetto globale

Sbloccate il veicolo con il pulsante 1
della carta.

Lo sbloccaggio delle porte viene visua-
lizzato attraverso un lampeggiamento
delle luci di segnalazione pericolo.



APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE (1/2)

Apertura dall’esterno Porte posteriori Apertura dall’interno
Porte anteriori Con le porte Isbltf)ccate: , Tirate la maniglia 4.
. . — premete il riferimento 2 per agire
Con le porte sbloccate, tirate la mani- PSR, . .
P sulla maniglia 3; Allarme acustico di

glia 1.
— infilate la mano nella maniglia 3 e dimenticanza luci accese

tirate verso di voi. . . -
Nel caso in cui le luci siano accese,

questo viene segnalato mediante
'emissione di un segnale acustico di
avvertenza all'apertura della porta lato
conducente.

Per motivi di sicurezza ef-

/'\ fettuate sempre le opera-

- zioni di apertura/chiusura
quando il veicolo € fermo.
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APERTURA E CHIUSURA DELLE PORTE (2/2)

Segnalazione dimenticanza
chiusura di una parte apribile

In posizione ferma, la spia se-

gnala una parte apribile (porta, baga-
gliaio o sportello di ricarica) rimasta
aperta o chiusa male. La spia di al-
larme 5 indica che la porta o il baga-
gliaio sono aperto o non chiusi corret-
tamente.

Quando il veicolo raggiunge la velocita

di circa 20 km/h, le spie e 5sono

accompagnate da un messaggio che
indica che la parte apribile & aperta o
chiusa male.
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46596

Particolarita

Dopo lo spegnimento del motore, le
luci e gli accessori (autoradio...) conti-
nueranno a funzionare fino all’apertura
della porta del conducente.

Sicurezza dei bambini

Per impedire I'apertura delle porte po-
steriori dall'interno, abbassate la le-
vetta 6 e verificate, dall'interno, che le
porte siano effettivamente chiuse.

Responsabilita del
/!\ conducente all’arresto

o allo spegnimento del

veicolo

Non lasciate mai il vostro veicolo
incustodito, lasciando all’interno
la chiave e un bambino (o un ani-
male), anche per un breve lasso di
tempo.

Infatti, questi potrebbe mettere a ri-
schio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando degli equipaggiamenti
come ad esempio gli alzavetri o ad-
dirittura bloccare le porte....

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.
RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.




BLOCCAGGIO, SBLOCCAGGIO DELLE PORTE (1/3)

Se la carta non funziona:

In alcuni casi, la carta potrebbe non
funzionare:

— pila della carta scarica, batteria sca-
rica, ecc.

— a causa dell'utilizzo di apparecchi
elettronici nelle vicinanze del teleco-
mando (ad esempio, il telefono cellu-
lare);

— veicolo situato in una zona caratte-
rizzata da un’elevata presenza di
onde elettromagnetiche.

S

— utilizzare la chiave integrata nella
carta;

pud quindi:

— bloccare manualmente la serratura
di ogni porta;

— utilizzare il comando di bloccaggio/
sbloccaggio delle porte dall'interno
(consultate le pagine seguenti).

40303

Chiave integrata nella carta

La chiave 2 integrata serve a bloccare
o sbloccare la porta anteriore sinistra
quando la carta non funziona.
Accesso alla chiave 2

Fare scorrere il guscio posteriore 1
verso il basso premendo sulla zona A.
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Utilizzo della chiave integrata nella
carta

Introdurre la chiave 2 nella serratura
della porta anteriore sinistra e bloccare
o sbloccare.
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BLOCCAGGIO, SBLOCCAGGIO DELLE PORTE (2/3)
_ . — |

46599

Bloccaggio manuale della
serratura di ogni porta
Porta aperta, fate ruotare la vite 3 (fa-

cendo leva con I'estremita della chiave)
e chiudete la porta.

Ora é chiusa dall’esterno.

L’apertura della porta anteriore sinistra
potra effettuarsi solo dall’interno o con
la chiave.



BLOCCAGGIO, SBLOCCAGGIO DELLE PORTE (3/3)

Comando di bloccagglo/
Sbloccaggio dall’interno

Il tasto 4 comanda contemporanea-
mente le porte e lo sportello del baga-
gliaio.

Qualora una parte apribile (porta o ba-
gagliaio) fosse aperta o chiusa male,
le parti apribili si bloccherebbero/sbloc-
cherebbero rapidamente.

Se si trasporta un oggetto con il cofano
aperto, € comunque possibile bloccare
le porte: a motore spento, esercitare
una pressione di oltre cinque secondi
sul tasto 4 per bloccare le altre parti
apribili.

Spia stato di bloccaggio delle
parti apribili

Con il contatto inserito, la spia in-
tegrata sul tasto 4 segnala lo stato di
bloccaggio delle parti apribili:

— spia accesa, le parti apribili sono
bloccate;

— spia spenta, le parti apribili sono
sbloccate.

Se ’accensione é disinserita, quando
si bloccano le porte la spia rimane
accesa per qualche tempo prima di
scomparire.

Dopo aver bloccato/sbloccato il vei-
colo con i pulsanti presenti sulla
carta, il bloccaggio e lo sbloccaggio
a distanza in modalita “mani libere”
sono disattivati.

Per ritornare al funzionamento ac-
cesso facilitato: riavviare il veicolo.

Bloccaggio delle parti apribili
senza la carta

Nel caso, ad esempio, di una pila sca-
rica, di un mancato funzionamento tem-
poraneo della carta ecc.

Con contatto disinserito e una parte
apribile (porta o bagagliaio) aperta,
tenete premuto per oltre cinque se-
condi il tasto 4.

Alla chiusura della porta si blocche-
ranno anche tutte le altre parti apribili.

Nota: sara possibile sbloccare il veicolo
dall’esterno solo con la carta collocata
nella zona di accesso al veicolo o con
la chiave integrata nella carta.

Non lasciate mai il veicolo
! con una carta all'interno.

Responsabilita del con-
A ducente
Se decidete di viaggiare a
porte bloccate, tenete conto
che cio pud rendere piu difficile I'ac-
cesso dei soccorritori nell’abitacolo
in caso d’emergenza.
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BLOCCAGGIO AUTOMATICO DELLE PORTE DURANTE LA GUIDA

Principio di funzionamento

In seguito all’avviamento del veicolo,
il sistema chiude automaticamente le
porte non appena si oltrepassa la velo-
cita di circa 10 km/h.

Lo sbloccaggio avviene:

— premendo il pulsante 1 di apertura
delle porte;

— a veicolo fermo, aprendo una porta
anteriore dall'interno del veicolo.
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Attivazione/Disattivazione
della funzione

Con il motore avviato, premete il
tasto 1 per circa 5 secondi, fino a udire
un segnale acustico.

Nota: se viene aperta/chiusa una porta,
essa si blocchera di nuovo automatica-
mente quando il veicolo raggiungera la
velocita di circa 10 km/h.

Responsabilita del con-
A ducente
Se decidete di viaggiare a
porte bloccate, tenete conto
che cio puo rendere piu difficile I'ac-
cesso dei soccorritori nell’abitacolo
in caso d’emergenza.

Anomalia di funzionamento

Se constatate un funzionamento ano-
malo (la chiusura automatica non inter-
viene, la spia integrata nel pulsante 1
non si accende alla chiusura delle parti
apribili...) verificate prima di tutto che le
parti apribili siano state chiuse in modo
corretto. Se sono chiuse correttamente,
rivolgetevi ad un Rappresentante del
marchio.



VOLANTE (1/2)

Regolazione in altezza e in
profondita del volante

Abbassate la leva 1 e posizionate il vo-
lante nella posizione desiderata.

Successivamente, risollevate comple-
tamente la leva oltre il punto di resi-
stenza per bloccare il volante.

Assicuratevi che il volante sia corretta-
mente bloccato.

Per motivi di sicurezza, ef-
/!\ fettuate queste operazioni a

veicolo fermo.

Riscaldamento del volante
(A seconda del veicolo)

Questa funzione permette di riscaldare
il volante 2.

Principio di funzionamento

Una volta raggiunta la temperatura de-
siderata, la funzione regola la tempe-
ratura delle zone riscaldate per circa
30 minuti e poi si spegne automatica-
mente.

Attivare la funzione

Con contatto inserito, premere il contat-
tore 3; la spia nel contattore si accende.

Inibizione della funzione
- Automatico:

La funzione si spegne automatica-
mente dopo la fase di regolazione di
circa 30 minuti. La spia nel contattore 3
si spegne.

Nota: se la funzione si & disattivata au-

tomaticamente, premete due volte I'in-
terruttore 3 per riattivarla.

Se non si preme nuovamente l'inter-
ruttore 3, la funzione verra riattivata al
successivo inserimento del contatto.

- Manuale:

Per disattivare la funzione durante la
fase di regolazione, premete I'inter-
ruttore 3. La spia nel contattore 3 si
spegne.
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VOLANTE (2/2)

Servosterzo

Il servosterzo variabile & un sistema
elettronico che varia I'assistenza dello
sterzo in funzione della velocita del vei-
colo.

Lo sterzo risulta quindi pit morbido in
fase di parcheggio (per maggiore co-
modita), mentre lo sforzo € maggiore
man mano che aumenta la velocita (per
aumentare la sicurezza alle alte velo-
cita).

Non spegnete mai il motore
! in discesa, e in generale
mentre il veicolo € in movi-

mento (spegnendo il motore
non si dispone piu del servosterzo).

Da fermi non sterzate a fondo insi-
stendo con il volante in questa po-
sizione.

Con motore spento o in caso di
guasto del sistema & sempre possi-
bile ruotare il volante. Lo sforzo ne-
cessario sara maggiore.

E possibile udire un rumore durante
'azionamento rapido del volante.
Cio & normale.
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SEDILI ANTERIORI (1/2)

Per inclinare lo schienale
Ruotate la rotella 3 fino alla posizione

desiderata.
Per avanzare o indietreggiare Per regolare il sedile
il sedile conducente a livello lombare
Sollevate la maniglia 7 per sbloccare. (@ seconda del veicolo) = P .
Nella posizione desiderata, rilasciate Abbassate la levetta 2 per accentuare A f ?tr n:o vi |t3|curezz_a, el
la maniglia e verificate che il sedile sia il supporto e sollevatela per attenuarlo. ° e _ual e fques € operazioni a
correttamente bloccato. VeIcolo fermo.

Per non limitare I'azione
delle cinture di sicurezza, vi con-
sigliamo di non inclinare eccessi-
vamente indietro gli schienali dei
sedili.

Sul pianale (posto anteriore con-
ducente) non deve trovarsi alcun
oggetto: in caso di frenata brusca
Dopo avere effettuato le re- rischierebbe di scivolare sotto la pe-
! golazioni, assicurarsi che daliera impedendone ['uso.
gli schienali siano corretta-
mente bloccati in posizione
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SEDILI ANTERIORI (2/2)

Sedili termici
Contatto inserito

— Premendo il contattore 4 sul sedile
desiderato una prima volta si attiva
il sistema di riscaldamento elevato.
Entrambe le spie integrate nel con-
tattore si accendono;

— premendo il contattore una seconda
volta il riscaldamento si abbassa.
Una spia integrata si accende;

— premendo per la terza volta si
spegne il riscaldamento.
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anomalie di funzionamento

Quando viene rilevata un’anomalia di
funzionamento, le spie sul tasto 4 del
sedile interessato si spengono dopo
circa 5 secondi.

Rivolgetevi al Rappresentante del mar-
chio.



CINTURE DI SICUREZZA (1/6)

Per evidenti ragioni di sicurezza, allac-
ciate la vostra cintura per qualsiasi spo-
stamento. Inoltre, dovete conformarvi
alle leggi del paese in cui vi trovate.

Per una piena efficacia delle cinture
posteriori, assicurarsi che il sedile
unico posteriore sia correttamente
bloccato. = 3.24.

Cinture di sicurezza non
/!\ regolate correttamente o
attorcigliate possono pro-
vocare lesioni in caso di in-

cidente.

Utilizzate una cintura di sicurezza
per una sola persona, un bambino
0 un adulto.

Anche le donne incinte devono al-
lacciare la cintura. In tal caso, veri-
ficate che la cintura del bacino non
eserciti una pressione rilevante sul
basso ventre, senza tuttavia creare
un gioco eccessivo.

Prima di accendere il motore, re-
golate innanzitutto la posizione di
guida, poi, per tutti i passeggeri, re-
golate le cinture di sicurezza per ot-
tenere la migliore protezione possi-
bile.

Regolazione della posizione

di guida

— Sedetevi bene contro lo schienale
del sedile (dopo aver tolto indumenti
quali cappotto, giubbotto...). E un
fattore essenziale per il posiziona-
mento corretto della schiena;

— regolate la posizione del sedile in
funzione della pedaliera. La posi-
zione del vostro sedile deve essere
tale da consentirvi di premere a
fondo i pedali. Lo schienale deve
essere inclinato in modo che le brac-
cia rimangano leggermente piegate;

— regolate la posizione del volante.

13622

Regolazione delle cinture di
sicurezza

Per una corretta regolazione e un cor-
retto posizionamento delle cinture di si-
curezza su tutti i sedili:

— regolare i sedili (posizione del sedile
e inclinazione dello schienale, se
possibile);

— appoggiarsi bene allo schienale;
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CINTURE DI SICUREZZA (2/6)

— avvicinare il piu possibile la cinghia
del torace 1 alla base del collo senza
appoggiarla (se necessario e se pos-
sibile, regolare I'altezza della cintura
di sicurezza) e assicurarsi che la cin-
ghia del torace 1 sia a contatto con la
spalla;

— posizionare la cintura addominale 2
in modo che sia piatta sulle cosce e
contro il bacino.

La cintura deve aderire il piu possibile
al corpo. Es. : evitate di indossare ve-
stiti troppo pesanti, di interporre oggetti
tra il corpo e la cintura...

Bloccaggio

Svolgete la cintura lentamente, senza
strappi, e inserite la fibbia 3 nella sca-
tola 5 (controllate che sia ben aggan-
ciata tirando la fibbia 3). In caso di bloc-
caggio della cintura, tornate indietro e
svolgetela di nuovo.

Se la vostra cintura & completamente
bloccata, tirate lentamente, ma con
forza, la cintura ed estraetene circa
3 cm. Lasciate che si riavvolga normal-
mente poi svolgetela di nuovo.

Se il problema persiste, rivolgetevi alla
Rete del marchio.
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CINTURE DI SICUREZZA (3/6)

Sbloccaggio

Premete il pulsante 4, la cintura viene
riavvolta. Accompagnatela.

X Spia di dimenticanza di al-

a2l lacciamento della cintura
conducente e, a seconda del vei-
colo, della cintura del passeggero
anteriore

Questo viene visualizzato sul display 6
all'inserimento dell’accensione e se la
cintura del conducente e/o del passeg-
gero anteriore (se il sedile passeggero
€ occupato) non é allacciata.

A seconda del veicolo, se il sedile & oc-
cupato e una delle cinture di sicurezza
non & allacciata o viene slacciata con
il veicolo in marcia a una velocita di

circa 20 km/h, la spia 4é~ lampeggia
e viene emesso un segnale acustico
della durata di 120 secondi.

Nota: un oggetto posto sulla seduta
passeggero puo, in alcuni casi, attivare
la spia luminosa e un segnale acustico.
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CINTURE DI SICUREZZA (4/6)

Allarme di cintura posteriore non al-
lacciata
(a seconda della versione del veicolo)

La grafica 7 viene visualizzata sul
quadro della strumentazione all’inseri-
mento dell’accensione.

Il conducente viene informato circa lo
stato di allacciamento di ciascuna cin-
tura di sicurezza posteriore:

— il contatto & inserito;
— si apre una porta;

— allacciamento o non allacciamento di
una cintura posteriore.
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Lettura della spia 7:

— spia verde, cinture di sicurezza allac-
ciate;

— spia rossa: cintura di sicurezza non
allacciata.

Quando la velocita del veicolo € infe-
riore a circa 20 km/h, sul display viene
visualizzato 7 per circa 60 secondi ogni
volta che si allaccia o si slaccia una
delle cinture di sicurezza posteriori.

Quando la velocita del veicolo rag-
giunge o supera i 20 km/h, se una delle
cinture di sicurezza posteriori non ¢ al-
lacciata o si slaccia durante il viaggio:

— la spia lampeggia sul display
centrale;

e
— viene emesso un segnale acustico
per circa 30 secondi;

— il simbolo 7 viene visualizzato per
almeno 60 secondi e quello del
sedile interessato viene indicato in
rosso.

In ogni caso, verificare che i passeg-
geri posteriori abbiano allacciato cor-
rettamente la cintura e che il numero di
cinture allacciate indicato corrisponda
al numero dei sedili posteriori occupati.

Regolazione in altezza delle
cinture anteriori

Utilizzate il pulsante 8 per regolare I'al-
tezza della cintura in modo che la spal-
lina 1 passi come indicato in prece-
denza. Premete il pulsante 8 e alzate
o abbassate la cintura. Dopo avere ef-
fettuato la regolazione, assicuratevi del
corretto bloccaggio.



CINTURE DI SICUREZZA (5/6)

Cinture posteriori laterali 9 Cintura posteriore centrale Inserite la fibbia scorrevole 12 nel

Il bloccaggio, lo sbloccaggio e la rego- Svolgete lentamente la cintura 70 dalla (rjnecz](iglg 4d' bloccaggio rosso corrispon
lazione si effettuano nello stesso modo sua sede, quindi inserite il gancio 11 ’
delle cinture anteriori. nell’ancoraggio nero corrispon-

dente 13.

Verificate la corretta posi-
! zione e il funzionamento
(&=} delle cinture di sicurezza

posteriori dopo essere in-
tervenuti sul sedile unico posteriore.
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CINTURE DI SICUREZZA (6/6)

Le informazioni che seguono riguardano le cinture anteriori e posteriori del veicolo.

/'\ — Non é consentito apportare modifiche agli elementi del sistema di ritegno originale: cinture e sedili nonché i relativi

fissaggi. Per casi particolari (ad es.: montaggio di un seggiolino per bambini) rivolgetevi alla Rete del marchio.

— Non utilizzate nulla che possa creare gioco nelle cinghie (ad es. mollette per panni, fermagli...), in quanto una cintura
di sicurezza non tesa puo causare lesioni in caso di incidente.

Non fate mai passare la cinghia bandoliera sotto il braccio o dietro la schiena.

Non utilizzate la stessa cintura per piu di una persona, € non allacciate mai con la vostra cintura un neonato o un bambino
che tenete in braccio.

La cintura non deve essere attorcigliata.

Dopo un incidente, fate verificare e, se necessario, sostituire le cinture. Inoltre, fate sostituire le cinture se dovessero pre-
sentare qualsiasi segno di usura o deterioramento.

Durante il rimontaggio del sedile unico posteriore, accertarsi che le cinture di sicurezza e le fibbie siano posizionate corret-
tamente affinché possano essere utilizzate normalmente.

Verificate che la fibbia della cintura sia inserita nell’apposito fissaggio.

Fate attenzione a non inserire nella zona del dispositivo di bloccaggio della cintura oggetti che potrebbero comprometterne
il corretto funzionamento.

Assicuratevi di aver ben posizionato il dispositivo di bloccaggio (non deve essere coperto, schiacciato, appiattito... da per-
sone o oggetti).
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (1/6)

Essi sono composti da:
— pretensionatori dell’avvolgitore
della cintura di sicurezza;

— limitatori di sforzo del torace;
— airbags antiscivolamento;

— airbags — Conducente e passeg-
gero anteriore.

Questi sistemi sono studiati per funzio-
nare separatamente o contemporanea-
mente nel caso di uno scontro frontale.

A seconda della violenza dell'urto il si-
stema aziona:

— il blocco della cintura di sicurezza;

— il pretensionatore dell’avvolgitore
della cintura di sicurezza (che si
attiva per tendere la cintura);

— parte anteriore airbag.

Pretensionatori

| pretensionatori servono a far aderire
la cintura al corpo dell’occupante del
sedile, aumentando l'efficacia della cin-
tura stessa.

Con contatto inserito, in caso di urto
frontale violento e a seconda dell’en-
tita dell’'urto, il sistema pud far scattare
il pretensionatore dell’avvolgitore della
cintura di sicurezza 1 che ritrae imme-
diatamente la cintura.

— Dopo ogni incidente, fate
A controllare tutti i disposi-

tivi di sicurezza.

— Qualsiasi intervento sul
sistema (pretensionatori, airbags,
moduli elettronici, cablaggi) e i
componenti del sistema o il riu-
tilizzo su un altro veicolo, anche
identico, € rigorosamente vietato.

— Per evitare azionamenti acciden-
tali che possono provocare danni,
soltanto il personale qualificato
della Rete del marchio & abilitato
ad intervenire su airbags.

— Il controllo delle caratteristiche
elettriche dell’attuatore deve
essere effettuato esclusivamente
da personale con una prepara-
zione specifica, che utilizzi at-
trezzi adatti.

— Al momento della rottamazione
del veicolo, rivolgetevi alla Rete
del marchio per I'eliminazione del
pretensionatore e dei airbags ge-
neratori di gas.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (2/6)

Limitatore di sforzo

A partire da un certo grado di violenza
dell’urto, questo meccanismo scatta
per limitare ad un livello sopportabile
I'azione della cintura sul corpo.

Airbagantiscivolamento

Disposto in ognuna delle sedute dei
sedili anteriori, si gonfia per limitare lo
scivolamento dell’occupante sotto la
cintura.
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Airbag conducente e
passeggero anteriore

E installato in corrispondenza dei posti
anteriori del conducente e del passeg-
gero.

La stampigliatura «airbag» sul volante
e sul cruscotto (zona dell'airbag A) e,
a seconda della versione del veicolo,
un’etichetta incollata nella parte infe-
riore del parabrezza indicano la pre-
senza di questo equipaggiamento.

Ogni sistema airbag é costituito da:

— un airbag ed il relativo generatore di
gas installati nel volante per il condu-
cente e nel cruscotto per il passeg-
gero anteriore;

— un modulo elettronico del disposi-
tivo di controllo del sistema che co-
manda il dispositivo elettrico d’'inne-
sco del generatore di gas;

— dei sensori remoti;

- . ®2-
— una spia di controllo unica RS sul
quadro della strumentazione.

Il sistema airbag utilizza
A un principio pirotecnico.
Questo spiega il fatto che

alla sua apertura, produce
calore, libera fumo (il che non sta ad
indicare un principio di incendio) e
genera un rumore di detonazione.
L'azionamento dell'airbag, che deve
essere immediato, pud provocare
lesioni cutanee o pud avere altri in-
convenienti




DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (3/6)

Funzionamento

Il sistema & operativo solo dopo aver in-
serito il contatto.

In caso di urto violento di tipo frontale,
gli airbags si gonfiano rapidamente,
permettendo in tal modo di assorbire
la violenza dell'urto della testa e del
torace del conducente contro il volante
e del passeggero contro il cruscotto.
Successivamente gli airbag si sgon-
fiano immediatamente in modo da non
impedire in alcun modo l'uscita dei pas-
seggeri dal veicolo.

Anomalie di funzionamento

.f
,Q{ Questa spia si accende sul
quadro della strumentazione all'inse-
rimento del contatto, quindi si spegne
dopo pochi secondi.

Se la spia non si accende quando viene
inserito il contatto o si accende durante
la guida, indica un’anomalia del si-
stema.

Consultate al piu presto la Rete del
marchio.

Qualsiasi ritardo nel farlo pud compro-
mettere I'efficacia della protezione.
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (4/6)

44446

Le seguenti condizioni attivano i
pretensionatori o airbags.

In caso di urto frontale contro una su-
perficie rigida (non deformabile) ad una
velocita d'impatto uguale o superiore a
25 km/h.

1.50
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In caso di scontro frontale con un
altro veicolo di categoria equivalente o
superiore, con area d’impatto uguale o
superiore al 40%, in cui la velocita dei
due veicoli sia uguale a superiore a
40 km/h.

o
uy
=
<
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In caso di urto laterale con un altro
veicolo di categoria equivalente o supe-
riore, ad una velocita d’impatto uguale
o superiore a 50 km/h.



DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (5/6)

44449

Negli esempi seguenti, i pretensio-
natori o gli airbags potrebbero inter-
venire:

— urti sulla parte inferiore del veicolo, ad
esempio dai cordoli di marciapiedi;

— buche nel manto stradale;
— caduta o brusca frenata;
— pietre;

Negli esempi seguenti, i pretensio-
natori o airbags potrebbero non fun-
zionare:

— urto posteriore, comunque violento;
— ribaltamento del veicolo;

o
=
=
-

—urto laterale, che interessa la parte
anteriore del veicolo;

—urto frontale, sotto la sponda di un
camion;

—urto frontale contro un ostacolo ap-
puntito;
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DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI ALLA CINTURA ANTERIORE (6/6)

Tutte le avvertenze che seguono sono volte a non ostacolare il gonfiaggio dell’airbag e ad evitare il verificarsi di gravi
lesioni dirette dovute alla proiezione di oggetti al momento della sua apertura.

Avvertenze riguardanti I’'airbag conducente
! — Non modificate né il volante né il relativo cuscino.

— Il cuscino del volante non deve essere ricoperto in nessun modo.
— Non fissate alcun oggetto (spillette, logo, orologio, supporto del telefono...) sul cuscino.
— E vietato smontare il volante (tranne se viene fatto dal personale qualificato della Rete del marchio).

— Non guidare troppo vicini al volante: adottare una posizione di guida con le braccia leggermente piegate = 1.41. Tale posi-
zione assicurera una distanza sufficiente al dispiegamento e la piena efficacia dell'airbag.

Avvertimenti relativi all’airbag passeggero
— Non incollare né fissare alcun oggetto (spillette, logo, orologio, supporto del telefono, ecc.) sul cruscotto o nella zona dell’ai-
rbag.

— Non frapponete oggetti (animali, ombrello, bastone, scatole...) tra il cruscotto e il passeggero.

— Non appoggiate i piedi sul cruscotto o sul sedile, queste posizioni possono provocare gravi lesioni. In generale, tenete lon-
tana dal cruscotto ogni parte del corpo (ginocchia, mani, testa...).

— Quando non utilizzate piu il seggiolino per bambini sul sedile passeggero anteriore, riattivate i dispositivi complementari alla
cintura del passeggero anteriore per assicurare la protezione del passeggero anteriore in caso di incidente.

E VIETATO MONTARE UN SEGGIOLINO PER BAMBINI IN SENSO CONTRARIO ALLA MARCIA
SUL SEDILE PASSEGGERO ANTERIORE FINCHE | DISPOSITIVI DI SICUREZZA COMPLEMENTARI
DELLA CINTURA DEL PASSEGGERO ANTERIORE NON SONO STATI DISATTIVATI = 1.71.

Avvertenze riguardanti I’airbag antiscivolamento

Non fate sedere bambini con eta inferiore a 12 anni su questo posto. L’'apertura dell’airbag antiscivolamento puo proiettare
violentemente degli oggetti posti sulla seduta del sedile.

Pericolo di gravi lesioni.
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DISPOSITIVIDISICUREZZACOMPLEMENTARIALLE CINTUREPOSTERIORILATERALI

Limitatore di sforzo

A partire da un certo grado di violenza
dell’urto, questo meccanismo scatta
per limitare ad un livello sopportabile
I'azione della cintura sul corpo.

— Dopo ogni incidente, fate
A controllare tutti i disposi-
tivi di sicurezza.

—Qualsiasi intervento
sul sistema completo (airbags,
moduli elettronici, cablaggi) e sui
relativi componenti o il riutilizzo
su un altro veicolo, anche iden-
tico, € rigorosamente vietato.

Per evitare azionamenti acciden-
tali che possono provocare danni,
soltanto il personale qualificato
della Rete del marchio & abilitato
ad intervenire su airbags.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE LATERALE

Airbags laterali

Si tratta di un airbag che pud essere
collocato nei sedili anteriori e che si
gonfia sul lato del sedile (lato portiera)
al fine di proteggere gli occupanti in
caso di urto laterale violento.

A seconda del veicolo, una stam-
pigliatura sul parabrezza ricorda la
presenza dei dispositivi di sicurezza
complementari (airbags, pretensio-
natori, ecc.) nell'abitacolo.

Avvertenza relativa ai sedili laterali airbag
A — Installazione delle foderine: i sedili equipaggiati con airbag richie-

dono foderine specificamente realizzate per il vostro veicolo. Consultate

la Rete del marchio per sapere se quel tipo di foderine & disponibile.
L'uso di ogni altra foderina (o di foderine specifiche per un altro veicolo) puo
impedire il corretto funzionamento di questi airbags e mettere a repentaglio la
vostra sicurezza.

Non mettere alcun accessorio o oggetto né un animale tra lo schienale, la
portiera ed i rivestimenti interni. Non coprire lo schienale del sedile con og-
getti come vestiti o accessori. Cio potrebbe impedire il corretto funzionamento
dell’airbag o provocare lesioni al momento dell’azionamento dell’airbag.

Qualsiasi smontaggio o modifica del sedile e dei rivestimenti interni € proibito,
tranne da parte del personale qualificato della Rete del marchio.

Lo spazio tra gli schienali anteriori (lato portiera) e i rivestimenti corrisponde
alla zona di azionamento dell’airbag airbag: € vietato introdurvi degli oggetti.
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DISPOSITIVI DI RITEGNO COMPLEMENTARI

Tutte le avvertenze che seguono sono volte a non ostacolare il gonfiaggio dell’airbag e ad evitare il verificarsi di gravi
lesioni dirette dovute alla proiezione di oggetti al momento della sua apertura.

integranti dello stesso sistema di protezione. Occorre quindi tassativamente indossare sempre la cintura di sicurezza.
Il mancato utilizzo della cintura di sicurezza espone gli occupanti al rischio di gravi lesioni in caso di incidente. Cio puo
inoltre aggravare i rischi di possibili lesioni della pelle, per via dell'apertura dell'airbag stesso.

/\ L’airbag € concepito per completare I'azione della cintura di sicurezza. Sia l'airbag e la cintura di sicurezza sono parti
[

L'azionamento dei pretensionatori e degli airbags in caso di ribaltamento del veicolo o urto violento posteriore non & sistema-
tico. Gli urti sotto il veicolo, quali urti contro i marciapiedi, fori nel manto stradale, pietre... possono provocare 'azionamento
di questi sistemi.

— Operazioni e modifiche del sistema airbag completo (airbags, pretensionatori, unita centrale, cablaggi della cintura, ecc.),
sono rigorosamente vietati (eccetto per il personale qualificato della rete).

— Per preservare il corretto funzionamento ed evitare I'azionamento accidentale del sistema con il rischio di lesioni conse-
guenti, soltanto il personale qualificato della Rete del marchio & abilitato ad intervenire sul airbag medesimo.

— Per motivi di sicurezza, far controllare il sistema airbag se il veicolo € stato coinvolto in un incidente, se & stato rubato o in
caso di effrazione.

— Quando prestate o rivendete il veicolo, informate il nuovo acquirente di queste condizioni d'impiego consegnandogli il pre-
sente libretto d’istruzioni e di manutenzione.

— Al momento della rottamazione del veicolo, rivolgetevi ad un Rappresentante del marchio per I'eliminazione del generatore
(dei generatori) di gas.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: generalita (1/2)

Trasporto di bambini

Conformatevi alle leggi del paese in cui
vi trovate.

Il bambino, come un qualsiasi adulto,
deve essere seduto correttamente e al-
lacciato indipendentemente dal tragitto.
Voi siete responsabili dei bambini che
trasportate.

Il bambino non €& un adulto in minia-
tura. Egli &€ esposto a rischi di lesioni
specifiche in quanto i suoi muscoli e
le sue ossa sono in piena crescita. La
sola cintura di sicurezza non ¢ adatta
al suo trasporto. Utilizzate il seggiolino
per bambini appropriato e fatene un
uso corretto.

Per impedire I'apertura
/'\ delle porte, utilizzate la fun-
[] . . .
zione “Sicurezza bambini”.
- 1.31.

Responsabilita del con-
ducente all’arresto o allo
spegnimento del veicolo

Un urto a 50 km/h equivale
A ad una caduta da 10 metri.
Non allacciare la cintura di

sicurezza di un bambino
equivale a lasciarlo giocare sul bal-
cone al quarto piano, senza rin-
ghiera!

Non tenete mai un bambino in brac-
cio. In caso di incidente, non lo trat-
terrete anche se avete la cintura al-
lacciata.

Se il vostro veicolo € stato coinvolto
in un incidente stradale, sostitu-
ite il seggiolino per bambini e fate
verificare le cinture e gli ancoraggi
ISOFIX.

Non lasciate mai il vostro
veicolo incustodito, lasciando all’in-
terno la chiave e un bambino (o un
animale), anche per un breve lasso
di tempo.

Infatti, questi potrebbe mettere a ri-
schio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando degli equipaggiamenti
come ad esempio gli alzavetri o ad-
dirittura bloccare le porte...

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: generalita (2/2)

Utilizzo di un seggiolino per
bambini

Il livello di protezione offerto dal seg-
giolino per bambini dipende dalla sua
capacita a trattenere il bambino e dalla
sua installazione. L'installazione non
corretta compromette la protezione del
bambino in caso di frenata brusca o di
urto.

Prima di acquistare un seggiolino per
bambini, verificate che sia conforme
alla normativa del paese in cui vi tro-
vate e che si monti sul vostro veicolo.
Consultate un Rappresentante del mar-
chio in modo da conoscere i seggiolini
raccomandati per il vostro veicolo.

Le normative sul trasporto di bambini
variano in base al Paese. L'uso di un
seggiolino dipende dall’eta e/o dalle di-
mensioni e/o dal peso del bambino.

Per i bambini che non necessitano di
essere trasportati nel seggiolino, assi-
curarsi che la cintura di sicurezza sia
regolata e allacciata correttamente.

In tutti i casi, dovete conformarvi alle
normative del paese in cui vi trovate.

Prima di montare un seggiolino per
bambini, leggete il libretto e rispettate
le istruzioni. In caso di difficolta durante
l'installazione, contattate il fabbricante
dell’equipaggiamento. Conservate il li-
bretto con il seggiolino.

Mostrate I'esempio allacciando la

vostra cintura ed insegnate al vostro

bambino:

— per allacciare correttamente la
cintura;

— asalire e scendere dal lato oppo-
sto al traffico.

Non utilizzate seggiolini per bambini

d’occasione o sprovvisti del libretto

di istruzioni.

Abbiate cura che nessun oggetto,

nel seggiolino o in prossimita, impe-

disca la sua installazione.

Non lasciate mai un bam-
A bino da solo nel veicolo.

Assicuratevi che il vostro

bambino indossi sempre la
cintura e che questa sia corretta-
mente regolata. Evitate di indossare
abiti voluminosi che potrebbero al-

lentare le cinture = 1.41.

Non permettete mai al vostro bam-
bino di mettere la testa o un braccio
fuori dal finestrino.

Verificate che il bambino conservi
una postura corretta durante tutto
il viaggio, specialmente quando
dorme.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: scelta del seggiolino per bambini

31235

Seggiolini per bambini rivolti in
senso contrario alla marcia

La testa del bambino €&, in proporzione,
piu pesante di quella dell’adulto e il
collo & molto fragile. Trasportate il bam-
bino il piu a lungo possibile in questa
posizione (fino ad almeno 2 anni). Essa
sostiene la testa e il collo.

Scegliete un seggiolino avvolgente per
una migliore protezione laterale e sosti-
tuitelo quando la testa del bambino lo
supera.

1.58

38824

Seggiolini per bambini rivolti verso
il senso di marcia

| bambini fino a 4 anni o con peso fino
a 18 kg possono viaggiare su un seg-
giolino rivolto nel senso di marcia. Il
seggiolino deve essere scelto in base
alla grandezza del bambino. Testa e
addome sono le parti del corpo che
devono essere maggiormente protette.
Un seggiolino per bambini rivolto verso
il senso di marcia e saldamente fissato
al veicolo riduce i rischi di urto della
testa. Spostate il bambino su un seg-
giolino rivolto verso il senso di marcia
con cintura appena le dimensioni lo
permettono.

Per una migliore protezione laterale,
scegliete un seggiolino avvolgente.

Rialzi

A partire da 15 kg o 4 anni, il bambino
pud viaggiare su un rialzo che permette
di adattare la cintura di sicurezza alla
sua morfologia. La seduta del rialzo
deve essere dotata di guide che posi-
zionano la cintura sulle cosce del bam-
bino e non sul ventre. Lo schienale re-
golabile in altezza e dotato di una guida
della cintura € raccomandato per posi-
zionare la cintura al centro della spalla.
Essa non deve mai trovarsi sul collo o
sul braccio.

Scegliete un seggiolino avvolgente per
una migliore protezione laterale.



SICUREZZA DEI BAMBINI: scelta del fissaggio del seggiolino per bambini (1/3)

Esistono due sistemi di fissaggio dei
seggiolini per bambini: la cintura di si-
curezza o il sistema ISOFIX.

Fissaggio mediante cintura

La cintura di sicurezza deve essere re-
golata per assicurarne la funzione in
caso di frenata brusca o di urto.

Rispettate il percorso della cintura indi-
cato dal fabbricante del seggiolino per
bambini.

Verificate sempre che la cintura di si-
curezza sia allacciata tirandola poi
ten-dendolaalmassimopremendoilseg-
giolino per bambini.

Verificate che il seggiolino sia bloccato
correttamente esercitando un movi-
mento a sinistra/destra e avanti/indie-
tro: il seggiolino deve rimanere salda-
mente fissato.

Verificate che il seggiolino per bambini
non sia installato di traverso e che non
appoggi contro un vetro.

Non utilizzate seggiolini per
A bambini che rischiano di
sbloccare la cintura che lo

trattiene: la base del seg-
giolino non deve appoggiare sulla
staffa e/o sulla fibbia della cintura di
sicurezza.

La cintura di sicurezza non
deve mai essere lenta o at-
torcigliata. Non fatela mai

passare sotto il braccio o
dietro la schiena.
Verificate che la cintura non sia dan-
neggiata da spigoli vivi.
Se la cintura di sicurezza non fun-
ziona normalmente, essa non puo
proteggere il bambino. Rivolgetevi
ad un Rappresentante del marchio.
Non utilizzate questo posto finché
non si ripara la cintura.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: scelta del fissaggio del seggiolino per bambini (2/3)

Fissaggio con il sistema ISOFIX

| seggiolini per bambini ISOFIX autoriz-

zati sono omologati in conformita con

il regolamento ECE-R44 in uno dei tre

casi seguenti:

— universale ISOFIX a 3 attacchi ri-
volto nel senso di marcia;

— semi-universale ISOFIX a 2 punti;

— specifico.

Per questi ultimi due, verificate che il
vostro seggiolino per bambini possa
essere installato consultando la lista
dei veicoli compatibili.

1.60

Allacciate il seggiolino per bambini con
i fermi ISOFIX se presenti. Il sistema
ISOFIX assicura un montaggio sem-
plice, rapido e sicuro.

Il sistema ISOFIX &€ composto da 2
anelli e, in alcuni casi, da un terzo
anello.

Non vanno apportate mo-
difiche a nessuno degli
elementi del sistema di si-
curezza originale: cinture,
ISOFIX, sedili e relativi fissaggi.

Prima di utilizzare un seg-
A giolino per bambini ISOFIX
che avete acquistato per un

altro veicolo, assicuratevi
cha la sua installazione sia autoriz-
zata. Consultate la lista dei veicoli
che possono montare il seggiolino
del fabbricante dell’equipaggia-
mento.

42559

—

| due anelli 7 si trovano tra lo schienale
e la seduta del sedile e sono indicati dal

o
contrassegno .



SICUREZZA DEI BAMBINI: scelta del fissaggio del seggiolino per bambini (3/3)

Il terzo anello & utilizzato per allacciare Tendete la cinghia per far si che lo

la cintura superiore di alcuni seggio- schienale del seggiolino per bam-

lini per bambini: & necessario fissare bini sia a contatto con lo schienale del — -

il gancio 2 all'anello 3 per un sedile po- sedile del veicolo. A :j/elrlflcate .C?e lo schu;nale

steriore e all’anello 4 per un sedile an- .z : - : . el seggiolino per bam-
Nota: & tassativo utilizzate gli anelli S bini rivolto verso il senso di

teriore. i o
contrassegnati con il simbolo {\§. marcia sia a contatto con lo

schienale del sedile del veicolo. In
tal caso, il seggiolino per bambini
non appoggia sempre sulla seduta
del sedile del veicolo.

Gli ancoraggi ISOFIX sono stati messi a punto esclusivamente per i seg-
/!\ giolini per bambini con sistema ISOFIX. Non fissate mai altri seggiolini
per bambini, né cinture o altri oggetti a questi ancoraggi.

Verificare che niente ostacoli a livello dei punti di ancoraggio.

. . . . L e . . Fissate tassativamente la
Se il veicolo € stato coinvolto in un incidente stradale, fate verificare gli ancoraggi /'\ cinghia del seggiolino per
ISOFIX e sostituite il seggiolino per bambini. ) ALl
spondente.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini: informazioni generali (1/2)

Il montaggio di seggiolini per bambini
non & autorizzato su alcuni sedili. Lo
schema della pagina seguente indica
la posizione di fissaggio del seggiolino
per bambini.

| tipi di seggiolini per bambini menzio-
nati possono non essere disponibili.
Prima di utilizzare un altro seggiolino,
verificate dal fabbricante la possibilita
di montaggio.

Montate il seggiolino per
bambini preferibilmente su
un sedile posteriore.

A
[

zione del seggiolino per bambini nel
veicolo non rischi di sbloccarlo dal-
I'alloggiamento.

Se dovete togliere I'appoggiatesta,
assicuratevi che sia posizionato
correttamente in modo che non di-
venti un proiettile in caso di frenata
brusca o di urto.

Fissate sempre il seggiolino per
bambini al veicolo anche se non uti-
lizzato in modo che non diventi un
proiettile in caso di frenata brusca o
di urto.

1.62

Nel posto anteriore

Il trasporto di bambini nel posto pas-
seggero anteriore & specifico per cia-
scun paese. Consultate la legislazione
in vigore e seguite le indicazioni dello
schema riportato nella pagina se-
guente.

Prima di installare un seggiolino per

bambini su questo posto (se consen-

tito):

— abbassate al massimo la cintura di
sicurezza;

— arretrate al massimo il sedile;

— inclinate leggermente lo schienale ri-
spetto alla verticale (25° circa);

— per i veicoli che ne sono dotati, ri-
sollevate al massimo la seduta del
sedile.

Dopo aver installato il seggiolino per
bambini, quando & possibile, spostare
il sedile del veicolo in avanti se neces-
sario, in modo da lasciare spazio suffi-
ciente ai posti posteriori per i passeg-
geri o per altri seggiolini per bambini.
Con un seggiolino rivolto in senso con-
trario a quello di marcia non andare a
contatto con il cruscotto o tutto in avanti.

Non modificate piu queste regolazioni
dopo l'installazione del seggiolino per
bambini.

RISCHIO DI MORTE O DI
GRAVI LESIONI: prima di

installare un seggiolino per

bambini con schienale ri-
volto in senso contrario alla marcia
su questo posto, verificare che I'ai-
rbag sia stato disattivato. = 1.71.




SICUREZZA DEI BAMBINI: installazione del seggiolino per bambini: informazioni generali (2/2)

Nel posto posteriore laterale

La culla si installa in senso trasversale
rispetto al veicolo ed occupa almeno
due posti. Posizionate la testa del bam-
bino dal lato opposto alla porta.

Fate avanzare al massimo il sedile
anteriore del veicolo per installare un
seggiolino per bambini rivolto in senso
contrario a quello di marcia, quindi
fatelo arretrare al massimo, evitando il
contatto con il seggiolino per bambini.

Per la sicurezza del bambino rivolto
verso il senso di marcia, non indietreg-
giate il sedile disposto davanti al bam-
bino oltre il centro della guida, non incli-
nate eccessivamente lo schienale (25°
al massimo) e sollevate il piu possibile
il sedile.

Rimuovere sempre il poggiatesta del
sedile posteriore sul quale €& posizio-
nato il seggiolino. = 3.23. Se necessa-
rio, spostate il sedile posteriore il piu
indietro possibile. Queste operazioni
devono essere effettuate prima di po-
sizionare il seggiolino per bambini.
Verificare che il seggiolino per bambini
sia appoggiato allo schienale del sedile
posteriore.

Nel posto posteriore centrale

Verificate che la cintura sia adatta per il
fissaggio del vostro seggiolino per bam-

bini. Consultate la Rete del marchio.

Controllate che il seggio-
A lino per bambini o i piedi del
bambino non impediscano

il corretto bloccaggio del
sedile anteriore. = 1.39.

Non installare mai un seg-
A giolino per bambini con
piede di supporto sul sedile

posteriore centrale.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.

Installazione del rialzo
A (gruppo 2 o 3)
Controllare il funziona-

mento (avvolgimento) della
cintura di sicurezza = 1.41.

Regolare la cintura di sicurezza po-
sizionando:

— la tracolla sulla spalla del bam-
bino senza toccare il collo;

— la cintura addominale in modo
che sia piatta sulle cosce e contro
il bacino.

Se necessario adattate la posizione
del sedile del veicolo.
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SEGGIOLINO PER BAMBINI: fissaggio mediante la cintura di sicurezza (1/3)

Assicuratevi che il vostro
! bambino indossi sempre
la cintura e che questa sia

correttamente regolata
- 1.41.

Se necessario, regolare la posi-
zione del sedile.

46687

L'utilizzo di un sistema di
A sicurezza per bambini non
appropriato a questo vei-

colo non proteggera corret-
tamente il bambino. Rischierebbe di
riportare ferite gravi o mortali.

Verificate lo stato dell’airbag

prima di sistemare un passeggero o in-
stallare un seggiolino per bambini.

® Posto in cui & vietato il mon-
taggio di un seggiolino per
bambini.

Seggiolino per bambini fissato con
I'ausilio della cintura

u Posto che consente il fissag-
gio tramite la cintura di un seggiolino

omologato «Universale».

RISCHIO DI MORTE O DI
/!\ GRAVI LESIONI: prima di
(&) installare un seggiolino per
bambini con schienale ri-
volto verso il senso di marcia sul
posto del passeggero anteriore, ve-
rificare che l'airbag del passeggero
anteriore sia effettivamente disatti-
vato. = 1.71.
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SEGGIOLINO PER BAMBINI: fissaggio mediante la cintura di sicurezza (2/3)

La tabella sotto riportata riporta le stesse informazioni della grafica della pagina precedente in modo da rispettare le

normative in vigore.

Versione cinque posti

Posto anteriore passeggero

Tipo di seggiolino . POSt.i . Nel po_sto
per bambini Peso delbambino | o/ airbag o con Con airbag p?astt;gﬁ” pg:;‘::;?;e
airbag disattivato attivato
Culla trasversale .
Gruppo 0 <di 10 kg X X U (2) U (2)
Seggiolino a guscio
con schienale rivolto
verso il senso di|<10kge<13kg U (1) (5) X U (3) U (3) (6)
marcia
Gruppi0o 0 +
Seggiolino rivolto in
senso contrario alla
marcia <a13kgeda9a18kg U (1) (5) X U (3) U (3) (6)
Gruppi0+e 1
Seggiolino rivolto in
senso di marcia da9a18kg X U (5) U 4) U (4) (6)
Gruppo 1
Rialzo da15a25kgeda?22a
Gruppi2e 3 36 kg X u®) U U

(1) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: prima di installare un seggiolino per bambini con schienale rivolto
/!\ verso il senso di marcia sul posto del passeggero anteriore, verificare che I'airbag del passeggero anteriore sia effet-
tivamente disattivato. = 1.71.
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SEGGIOLINO PER BAMBINI: fissaggio mediante la cintura di sicurezza (3/3)

X = Posto non autorizzato al montaggio di un seggiolino per bambini di questo tipo.

U = Posto che consente il fissaggio tramite la cintura di un seggiolino omologato “Universale”; verificare la possibilita di montag-
gio.
(2) La culla si installa in senso trasversale rispetto al veicolo ed occupa almeno due posti Collocate la testa del bambino verso
l'interno del veicolo.

(3) Se necessario, spostate il sedile del veicolo il piu indietro possibile. Per installare un seggiolino per bambini rivolto in senso
contrario alla marcia, spostare in avanti al massimo il sedile anteriore, quindi far arretrare il sedile anteriore al massimo, senza
farlo entrare a contatto con il seggiolino.

(4) In ogni caso rimuovete I'appoggiatesta del sedile posteriore sul quale € posizionato il seggiolino. Queste operazioni devono
essere effettuate prima di posizionare il seggiolino per bambini = 3.23. Avanzate il sedile che & davanti al bambino, raddriz-
zate lo schienale per evitare il contatto tra il sedile e le gambe del bambino.

(5) Posizionate il sedile del veicolo nella posizione piu arretrata e piu alta possibile, quindi inclinate leggermente lo schienale (di
25° circa).

/'\ (6) RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI LESIONI: non installare mai un seggiolino per bambini con un supporto da pa-
vimento.
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SEGGIOLINI PER BAMBINI: fissaggio mediante sistema ISOFIX (1/4)

La tabella seguente riporta le stesse informazioni della grafica della pagina successiva in modo da rispettare le norma-

tive in vigore.

Posto anteriore passeggero POSt.i . POSt.O
Dimensione posteriori posteriore
Tipo di seggiolino Peso del del Senza airba laterali centrale
per bambini bambino seggiolino o con airbag Con airbag (a seconda (a seconda
ISOFIX disattivato attivato della versione | della versione
del veicolo) del veicolo)
Culla trasversale ) L1, L2
<di 10k X X IL (2 X
Gruppo 0 9 [F, G] @
Seggiolino a guscio
con schienale rivolto R1 IL
verso il senso di|<10kge<13kg X IL (4) X
marcia (E] (1) @)
Gruppi 00 0 +
Seggiolino rivolto in R3 [C] X
senso contrario alla|<a 13 kg e da 9 IL x X
marcia a 18 kg (1) (3)
Gruppi0+e 1 R2 [D] IL (4)
Seggiolino rivolto in IUF - IL IUF - IL
senso di marcia da9a18kg Fi" FBZ’BF12X X X
Gruppo 1 (A B, B1], 3) (4) (5)
Rialzo da15a25kg e B2 X IUF - 1L IUF - 1L X
Gruppi2e 3 da 22 a 36 kg (3) (4) (5)
Seggiolino i-Size X X X X
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SEGGIOLINI PER BAMBINI: fissaggio mediante sistema ISOFIX (2/4)

X = Posto non abilitato per il montaggio di un seggiolino per bambini.
IUF/IL = Sui veicoli che ne sono dotati esiste un sedile che consente il fissaggio di un seggiolino per bambini omologato “Universale/
semi-universale o specifico di un veicolo” utilizzando il sistema ISOFIX; verificare la possibilita di un montaggio corretto.

(2) La culla si installa in senso trasversale rispetto al veicolo ed occupa almeno due posti Collocate la testa del bambino verso
l'interno del veicolo.

(3) Posizionate il sedile del veicolo nella posizione piu arretrata e piu alta possibile, quindi inclinate leggermente lo schienale (di
25° circa).

(4) Se necessario, spostate il sedile del veicolo il piu indietro possibile. Per installare un seggiolino per bambini rivolto in senso
contrario alla marcia, spostare in avanti al massimo il sedile anteriore, quindi far arretrare il sedile anteriore al massimo, senza
farlo entrare a contatto con il seggiolino.

(5) In ogni caso rimuovete I'appoggiatesta del sedile posteriore sul quale € posizionato il seggiolino. Queste operazioni devono
essere effettuate prima di posizionare il seggiolino per bambini = 3.23. Avanzate il sedile che & davanti al bambino, raddriz-
zate lo schienale per evitare il contatto tra il sedile e le gambe del bambino.

La dimensione di un seggiolino per bambini ISOFIX & indicata da una lettera:
F3, F2, F2X [A, B, B1]: per i seggiolini rivolti verso il senso di marcia del gruppo 1 (da 9 a 18 kg);
B2: rialzi del gruppo 2 e 3 (da 15 a 25 kg e da 22 a 36 kg);

— R3, R2 [C, D]: seggiolini rivolti in senso contrario alla marcia o a guscio del gruppo 0+ (inferiore a 13 kg) o gruppo 1 (da 9 a
18 kg);

R1 [E]: seggiolini in senso contrario alla marcia del gruppo 0 (inferiore a 10 kg) o 0+ (inferiore a 13 kg);
L1, L2 [F, G]: port-enfant del gruppo O (inferiore a 10 kg).
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SEGGIOLINI PER BAMBINI: fissaggio mediante sistema ISOFIX (3/4)

59956

Verificate lo stato dell’airbag

prima di sistemare un passeggero o in-
stallare un seggiolino per bambini.

Posto che non consente il
montaggio di un seggiolino per
bambini di questo tipo.

L'utilizzo di un sistema di RISCHIO DI MORTE O DI
/!\ sicurezza per bambini non A GRAVI LESIONI:
appropriato a questo vei- prima di montare un seg-
colo non proteggera corret- giolino per bambini rivolto
tamente il bambino. Rischierebbe di in senso contrario alla marcia sul
riportare ferite gravi o mortali. sedile del passeggero anteriore, ve-
rificare che l'airbag sia stato disatti-
vato = 1.71.
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SEGGIOLINI PER BAMBINI: montati tramite il sistema ISOFIX (4/4)

Seggiolino per bambini fissato con
fissaggio ISOFIX

Sedile che consente il fissaggio di
un seggiolino per bambini ISOFIX.

J;\E | posti posteriori sono dotati di
un ancoraggio che consente il fissag-
gio di un seggiolino per bambini rivolto
verso il senso di marcia ISOFIX univer-
sale. | punti di ancoraggi sono situati
sullo schienale del sedile anteriore pas-
seggero e sullo schienale del sedile per
i posti posteriori.

Montate il seggiolino per
A bambini preferibilmente su
un sedile posteriore.

Per montare un seggiolino
ISOFIX su questo sedile, sganciate
la cintura di sicurezza con la mano
prima di agganciare gli attacchi.

Assicuratevi che il vostro
bambino indossi sempre
la cintura e che questa sia

Il fatto di montare un seg- correttamente regolata
‘A giolino ISOFIX sul sedile - 141

posteriore laterale sinistro . .

presuppone che l'uso del Se necessario, regolare la posi-

posto centrale € impossibile. La cin- zione del sedile.
tura centrale non € piu accessibile
né utilizzabile.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: disattivazione, attivazione airbag passeggero anteriore (1/3)

Disattivazione degli airbag
passeggero anteriore

Prima di installare un seggiolino per
bambini sul posto del passeggero an-
teriore:

— verificate che il seggiolino per bam-
bini possa essere installato su
questo posto;

— e tassativo per disattivare il airbagdi
un seggiolino per bambini rivolto in
senso contrario.

y

-
Per disattivare I'airbag: a veicolo
fermo e con contatto disinserito,pre-
mere e ruotare il fermo 1 in posizione
OFF.

Con contatto inserito, & necessario ve-

rificare che la spia sia corretta-
mente accesa sul display centrale 2 e,
a seconda del veicolo, che venga vi-
sualizzato il messaggio “airbag passeg-
gero disattivato".

Questa spia rimane accesa in modo
permanente per confermarvi la pos-
sibilita di montare un seggiolino per
bambini.

L’attivazione o la disattiva-
/!\ zione dell’airbag passeg-

gero deve avvenire con il

veicolo fermo e spento.
In caso di manipolazione del veicolo

. . 0
durante la guida, le spie e
si accendono.

Per ritornare nella condizione
dell’airbag conforme alla posizione
del fermo, disinserite il contatto e
poi reinseritelo nuovamente.
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SICUREZZA DEI BAMBINI: disattivazione, attivazione airbag passeggero anteriore (2/3)

Le stampigliature sul cruscotto e le eti-
chette A su ogni lato dell’aletta para-
sole del passeggero 3 (come I'etichetta
riportata sopra), vi ricordano queste
istruzioni.

PERICOLO

A causa dell'incompatibilita
tra il dispiegamento dell’ai-
rbag passeggero anteriore
e il posizionamento di un seggio-
lino per bambini con schienale ri-
volto verso il senso di marcia, NON
INSTALLARE MAI un sistema di ri-
tegno per bambini rivolto in senso
contrario alla marcia su un sedile
dotato di AIRBAG FRONTALE
ATTIVO. In caso contrario, puo sus-
sistere il rischio di MORTE per il
BAMBINO o di LESIONI GRAVI.

>
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SICUREZZA DEI BAMBINI: disattivazione, attivazione airbag passeggero anteriore (3/3)

Attivazione dell’airbag

passeggero anteriore

Quando non utilizzate piu il seggiolino
per bambini sul sedile passeggero an-
teriore, riattivate gli airbag per assicu-
rare la protezione del passeggero ante-
riore in caso di incidente.

Per riattivare I'airbag : a veicolo
fermo e motore spento, premere e
ruotare il fermo 1 in posizione ON.

Con il contatto inserito, verificate tas-
sativamente che la spia 2 sul display

X,
sia spenta e che la spia

si accenda sul display dopo ogni avvio
per circa un minuto. L'airbag passeg-
gero anteriore ¢ attivato.

Anomalie di funzionamento

In caso di anomalia del sistema di atti-
vazione/disattivazione degli airbag pas-
seggero anteriore, & vietato montare,

sul sedile anteriore, un seggiolino per
bambini in senso contrario alla marcia.

Si sconsiglia anche di viaggiare con
passeggeri seduti su questo sedile.

Consultate al piu presto un
Rappresentante del marchio.

PERICOLO
/!\ A causa dell'incompatibilita

tra il dispiegamento dell’ai-
rbag passeggero anteriore
e il posizionamento di un seggio-
lino per bambini con schienale ri-
volto verso il senso di marcia, NON
INSTALLARE MAI un sistema di ri-
tegno per bambini rivolto in senso
contrario alla marcia su un sedile
dotato di AIRBAG FRONTALE
ATTIVO. In caso contrario, puo sus-
sistere il rischio di MORTE per il
BAMBINO o di LESIONI GRAVI.

L ’attivazione o la disattiva-
/!\ zione dell’airbag passeg-

gero deve avvenire con il
veicolo fermo e spento.

In caso di manipolazione del veicolo

] N O
durante la guida, le spic Padll €
si accendono.

Per ritornare nella condizione del-
I'airbag conforme alla posizione del
fermo, disinserite il contatto e poi
reinseritelo nuovamente.
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POSTO DI GUIDA VERSIONE GUIDA A SINISTRA (1/2)

1 2 3 4 5 6 78 9 10 8 11 12

1.74
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POSTO DI GUIDA VERSIONE GUIDA A SINISTRA (2/2)

La presenza degli equipaggiamenti descritti di seguito DIPENDE DALLA VERSIONE DEL VEICOLO E DAL PAESE DI
COMMERCIALIZZAZIONE.

N =

Aeratore laterale.

Levetta per:
— luci indicatori di direzione;
— illuminazione esterna;
— luci antinebbia anteriori;
— luce antinebbia posteriore.

Altoparlanti.
Quadro della strumentazione.

Volante, sede airbag conducente,
avvisatore acustico.

Comandi:

— di sequenza informazioni del
computer di bordo e del menu
di personalizzazione delle impo-
stazioni del veicolo;

— telecomando del telefono;

— telecomando riconoscimento
vocale.

Levetta del tergivetro/lavavetro del
parabrezza.

Aeratori centrali

Pulsante di avviamento/spegni-
mento del motore.

10 Schermata radio o multimediale.

11 Comandi:

— sedili anteriori termici;

— attivazione/disattivazione, a se-
conda della versione del vei-
colo, della modalita ECO ;

— luci di segnalazione pericolo;

— chiusura elettrica delle porte;

— attivazione/disattivazione del
Park Assist o del parcheggio as-
sistito, a seconda del veicolo.

12 Comandi della climatizzazione.
13 Sede airbag passeggero.

14 Vano portaoggetti.

15 Prese multimediali e accessori.
16 Porta carta “mani libere”

17 Leva del cambio.

18 Area di ricarica/zona portaoggetti
per il telefono

19 Comandi:

— attivazione/disattivazione del
freno di stazionamento assi-
stito;

— attivazione/disattivazione della
funzione autohold.

20 Comando di regolazione in altezza e
profondita del volante.

21 Comandi del limitatore/regolatore di
velocita e interruttore generale.

22 Comando di apertura del cofano
motore.

23 Comandi:
— volante riscaldato;
— selezione del suono del clacson
pedonale.

24 Comandi:

— attivazione/disattivazione della
spia del sistema di manteni-
mento della corsia e di uscita
dalla carreggiata;

— regolazione elettrica dell'altezza
delle luci anteriori;

— reostato di illuminazione degli
apparecchi di controllo;

— sblocco dello sportello di rica-
rica e della presa di carica.
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POSTO DI GUIDA VERSIONE GUIDA A DESTRA (1/2)
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POSTO DI GUIDA VERSIONE GUIDA A DESTRA (2/2)
La presenza degli equipaggiamenti descritti di seguito DIPENDE DALLA VERSIONE DEL VEICOLO E DAL PAESE DI

COMMERCIALIZZAZIONE.

Aeratore laterale.

Altoparlanti.

Sede airbag passeggero.
Comandi della climatizzazione.

A A W N

Comandi:

— sedili anteriori termici;

— attivazione/disattivazione, a se-
conda della versione del vei-
colo, della modalita ECO ;

— luci di segnalazione pericolo;

— chiusura elettrica delle porte;

— attivazione/disattivazione del
Park Assist o del parcheggio as-
sistito, a seconda del veicolo.

6 Aeratori centrali
7 Schermata radio o multimediale.

8 Pulsante di avviamento/spegni-
mento del motore.

9 Levetta per:
— luci indicatori di direzione;
— illuminazione esterna;
— luci antinebbia anteriori;
— luce antinebbia posteriore.

10 Comandi del limitatore/regolatore di
velocita e interruttore generale.

11 Volante, sede airbag conducente,
avvisatore acustico.

12 Quadro della strumentazione.

13 Levetta del tergivetro/lavavetro del
parabrezza.

14 Comandi:

— attivazione/disattivazione della
spia del sistema di manteni-
mento della corsia e di uscita
dalla carreggiata.

— regolazione elettrica dell'altezza
delle luci anteriori;

— reostato di illuminazione degli
apparecchi di controllo;

— sblocco dello sportello di rica-
rica e della presa di carica.

15 Comandi:
— volante riscaldato;
— selezione del suono del clacson
pedonale.

16 Comandi:

— di sequenza informazioni del
computer di bordo e del menu
di personalizzazione delle impo-
stazioni del veicolo;

— telecomando del telefono;

— telecomando riconoscimento
vocale.

17 Comando di regolazione in altezza e
profondita del volante.

18 Leva del cambio.

19 Area di ricarica/zona portaoggetti
per il telefono

20 Comandi:

— attivazione/disattivazione del
freno di stazionamento assi-
stito;

— attivazione/disattivazione della
funzione autohold.

21 Porta carta “mani libere”
22 Prese multimediali e accessori.
23 Vano portaoggetti.

24 Comando di apertura del cofano
motore.
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SPIE (1/4)

La presenza e il funzionamento delle spie DIPENDONO DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE.

Quadro della strumentazione A: si
accende all'apertura della porta del
conducente. Premere o sollevare il
tasto 1 tutte le volte necessarie per re-
golare l'intensita.

La spia indica la necessita
di una sosta al piu presto presso
la rete del marchio guidando con
prudenza. Il mancato rispetto di
questa norma rischia di provocare
un danno del veicolo.

L’accensione di alcune spie € accom-
pagnata da un messaggio.

Spia delle luci di posizione

Spia delle luci anabbaglianti

Spia delle luci abbaglianti

@ Spia delle luci abbaglianti
automatiche = 1.101

Spia della luce antinebbia
posteriore
Spia delle luci indicatrici di

direzione lato sinistro

Spia delle luci indicatrici di

direzione lato destro

La spia vi impone,
A per la vostra sicurezza, di
fermarvi tassativamente e
subito, compatibilmente con
le condizioni del traffico. Spegnete il
motore e non riavviatelo. Rivolgetevi

alla Rete del marchio.

Y3 Luce di direzioneAirbag

Si accende all'avviamento del
motore, spegnendosi dopo pochi se-
condi.

Se non si accende all'inserimento del
contatto o se si accende a motore av-
viato, segnala un’anomalia del sistema.

Consultate al piu presto la Rete del
marchio.

(@) Spia di serraggio del freno a
mano o di stazionamento as-
sistito = 2.8

(@) Spia del sistema
«AUTOHOLD» = 2.62

L’assenza di ritorni visivi
/'\ o sonori indica un’anoma-
= lia del quadro della stru-
mentazione. L'accensione
di questa spia impone un arresto
immediato compatibilmente con le
condizioni del traffico. Verificate che
il veicolo sia correttamente immo-
bilizzato e rivolgetevi alla Rete del
marchio.
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SPIE LUMINOSE (2/4)

La presenza e il funzionamento delle spie DIPENDONO DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE.

Spia di arresto immediato

Si accende all'inserimento del
contatto poi si spegne non appena si
avvia il motore. Si accende assieme ad
altre spie e/o messaggi, contempora-
neamente all’emissione di un segnale
acustico.

Vi impone, per la vostra sicurezza, di
fermarvi tassativamente e subito com-
patibilmente con le condizioni del traf-
fico. Spegnete il motore e non riavvia-
telo.

Rivolgetevi alla Rete del marchio.

Si accende allinserimento del
contatto poi si spegne non appena si
avvia il motore. Pud accendersi in-
sieme ad altre spie e/o a messaggi sul
quadro della strumentazione.

Spia di allarme

E necessario recarsi al piu presto
presso la Rete del marchio guidando
con prudenza. || mancato rispetto
di questa norma rischia di provocare
danni al veicolo.

A Spia di allarme

Se appare in rosso durante
la guida ed &€ accompagnato dalla
spia GX¥D, & necessario, per motivi
di sicurezza, fermarsi non appena le
condizioni del traffico lo consentono.
Spegnete il motore e non riavviatelo.

Rivolgetevi alla Rete del marchio.

Se appare in giallo durante la guida ed
& accompagnato dalla spia €SS, visi-
tare il piu presto possibile un rivenditore
autorizzato. Nel frattempo, guidare
con attenzione. | mancato rispetto di
questa norma rischia di provocare un
danno del veicolo.

'g Spia di allarme cinture di si-
curezza anteriori non allac-
ciate

Si accende sul display centrale all'av-
viamento del motore, quindi, se la cin-
tura non é allacciata e il veicolo rag-
giunge una velocita di circa 20 km/h,
la spia lampeggia e viene emesso un
segnale acustico per circa 120 secondi
- 1.41.

Spia porta(e) aperta(e)
- 1.31.
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SPIE LUMINOSE (3/4)

La presenza e il funzionamento delle spie DIPENDONO DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE.

Spia di allarme del sistema
@l elettrotecnico

Viene visualizzato quando la tempera-
tura del gruppo elettrico & troppo ele-
vata. Fermare il veicolo senza disinse-
rire 'accensione. La temperatura deve
diminuire e la spia deve spegnersi. In
caso contrario, consultare un rappre-
sentante del marchio.

L'accensione della spia puo essere
accompagnata da una riduzione
delle prestazioni del veicolo.

|j Spia di anomalia del sistema
&) clettrotecnico

La sua accensione indica un guasto
elettrotecnico relativo al gruppo elet-
trico (batteria di trazione e motore elet-
trico). consultate rapidamente la Rete
del marchio.

1.80

Spia di guasto del motore

|
”[l:ﬂ elettrico

All'accensione indica un guasto al si-
stema elettrotecnico collegato al
motore elettrico. consultate rapida-
mente la Rete del marchio.

]

Si accende in giallo quando il livello
di carica della batteria di trazione rag-
giunge la soglia di riserva = 1.82.

P Spia di guasto della batteria
L3 di trazione

Se compare accompagnata dalla spia
@&, indica un guasto correlato al
funzionamento della batteria di tra-
zione. consultate rapidamente la Rete
del marchio.

Spia del livello della batteria
di trazione

= Spia di carica della batteria
secondaria da 12 volt

Se si accende accompagnata dalla
spia e da un segnale acustico,
significa che il circuito elettrico & troppo
carico o scarico. = 1.8.

Spia delle prestazioni limi-
tate

Compare quando la batteria di trazione
non eroga temporaneamente la rispet-
tiva potenza nominale. Durante questo
periodo, le prestazioni del veicolo sono
ridotte.

Scegliete uno stile di guida piu fluido
fino a quando la spia non scompare.

ECO spia indicazione fun-
ECO zione

Si accende quando la modalita ECO &
attivata = 2.13 = 2.16.

SG: Spie di collegamento del
cavo di ricarica.

Si accende quando il cavo di carica &
collegato al veicolo = 1.8.



SPIE LUMINOSE (4/4)

La presenza e il funzionamento delle spie DIPENDONO DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL PAESE.

Spia antibloccaggio delle
() ruote

Si accende all'inserimento del contatto
e si spegne dopo alcuni secondi.

Se non si spegne all'inserimento del
contatto o se si accende durante la
guida, segnala un’anomalia del sistema
di antibloccaggio delle ruote. L'impianto
freni & assicurato normalmente come
su un veicolo senza ABS. Consultate al
piu presto la Rete del marchio.

=3l Spia di controllo dinamico
i<l della stabilita (ESC) e si-
stema di controllo della trazione
La spia si pud accendere per diversi
motivi: = 2.30.

PNg  Spia per il non funziona-
22 mento dell'Electronic
Stability Program (ESC) e del si-
stema di controllo della trazione

(..!.) Spia pneumatici sgonfi

: Si accende all'inserimento del
contatto o all’avviamento del motore,
quindi si spegne dopo alcuni secondi
- 2.18.

Spia servosterzo variabile

Si accende all'inserimento del
contatto o all'avviamento del motore,
quindi si spegne dopo alcuni secondi.

Durante la guida, se questa spia si ac-
cende insieme alla spia GX&&, indica
un’anomalia del sistema.

Rivolgetevi alla Rete del marchio.

) Spia del sistema di allarme
'@I di uscita dalla carreggiata

w 235

FUZNl Spia di allarme per indicare
D50 h
- un guasto o la mancata di-
sponibilita della frenata d'emergenza

attiva = 2.23

Spia di anomalia sul circuito
dei freni

Se si accende quando si frena insieme
alla spia e ad un segnale acu-
stico, significa che il livello di liquido dei
freni € basso oppure l'impianto freni &
guasto. Fermatevi e rivolgetevi ad un
Rappresentante del marchio.

(g\ Spia di eccesso di velocita

- 1.82
== NNGll Spia di errore o non di-
= Yidl sponibilita della frenata

attiva di emergenza (a seconda del

veicolo) = 2.23
"6')3 Spie del limitatore e
del regolatore di velo-
cita = 2.53 w» 2 57
Spie del programma di rica-
ricaw= 1.20
3:9 Spie del programma di cli-
$5) matizzazione = 3.11

1.81



DISPLAY E INDICATORI (1/3)

Quadro della
strumentazione A

Si accende quando si apre la porta del
conducente. L'accensione di alcune
spie € accompagnata da un messag-
gio.

A seconda del veicolo, potete persona-
lizzare il quadro della strumentazione
con un contenuto e con colori diversi a
scelta.

Per i veicoli dotati di un display multi-
mediale, consultare il libretto dell’equi-
paggiamento.

Per veicoli non dotati di schermo multi-
mediale = 1,94,

Indicatore di velocita 1
La velocita del vostro veicolo & limitata
a 135 km/h circa.

1.82

Allarme acustico di eccesso di velocita
A seconda del veicolo e dal paese di

commercializzazione, la spia Si

accende e viene emesso un segnale
acustico. Questo segnale acustico
viene emesso non appena il veicolo
supera i 120 km/h.

Questa spia rimane accesa per tutto il
tempo in cui il veicolo procede a una
velocita superiore a 120 km/h.

Informazioni multimediali 2

A seconda del veicolo, & possibile vi-
sualizzare le informazioni dalla scher-
mata multimedia (bussola, telefono, na-
vigazione e cosi via).

Per maggiori informazioni, consultate il
libretto dell’equipaggiamento multime-
diale.

Spia del veicolo pronto alla messa

in marcia 3

Il messaggio READY viene visualizzato
quando si avvia il motore e scompare
quando la velocita del veicolo supera i
5 km/h.

Econometro 4= 2.13

Indicatore dello stile di guida 5
- 213

Contachilometri generale della
distanza percorsa 6 = 1.87

Computer di bordo 7 = 1.85

Autonomia prevedibile 8.



DISPLAY E INDICATORI (2/3)

Tempo di ricarica rimanente 70

Livello di carica della batteria di
trazione 11

Spia parte apribile 12

Segnala una parte apribile, sportello di
ricarica o bagagliaio, rimasta aperta o
chiusa male.

Livello di carica 13
L’astina indica la quantita di energia ri-
manente.

Spia di collegamento del cavo di
ricarica 14

Si accende quando il cavo di carica &
collegato al veicolo.

Soglia diriserva

Quando il livello di carica della batte-
ria di trazione raggiunge circa il 7% o il
12%, a seconda del veicolo, I'indicatore

e la spia 9 vengono visualizzate
in giallo, accompagnate da un segnale
acustico.

Per ottimizzare 'autonomia = 2.16.

Soglie di immobilizzazione imminente

Quando il livello di carica raggiunge il
4,5% o, a seconda del veicolo, circa il
6%, viene emesso un segnale acustico
e l'indicatore si illumina di rosso.
Quando il livello di carica raggiunge il
3,5% o, a seconda del veicolo, circa il
5%, il valore di autonomia non viene piu
visualizzato. Le prestazioni del motore
diminuiscono progressivamente fino
all'arresto = 5.23.

1.83



DISPLAY E INDICATORI (3/3)

Quadro della strumentazione
con indicazioni in miglia
(possibilita di passare in km/h)

Veicoli non dotati di schermo muilti-
mediale

— A veicolo fermo, premere il tasto 17
tutte le volte necessarie per raggiun-
gere la scheda 20;

— premere ripetutamente 18 o 19 per
accedere a “Impostazioni”, quindi
premere 16 “OK ”;

— ripetere la stessa operazione per
accedere a “CRUSCOTTQO”, quindi
“Unita”.

1.84

Veicoli dotati di schermo multime-
diale.

A veicolo fermo e motore acceso,
dallo schermo multimediale, selezio-
nare il menu “Impostazioni”, la scheda
“Sistema”, quindi “Unita”.

Nota: in entrambi i casi, dopo aver
scollegato la batteria, il computer di
bordo torna automaticamente all’unita
di misura originaria.

Per tornare alla modalita precedente,
rifate la stessa operazione.

Per maggiori informazioni, consultare
le istruzioni multimediali.



COMPUTER DI BORDO: informazioni generali (1/2)

Computer di bordo A

A seconda della versione del veicolo,
raggruppa le seguenti funzioni:

— distanza percorsa;

— parametri di viaggio;

— messaggi informativi;

— messaggi di anomalia di funziona-
mento (associati alla spia GESD);

— messaggi di allarme (associati alla
spia GID);

— menu di personalizzazione delle re-
golazioni del veicolo = 1.94.

Tutte queste funzioni sono descritte
nelle pagine seguenti.

Premere il tasto 1 per navigare tra i
menu e selezionare le funzioni pre-
mendo ripetutamente il tasto 2 o 3, poi
se necessario utilizzare il tasto 4 per
confermare “OK”.

Dalla scheda veicolo:

a) impostazioni di viaggio:

— consumo medio di energia dall’ul-
tima reinizializzazione e consumo
istantaneo di energia;

— distanza percorsa dall’'ultima rei-
nizializzazione e velocita media.

b) reinizializzazione della pressione
degli pneumatici;

c) ora (a seconda del veicolo);
d) intervallo di manutenzione;

e) solo a veicolo fermo, menu di perso-
nalizzazione delle impostazioni del
veicolo = 1.94.

Dalla scheda Messaggio:

f) giornale di bordo, scorrimento dei
messaggi d’informazione e delle
anomalie di funzionamento.

1.85



COMPUTER DI BORDO: informazioni generali (2/2)

viaggio (Azzeramento)

Con la visualizzazione selezionata su
uno dei parametri di viaggio, tenere
premuto il tasto 4 o “OK ” fino all’azze-
ramento della visualizzazione.

Azzeramento automatico dei
parametri di viaggio

L'azzeramento € automatico quando si
supera la capacita di uno dei parametri.

1.86

Interpretazione dei valori di
consumo di energia

Alcuni equipaggiamenti del veicolo
consumano energia: I'energia consu-
mata dal veicolo, pertanto, potrebbe
non corrispondere con quella registrata
dal contatore elettrico.

Interpretazione di alcuni
valori visualizzati dopo un
azzeramento

| valori di consumo medio di energia e
velocita sono piu affidabili e significa-
tivi rispetto alla distanza piu ampia per-
corsa dall’'ultima reinizializzazione.

Reinizializzazione
dell’autonomia prevedibile
Dopo una ricarica completa della batte-
ria di trazione, & possibile scegliere tra
due tipi di reinizializzazione: volontaria
o automatica.

Reinizializzazione volontaria
Selezionare una delle impostazioni di
viaggio, tenere premuto il contattore 4
“OK” per reinizializzare I'autonomia.

Reinizializzazione automatica

Alla fine della ricarica completa della
batteria di trazione, 'autonomia viene
automaticamente reinizializzata a un
valore calcolato sul consumo di energia
durante gli ultimi 200 km.

Alcune informazioni del computer di
bordo compaiono sul display del si-
stema di navigazione.

Il contachilometri delle impostazioni
di viaggio viene reimpostato con-
temporaneamente nel computer di
bordo e nel sistema di navigazione.




COMPUTER DI BORDO: parametri di viaggio (1/4)

La visualizzazione delle informazioni descritte di seguito DIPENDE DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL
PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Esempi di selezione Significato delle informazioni selezionate
Consumo a) Parametri di viaggio.
(o) :l%
+13,4 Consumo istantaneo di energia.
kWh
9..680 )% Consumo medio di energia.
128 Il valore & visualizzato dopo aver percorso almeno 400 metri dall’ul-
’ timo Azzeramento.
kWh
Autonomia
Velocita media dall’'ultimo azzeramento.
42,2 )é ) . - ,
kmih Valore visualizzato dopo aver percorso 400 metri.
1284,7
:l% Distanza percorsa dall’'ultimo azzeramento.
km

1.87



COMPUTER DI BORDO: parametri di viaggio (2/4)

La visualizzazione delle informazioni descritte di seguito DIPENDE DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL
PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Esempi di selezione Significato delle informazioni selezionate

@ b) Reinizializzazione della pressione degli pneu-
matici = 2.18

25 P 25
25 -y 2.5

+ Pressione pneumatici

12:00 == ¢) Orologio

1.88



COMPUTER DI BORDO: parametri di viaggio (3/4)
La visualizzazione delle informazioni descritte di seguito DIPENDE DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL

PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Esempi di selezione

Significato delle informazioni selezionate

Manutenzione entro

1.936 km
o0 3 mesi

del vostro veicolo.

=

Reinizializzazione del display dopo il tagliando previsto dal programma di manutenzione.
L'intervallo di manutenzione deve essere reinizializzato solo dopo un tagliando, come previsto dal programma di manutenzione

Particolarita: per reinizializzare I'intervallo di manutenzione, premete per circa 10 secondi, senza interruzioni, uno dei tasti d’az-
zeramento del display finché non compare l'indicazione fissa del limite di manutenzione.

d) Intervallo di manutenzione.

Distanza residua da percorrere fino alla manutenzione successiva (vi-
sualizzazione in chilometri), poi quando I'autonomia & vicina alla sca-
denza, si verificano diversi casi:

— autonomia inferiore a 1.500 km o in un mese: il messaggio
“Manutenzione entro” viene visualizzato accompagnato dalla di-
stanza o dal tempo;

— quando c’¢ la necessita di manutenzione, viene visualizzato il mes-

saggio “Prevedere manutenzione” accompagnato dal termine piu

vicino (distanza o tempo);

— autonomia uguale a 0 km o data della manutenzione raggiunta:
il messaggio “Fare manutenzione” viene visualizzato insieme alla

spia &29.

Il veicolo necessita quindi di una manutenzione il piu presto possibile.

1.89



COMPUTER DI BORDO: parametri di viaggio (4/4)

La visualizzazione delle informazioni descritte di seguito DIPENDE DALL’EQUIPAGGIAMENTO DEL VEICOLO E DAL
PAESE DI COMMERCIALIZZAZIONE

Esempi di selezione Significato delle informazioni selezionate

Impostazioni @ e) Menu di personalizzazione delle impostazioni del veicolo
OK - 1.94,
(OK)
Portellone & aperto ﬁ) f) Giornale di bordo.
Visualizzazione in successione:
— messaggi informativi;

— messaggi di anomalie di funzionamento.

1.90



COMPUTER DI BORDO: messaggi d’informazione

Possono aiutare all’avviamento del veicolo o fornire informazioni su una scelta o sulle condizioni di guida.
Vari esempi di messaggi informativi sono indicati qui di seguito.

Esempi di messaggi

Significato delle informazioni selezionate

“Staccare il cavo per avviare”

“ Freno staziona- mento tirato “

“Sterzo non bloccato”

“Collegamento a massa non conforme”

“Verificare i connettori”

“verficare presa di ricarica”

“Togliere corrent durante la caric”

“contratto nolegg batteria scaduto”

Indica che il cavo di carica € sempre collegato al veicolo.

Indica che il freno di stazionamento é tirato.

Indica che il piantone dello sterzo non € stato bloccato.

Indica un guasto nel collegamento a massa del terminale di ricarica = 1.8: fare
controllare I'impianto elettrico da un professionista qualificato.

Scollegate poi ricollegate il veicolo.
Se il messaggio rimane visualizzato, cid pud essere dovuto a un’altra causa legata
alle condizioni di carica o all’istallazione.

Indica un eventuale problema elettrico o un cavo di carica guasto: cambiate colon-
nina o luogo di carica o fate verificare il cavo.

Indica un problema elettrico durante la carica. Riavviate la carica.
Se il problema persiste, fate verificare I'impianto elettrico.

La carica ¢ vietata dall'azienda che noleggia la batteria. Regolarizzate la
situazione.

1.91



COMPUTER DI BORDO: messaggi di anomalia di funzionamento

Compaiono con la spia e necessitano una sosta al piu presto presso la Rete del marchio guidando con pru-
denza. Il mancato rispetto di questa norma rischia di provocare un danno del veicolo.

Vengono cancellati premendo il tasto di selezione della visualizzazione oppure automaticamente dopo pochi secondi, venendo
memorizzati nel giornale di bordo. La spia resta accesa. Vari esempi di messaggi di anomalie di funzionamento vengono
indicati qui di seguito.

Esempi di messaggi Significato delle informazioni selezionate

«Airbag controllare» Indica un’anomalia dei sistemi di ritegno complementari alle cinture. In caso di inci-
dente, rischiano di non azionarsi.

«Veicolo controllare» Indica un’anomalia di uno dei sensori dei pedali o del sistema di gestione della bat-
teria secondaria da 12 V.

«Circuito freni controllare» Indica un’usura o la necessita di controllare I'impianto freni.

«Presa veicolo da controllare» Indica un surriscaldamento a livello della presa di carica dal lato veicolo. Attendete
circa 20 minuti e fate un nuovo tentativo. Se il problema persiste, rivolgetevi alla
Rete del marchio.

«Sist. ELETTRICO DA Indica un’anomalia del sistema di trazione.
CONTROLLARE»
«Carica batterie impossibile» Indica un’anomalia del sistema di ricarica della batteria di trazione.
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COMPUTER DI BORDO: messaggi di allarme

Vengono visualizzati con la spia e impongono un arresto immediato, per la sicurezza, compatibilmente con le
condizioni del traffico. Spegnete il motore e non riavviatelo. Rivolgetevi alla Rete del marchio.

Di seguito sono indicati degli esempi di messaggi di avviso. Nota: i messaggi compaiono sul display sia da soli, sia alternativa-
mente (quando il display deve visualizzare vari messaggi), al tempo stesso pud accendersi una spia e/o risuonare un segnale
acustico.

Esempi di messaggi Significato delle informazioni selezionate
«Guasto circuito freni» Indica un problema del sistema freni.
«Guasto servosterzo» Indica un problema sullo sterzo.
«Guasto motore elettrico» Indica un calo di potenza del veicolo.
«Guasto elettrico pericolo» Indica un guasto del sistema elettrico.
«FORATURA» Indica che almeno una delle ruote & forata o molto sgonfia.

1.93



MENU DI PERSONALIZZAZIONE DELLE REGOLAZIONI DEL VEICOLO (1/3)

Quando il veicolo ne & dotato, questa
funzione consente I'attivazione/disatti-
vazione e I'impostazione di alcune fun-
zioni del veicolo.

Veicoli dotati di schermo
multimediale.

Accesso al menu di regolazione

A veicolo fermo e motore acceso,
dallo schermo multimediale 1 selezio-
nare il menu “Impostazioni”, la scheda
“Veicolo”, quindi il menu “Configuraz.
auto” per accedere alle varie imposta-
zioni.

1.94

Selezione delle regolazioni

Selezionare una scheda, quindi la fun-
zione da modificare (il display dipende
dall’equipaggiamento del veicolo e dal
paese di commercializzazione):
a) “Guida”:
— Volume dei comandi.
b) “Accesso”:
— Sblocco porta conducente;
— Blocco porte durante la guida;
— Apertura/chiusura in modalita
mani libere;
Chiusura quando ci si allontana/
apertura quando c¢i si awvicing;
— Suono chiusura a distanza;
Modalita silenziosa;
Chiusura automatica.

c) “Luce e tergi”:
— llluminazione esterna follow-me-
home;
— Tergitura in retromarcia;
— Tergitura anteriore automatica;
Tergitura dopo lavaggio.

d) “Benvenuto”:
— Benvenuto all'esterno;
— Chiusura automatica dei retrovi-
sori esterni;
— Benvenuto all'interno;
— Modalita automatica luce di corte-
sia.

A seconda della funzione, selezionare:

— «ON» o «OFF» per attivare o disatti-
vare;

oppure

— una durata per il tempo di accen-
sione delle luci (ad esempio per la
funzione “llluminazione esterna fol-
low-me-home”).

Per maggiori informazioni, consultate il
libretto dell’equipaggiamento multime-
diale.

Per motivi di sicurezza, ef-
/!\ fettuate queste operazioni a

veicolo fermo.




MENU DI PERSONALIZZAZIONE DELLE REGOLAZIONI DEL VEICOLO (2/3)

o

Veicoli non dotati di schermo
multimediale

Accesso al menu di regolazione del
display 2

A veicolo fermo, premere il contattore 3
le volte necessarie per visualizzare la
scheda “Veicolo”. Premere ripetuta-
mente il contattore 4 o 5 per accedere
al menu “Impostazioni”, quindi confer-
mare premendo 6 «OK».

Selezione delle regolazioni

Navigare utilizzando il comando 4 o §
per selezionare la funzione da modifi-
care e premere 6 «OK» per confermare
(il display puo variare in base all'equi-
paggiamento del veicolo e al paese di
commercializzazione):

a) “CRUSCOTTO”:
— Lingua;
— Unitg;
— Stile;
— Colore.
b) “VEICOLO”:
— Tergitura lunotto in retromarcia;
— Tergitura automatica del para-
brezza;
— Funzione antigocciolamento ter-
givetro anteriore/posteriore;
— Benvenuto all'esterno.

c) “AlUTO AL PARCH.”:
— Volume del suono del segnale
acustico.

d) “ASS. ALLA GUIDA”:
— Volume allarme di uscita dalla car-

reggiata;

— Sensibilita allarme uscita dalla car-
reggiata;

— Vibrazioni allarme uscita dalla
carreggiata;

— Sensibilita sistema di mantenimento
della corsia;

— Awviso di angolo morto;

— Frenata attiva;

— Allarme velocita.

e) “llluminazione”:
— Modalita automatica luce di cortesia;
— llluminazione esterna follow-me-
home automatica;
— llluminazione esterna follow-me-
home: XX secondi.

f) “Accesso”:

— Blocco porte durante la guida;

— Apertura/chiusura in modalita mani

libere;

— Apertura solo della porta condu-
cente;

— Richiusura automatica;

— Chiusura silenziosa;

— Apertura/chiusura automatica;

— Chiusura automatica dei retrovisori
estemi.

g) “REINIZIALIZZAZIONE”

Izl funzione attivata
I:I funzione disattivata

1.95



MENU DI PERSONALIZZAZIONE DELLE REGOLAZIONI DEL VEICOLO (3/3)

Per uscire dal menu, premere 4 0 5 per
accedere a “INDIETRO” e confermare
premendo 6 «OK». Pud essere neces-
sario ripetere questa operazione.

Una volta selezionata una riga, pre-
mere 6 “OK" per modificare la funzione.

Se si seleziona “AIUTO AL PARCH.”,
quindi “VOLUME” o “CRUSCOTTO”,
quindi “LINGUA”, sara necessario effet-
tuare un’ulteriore selezione (volume del
suono del parcheggio assistito o lingua
del quadro della strumentazione). In tal
caso, effettuare la selezione e confer-
marla premendo 6 «OKby: il valore se-
lezionato & rappresentato dal simbolo

davanti alla riga. Il menu di personalizzazione delle
regolazioni del veicolo non puo
essere utilizzato durante la guida.
Durante la guida, il display del
quadro della strumentazione passa
automaticamente in modalita com-
puter di bordo.
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ORA E TEMPERATURA ESTERNA (1/2)

Regolazione dell’ora

Veicoli non dotati di schermo muilti-
mediale

Premere il tasto 1 le volte necessarie
per visualizzare la scheda «Veicolo».

Premete ripetutamente il comando 2
0 3 per impostare 'ora 5.

Premete e tenete premuto il tasto 4
«OK» fino a quando la visualizzazione
dell'ora lampeggia.

9°C 12:00

Regolate I'ora con il comando 2 o 3,
quindi premete il tasto 4 «OK» per con-
fermare.

Regolate i minuti con il comando 2 o0 3,
quindi premete il tasto 4 «OK» per con-
fermare.

Veicoli dotati di schermo multime-
diale

L'ora e la temperatura esterna sono
visualizzate sullo schermo multime-
diale 6.

Per maggiori informazioni, consultate il
libretto dell’equipaggiamento multime-
diale.
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ORA E TEMPERATURA ESTERNA (2/2)

Indicatore di temperatura
esterna

Particolarita:

Quando la temperatura esterna & com-
presa tra— 3 °C e + 3 °C, i simboli °C
lampeggiano (segnalando il rischio di
ghiaccio).

1.98

In caso di rottura dell’alimentazione
elettrica (batteria scollegata, filo di
alimentazione tagliato...), & neces-
sario regolare nuovamente I'orolo-
gio.

Vi consigliamo di non effettuare
queste regolazioni mentre guidate.

Indicatore di temperatura
A esterna

Dato che la formazione di

ghiaccio sulla strada di-
pende da vari fattori climatici, quali
I'esposizione, I'igrometria locale e la
temperatura, non bisogna basarsi
soltanto sull'indicazione della tem-
peratura esterna per determinare la
presenza di ghiaccio.




AVVISATORI ACUSTICI E LUMINOSI

Avvisatore acustico
Premete il cuscino del volante A.

Segnale luminoso

Per ottenere una segnalazione lumi-
nosa, tirate la levetta 7 verso di voi.

Luci indicatori di direzione

Spostate la levetta 1 nel piano del vo-
lante e nel senso in cui intendete girare
il volante.

Funzionamento ad impulsi

Spostare brevemente la levetta 7 verso
I'alto o verso il basso, non superando il
punto di resistenza, quindi rilasciarla: la
levetta tornera nella posizione origina-
ria e I'indicatore di direzione interessato
lampeggera tre volte.

-+

Luci di segnalazione

pericolo

Premete il tasto 2. Questo dispositivo
aziona simultaneamente le quattro luci
lampeggianti e le frecce laterali. Deve
essere utilizzato solo in caso di peri-
colo per avvertire gli altri automobili-
sti che siete costretti a fermarvi in un
luogo anomalo o in un punto proibito o
in condizioni di guida o di circolazione
particolari.
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AVVISATORE ACUSTICO PEDONI

Selezione dell’intensita anomalie di funzionamento
dell’avvisatore Quando il sistema rileva un’anomalia di
Per selezionare il suono: funzionamento, la spia 2 dell'interrut-
. . . . tore 1 lampeggia.
— a motore avviato, inserire la marcia
avanti (D o B) oppure la retromarcia Rivolgersi a un Rappresentante del
(R); marchio.

— guidare ad una velocita di almeno
1 km/h per attivare il suono del clac-
son pedonale;

— fermare il veicolo (senza spegnere |l
motore);

— tenere premuto linterruttore 1. | vari
suoni offerti dal sistema saranno ri-
prodotti in successione;

| veicoli elettrici sono particolarmente i i . )
silenziosi. — rilasciate l'interruttore 1 per selezio-
nare suono desiderato.

Questo sistema consente di segnalare
la propria presenza agli altri utenti della
strada, soprattutto pedoni e ciclisti.

All’avviamento del motore, il sistema
viene attivato automaticamente. |l
suono si attiva quando il veicolo viaggia
a una velocita compresa tra 1 km/h e
30 km/h circa.

La spia 2 dell'interruttore 1 si ac-
cende solo in caso di guasto del
sistema. In tutti gli altri casi rimane
spenta.
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ILLUMINAZIONI E SEGNALAZIONI ESTERNE (1/6)
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Luci diurne

Il veicolo & dotato di illuminazione
diurna (a seconda della versione).

Le luci diurne si accendono automatica-
mente senza agire sulla levetta 1 all'av-
viamento del motore e si spengono allo
spegnimento del motore. A tal fine deve
essere impostata la modalita AUTO.

luci laterali

Ruotate I'anello 2 fino alla com-
parsa del simbolo in corrispondenza
del riferimento 3. Questa spia si ac-
cende sul quadro della strumentazione.

Prima di effettuare un viaggio di notte: verificate che I'equipaggiamento
A elettrico sia in buone condizioni e controllate I'altezza dei fari (se non
siete nelle abituali condizioni di carico). Controllate che nulla interferisca
con il fascio di luce dei fari (polvere, fango, neve, oggetti trasportati, ...).

Luci anabbaglianti

Funzionamento manuale
Ruotate I'anello 2 fino a portare il sim-
bolo in corrispondenza della tacca 3.
Questa spia si accende sul quadro
della strumentazione.

Funzionamento automatico
(a seconda della versione del veicolo)

Ruotate I'anello 2 fino alla comparsa
del simbolo AUTO in corrispondenza
del riferimento 3: con motore acceso,
le luci anabbaglianti si accendono o si
spengono automaticamente in funzione
della luminosita esterna, senza dover
agire sulla levetta 1.

In caso di guida a sinistra con un
veicolo dotato di posto di guida a si-
nistra (o viceversa), & obbligatorio
far regolare le luci, per il tempo di
permanenza, presso un rappresen-
tante del marchio.
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ILLUMINAZIONI E SEGNALAZIONI ESTERNE (2/6)

44972

@ Luci abbaglianti

Con il motore acceso e le luci
anabbaglianti accese, premete la le-
vetta 1. Questa spia si accende sul
quadro della strumentazione.

Per tornare in posizione luci anabba-
glianti, spostate nuovamente la le-
vetta 1 verso di voi.
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Luci abbaglianti

automatiche

A seconda del veicolo, questo sistema
accende e spegne automaticamente
le luci abbaglianti. La funzione utilizza
una telecamera posta dietro il retrovi-
sore interno per individuare i veicoli che
precedono e quelli provenienti in senso
inverso.

In determinate condizioni il funzio-
namento del sistema puo essere di-
sturbato. In particolare:

— le condizioni climatiche estreme
(pioggia, neve, nebbia, ecc.);

— parabrezza o videocamera ostru-
iti;

— quando un veicolo che segue o
proviene in senso opposto pos-
siede una illuminazione scarsa-
mente visibile o schermata;

— regolazione non corretta dei fari
anteriori;

— sistemi riflettenti;

Le luci abbaglianti si accendono auto-

maticamente se:

— la luminosita esterna & scarsa;

— non viene rilevato nessun altro vei-
colo o fonte di illuminazione;

— la velocita del veicolo & superiore a
40 km/h circa.

In assenza di una delle condizioni di cui
sopra, il sistema riattiva le luci anabba-
glianti.

Nota: accertatevi che il parabrezza non
sia oscurato (da sporcizia, fango, neve,
condensa, ecc.).

Per attivare le luci abbaglianti
automatiche:

Ruotare I'anello 2 fino alla comparsa
del simbolo AUTO in corrispondenza
del riferimento opposto a 3 e spingere
la levetta 1.

La spia compare sul quadro
della strumentazione.



ILLUMINAZIONI E SEGNALAZIONI ESTERNE (3/6)

44972

Luci abbaglianti

automatiche (continua)
Per disattivare le luci abbaglianti
automatiche:

— ruotate la ghiera 2 in una posizione
diversa da AUTO;

oppure
— tirare la levetta 1.

La spia si spegne sul quadro

della strumentazione.

anomalie di funzionamento

Quando compare il messaggio
«Automatismo luci controllare» sul
quadro della strumentazione, il sistema
e disattivato.

Rivolgetevi alla Rete del marchio.

L'utilizzo, durante le ore
A notturne, di un sistema di
navigazione portatile nella

zona del parabrezza posto
sotto la telecamera comporta il ri-
schio di disturbare il funzionamento
del sistema «luci abbaglianti auto-
matiche» (rischio di riflessi sul pa-
rabrezza).

Il sistema «luci abbaglianti
automatiche» non puo in
alcun caso sostituire la vigi-

lanza e la responsabilita del
conducente per cio che concerne
I'illuminazione del veicolo e il suo
adattamento alle condizioni di lumi-
nosita, visibilita e traffico.
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Spegnimento delle luci

Le luci si spengono automaticamente
dopo l'arresto del motore, all'apertura
della porta del conducente o alla chiu-
sura del veicolo. In questo caso, al suc-
cessivo avviamento del motore, le luci
si riaccenderanno secondo la posizione
dell’'anello 2.

Nota: nel caso in cui le luci antinebbia
siano accese, le luci non si spengono
automaticamente.
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Segnalazione acustica di
dimenticanza luci accese

Nel caso in cuile luci siano state accese
dopo lo spegnimento del motore,
all'apertura della porta conducente ri-
suona un segnale acustico per segna-
larvi che le luci sono rimaste accese.

anomalie di funzionamento

Quando compare il messaggio
«Controllo luci» accompagnato dalla

spia &3, e la spia E lampeggia
sul quadro della strumentazione, signi-
fica che vi € un guasto nel sistema di
illuminazione.

Rivolgetevi al Rappresentante del mar-
chio.

Funzione di cortesia e di

arrivederci
(a seconda della versione del veicolo)

Quando la funzione é attivata, le luci
diurne e le luci di posizione posteriori
si accendono automaticamente al rile-
vamento della carta o allo sbloccaggio
del veicolo.

Esse si spengono automaticamente:

— circa un minuto dopo la loro accen-
sione;

— all’avviamento del motore, secondo
la posizione della levetta dell’illumi-
nazione;

oppure
— al bloccaggio del veicolo.

Attivazione/disattivazione
della funzione

A veicolo fermo e motore acceso,
dallo schermo multimediale selezio-
nare il menu «Impostazioni», la scheda
«Veicoloy, il menu «Configuraz. auto»,
«Benvenuto» quindi «Benvenuto con
segnale luminoso». Scegliete «ON»
oppure «OFF» per attivare o disattivare
la funzione.
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Funzione «luci esterne follow
me home»

Questa funzione consente di accen-
dere momentaneamente le luci di po-
sizione e le luci anabbaglianti (es. per
illuminare I'apertura del portone).

Con il motore arrestato e le luci
spente, la 2 ghiera in posizione AUTO,
tirare la levetta 1 verso di voi: le luci
di posizione e le luci anabbaglianti si
accendono per circa 30 secondi uni-

=
tamente a e sul quadro
della strumentazione.

Per prolungare questa durata, potete
tirare la leva fino a quattro volte (tempo
totale limitato a circa due minuti).

Sul quadro della strumentazione
appare il messaggio di conferma «illu-
minazione inserita _ _ _» seguito dal
tempo rimanente. Potete poi chiudere
a chiave il vostro veicolo.

Per spegnere le luci prima dello spegni-
mento automatico, ruotare la ghiera 2
in una posizione qualsiasi, quindi ripor-
tarlo nella posizione AUTO.
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Luci antinebbia
%0 anteriori

Fate ruotare I'anello centrale 4 della le-
vetta 1 fino a portare il relativo simbolo
in corrispondenza del riferimento 3, poi
rilasciate.

Il funzionamento dipende dalla posi-
zione di illuminazione esterna selezio-
nata, con accensione della relativa spia
sul quadro della strumentazione.
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Qi Luce antinebbia
posteriore

Fate ruotare I'anello centrale 4 della le-
vetta fino a portare il simbolo in corri-
spondenza del riferimento 3, quindi ri-
lasciatelo.

Il funzionamento dipende dalla posi-
zione di illuminazione esterna selezio-
nata, con accensione della relativa spia
sul quadro della strumentazione.

Non dimenticate di spegnere questa
luce quando non € piu necessaria, al
fine di non infastidire gli altri automobi-
listi.

Con nebbia, neve o in caso di tra-
sporto di oggetti che oltrepassino il
tetto, 'accensione automatica delle
luci non & sistematica.

L’accensione delle luci antinebbia
continua ad essere a discrezione del
conducente: le spie sul quadro della
strumentazione vi informano della
relativa accensione (spia accesa) o
spegnimento (spia spenta).

Spegnimento

Fate nuovamente ruotare la ghiera cen-
trale 4 fino a portare il riferimento 3 in
corrispondenza del simbolo della luce
fendinebbia che desiderate disinserire.
La spia corrispondente si spegne sul
quadro della strumentazione.

Lo spegnimento delle luci esterne pro-
voca lo spegnimento anche delle luci
antinebbia anteriori e posteriore.

Luci di curva
(A seconda del veicolo)

Durante la marcia avanti, con le luci
anabbaglianti accese e in determinate
condizioni (velocita, angolo di sterzata,
indicatori di direzione inseriti, ecc.),
quando siimpegna una curva, una delle
luci antinebbia anteriori si accende per
illuminare il raggio interno della curva.

In retromarcia, le due luci antinebbia
anteriori si attivano automaticamente.



RETROVISORI

Retrovisori esterni a comandi
elettrici

Selezionate il retrovisore con il contat-
tore 2, poi con il pulsante 1, regolatelo
fino alla posizione desiderata.

Per motivi di sicurezza, ef-
fettuate queste operazioni a
veicolo fermo.

>

Retrovisori termici

Con motore avviato, lo sbrinamento
dello specchietto & assicurato contem-
poraneamente allo sbrinamento-disap-
pannamento del lunotto posteriore.

Retrovisori ripiegabili

| retrovisori si aprono automaticamente
quando si sbloccano le porte del vei-
colo. | retrovisori si chiudono quando il
veicolo viene bloccato.

In ogni caso, & possibile forzare il ripie-

gamento o l'apertura:

— premere il contattore 3 in posi-
zione B per ripiegare automatica-
mente i retrovisori esterni;

— premere il contattore 3 in posi-
zione A per aprire automaticamente
i retrovisori esterni.

Gli oggetti riflessi nello
/!\ specchio del retrovisore

sono in realta piu vicini di
quanto appaiono.

Per ragioni di sicurezza, tenerne
conto per valutare correttamente la
distanza prima di qualsiasi mano-
vra.

Retrovisore interno
E orientabile.

Retrovisore con levetta 2

Durante la guida notturna, per non
essere abbagliati dai fari dei veicoli che
seguono, spostate la levetta 2 situata
dietro il retrovisore.

Retrovisore senza levetta 2

Il retrovisore si scurisce automatica-
mente quando siete seguiti da un vei-
colo con i fari accesi o in caso di forte
luminosita.
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REGOLAZIONE DEI FARI

Il tasto A permette di regolare I'altezza
dei fari in funzione del carico.

Con le luci anabbaglianti accese, pre-
mere o sollevare il tasto A tutte le volte
necessarie per selezionare la posizione
desiderata sul quadro della strumenta-
zione. La posizione selezionata viene
visualizzata sul quadro della strumen-
tazione per circa 30 secondi.

Nota: con le luci accese, a ogni avvia-
mento del motore la posizione selezio-
nata viene visualizzata sul quadro della
strumentazione per circa 30 secondi.
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Esempi di posizioni di
regolazione del comando A
in funzione del carico

Conducente da solo o con passeggero 0
anteriore
Tutti i posti occupati 1

Conducente con passeggeri e bagagli
(o carico) in configurazione massa 2
massima autorizzata

Conducente senza passeggeri e
bagagli (o carico) in configurazione 3
massa massima autorizzata

* a seconda della versione del veicolo

La tabella seguente riporta alcuni esempi. In ogni caso, regolare il comando A
in funzione del carico del veicolo in modo da vedere la strada e da non abba-
gliare gli altri conducenti.

In caso di guida a sinistra con un veicolo dotato di posto di guida a sinistra (o vi-
ceversa), € obbligatorio far regolare le luci, per il tempo di permanenza, presso
un rappresentante del marchio.




TERGIVETRO, LAVAVETRO (1/4)

Veicolo dotato di tergivetro
anteriore con sensore di

pioggia

Il sensore di pioggia si trova sul para-
brezza, davanti al retrovisore interno.

A funzionamento unico

Una pressione breve provoca una
spazzolata dei tergivetri.

B arresto

46629

C funzione tergivetro automatico

In questa posizione, il sistema rileva
la presenza di acqua sul parabrezza e
aziona il tergivetro alla velocita di fun-
zionamento piu adatta. E’ possibile mo-
dificare la soglia di azionamento ed
il tempo tra una passata e I'altra ruo-
tando 'anello 2:

— F: sensibilita minima
— G: sensibilita massima

Piu la sensibilita & elevata, piu i tergi-
vetri reagiscono rapidamente e la fre-
quenza di funzionamento aumenta.

All'attivazione del tergivetro automatico
o allaumento della sensibilita, viene ef-
fettuata una spazzolata.

Particolarita:

— il sensore di pioggia ha soltanto una
funzione di assistenza. In caso di vi-
sibilita ridotta, il conducente deve at-
tivare manualmente il tergivetro. In
presenza di nebbia o in caso di nevi-
cata, la funzione tergivetro automa-
tico non ¢é attivata dal sistema e resta
pertanto sotto il vostro controllo;

— in caso di temperatura negativa, il
tergivetro automatico non & attivo
allavviamento del veicolo. Si attiva
automaticamente non appena il vei-
colo supera una certa velocita (circa
8 km/h);

— non attivare il tergivetro automatico
in assenza di pioggia;

— sbrinate completamente il para-
brezza prima di attivare il tergivetro
automatico;

— prima di lavare il veicolo in un au-
tolavaggio automatico, riportare
I'anello 1 alla posizione B per di-
sattivare la funzione tergivetro auto-
matico.
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TERGIVETRO, LAVAVETRO (2/4)

anomalie di funzionamento

In caso di anomalia del funzionamento
automatico, il tergivetro opera in funzio-
namento intermittente. Rivolgetevi alla
Rete del marchio.

Il funzionamento del sensore di pioggia
puo essere disturbato in caso di:

— tergivetri posteriori danneggiati, un
velo d’acqua o tracce lasciate da una
spazzola sulla zona di rilevamento
del sensore possono aumentare il
tempo di reazione del tergivetro au-
tomatico o aumentare la frequenza
di funzionamento;

— parabrezza scheggiato o fessurato
a livello del sensore o parabrezza
incrostato da polvere, sporcizia, in-
setti, brina, utilizzo di cere di lavag-
gio o di prodotti idrofobi; la levetta
del parabrezza sara meno sensibile
oppure non sara sensibile affatto.
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D funzionamento continuo e lento

E funzionamento continuo e
rapido

Particolarita

Durante la guida, ad ogni arresto del
veicolo si riduce la velocita del tergi-
vetro. Da un funzionamento continuo
rapido, passate ad un funzionamento
continuo lento. Non appena il veicolo
riparte, il tergivetro torna alla velocita
di funzionamento selezionata inizial-
mente.

Qualsiasi intervento sulla levetta 1 &
prioritario ed annulla I'automatismo.

Precauzioni

— In caso di gelo, prima di attivare |l
tergivetro, verificate che le spazzole
non siano bloccate. Se azionate il
tergivetro mentre le spazzole sono
bloccate dal gelo, rischiate di dan-
neggiare sia la spazzola sia il moto-
rino del tergivetro.

— Non attivare i tergivetri sul vetro
asciutto. Questo provoca l'usura pre-
coce o il deterioramento delle spaz-
zole.
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Posizione particolare
del tergivetro anteriore
(posizione di servizio)

Questa posizione permette di sollevare
le spazzole, allontanandole dal para-
brezza.

Puo essere utile per:
— pulire le spazzole;

— staccare le spazzole dal parabrezza
durante l'inverno;

— sostituite le spazzole = 5.21.

Con contatto inserito e motore spento,
abbassate completamente la levetta
del tergivetro in posizione E (funzio-
namento rapido continuo). | bracci del
tergivetro si fermano in posizione libera
dal cofano motore.

Per riportare le spazzole in posizione,
verificate che le spazzole siano state
reclinate sul parabrezza, quindi ripor-
tate la levetta in posizione B (fermo),
con contatto inserito.

Prima di inserire il contatto, posizionare
i tergivetri sul parabrezza. In caso con-
trario, si potrebbe danneggiare il cofano
o i tergivetri quando vengono accesi.

Prima di effettuare qual-
A siasi azione sul parabrezza
(lavaggio del veicolo, sbri-

namento, pulizia del para-
brezza, ecc.) portate la levetta 7in
posizione B (arresto).

Rischio di ferite e/o di danneggia-
menti.

In caso di ostacoli presenti sul pa-
rabrezza (sporcizia, neve, ghiac-
cio ecc.), pulite il parabrezza (com-
presa la zona centrale situata dietro
il retrovisore interno) prima di atti-
vare i tergivetri (rischio di surriscal-
damento del motore).

Se un ostacolo impedisce il movi-
mento di una spazzola, questa po-
trebbe fermarsi. Rimuovete I'osta-
colo e riattivate il tergivetro con
I'apposita levetta.
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Lavavetro

Con contatto inserito, tirate la le-
vetta 1 poi rilasciatela.

Una pressione prolungata attiva, oltre
al lavavetro, due impulsi dei tergive-
tri seguiti, dopo alcuni secondi, da un
terzo.

Per i veicoli dotati di display multime-
diale, potete scegliere di attivare o di-
sattivare il terzo impulso delle spaz-
zole. = 1.94.
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Nota: con temperatura inferiore allo
zero, il liquido dei lavavetri rischia di
congelare sul parabrezza riducendo
cosi la visibilita. Riscaldate il para-
brezza mediante il comando di disap-
pannamento prima di pulirlo.

Durante gli interventi nel
A vano motore, assicuratevi

che la levetta dei tergivetri

sia in posizione B (arresto).
Rischio di lesioni.

Efficacia della spazzola del
tergivetro

Controllate lo stato delle spazzole
del tergivetro. La sua durata di-
pende da voi:

— deve rimanere pulita: pulire rego-
larmente la spazzola e il lunotto
con acqua saponata;

— non utilizzatela quando il lunotto
€ asciutto;

— staccatela dal lunotto se non
viene utilizzata da tempo.

In ogni caso, sostituitelo non
appena la sua efficacia diminuisce:
all’incirca ogni anno. = 5.21.

Precauzioni relative all’uso
dei tergivetri

— In caso di neve o ghiaccio, pulire
il lunotto prima di attivare i tergi-
vetri (rischio di surriscaldamento
del motorino);

— verificare che nessun oggetto tra-
sportato interferisca con la spaz-
zola del tergivetro in movimento.




TERGIVETRO, LAVAVETRO POSTERIORE (1/2)

Per disinserire il funzionamento, fate
ruotare nuovamente I'anello 3.

46629

Nota: prima di far lavare il veicolo
presso un autolavaggio automatico,
portare I'anello 3 della levetta 7 in po-

sizione di arresto per disattivare la fun- Efficacia della spazzola del

zione tergivetro automatico. tergivetro

Rispettate le indicazioni d’uso. Controllate lo stato delle spazzole
del tergivetro. La sua durata di-
pende da voi:

— deve rimanere pulita: pulire rego-
larmente la spazzola e il lunotto
con acqua saponata;

— non utilizzatela quando il lunotto

€ asciutto;

E Tergivetro posteriore - staccatela dal lunotto se non

Con contatto inserito, fate ruo- viene utilizzata da tempo.
tare I'anello 3 della levetta 1 fino a por- In ogni caso, sostituitelo non
tare il simbolo in corrispondenza del ri- appena la sua efficacia diminuisce:
ferimento 2 . . . . all’incirca ogni anno. = 5.21.

. Non utilizzate il braccio del tergive-
- spegnimento tro per aprire o chiudere lo sportello
— funzionamento intermittente del bagagliaio. PrecaUZiOI‘Ii relative a||’USO

Tra una passata e laltra, le spaz- dei tergivetri

zole si fermano per alcuni secondi. — In caso di neve o ghiaccio, pulire

La frequenza di funzionamento Prima di qualsiasi azione il lunotto prima di attivare ,i tergi-

varia a seconda della velocita; A sul lunotto (lavaggio del vei- vetri (rischio di surriscaldamento
colo, sbrinamento, pulizig, del motorino);

__ecc.) portate la levetta 1 in — verificare che nessun oggetto tra-
posizione di arresto. sportato interferisca con la spaz-
Rischio di ferite e/o di danneggia- zola del tergivetro in movimento.
menti.

— funzionamento continuo e lento
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Attivazione/disattivazione del
tergivetro posteriore

Il passaggio alla retromarcia attiva il
tergivetro posteriore in funzionamento
intermittente (se i tergivetri anteriori
funzionano). Se il vostro veicolo € prov-
visto di un menu di personalizzazione
delle impostazioni del veicolo, potete
scegliere di attivare o disattivare questa
funzione. = 1.94.

Per i veicoli sprovvisti di menu di per-
sonalizzazione delle impostazioni, fate
disattivare la funzione dalla Rete del
marchio.

1.114

Se sul lunotto sono presenti ostacoli
(sporcizia, neve, ecc.), il tergivetro
tenta di rimuovere tutti gli ostacoli. Se
un ostacolo impedisce il movimento
della spazzola, questa potrebbe fer-
marsi. Rimuovete I'ostacolo, attendete
circa 30 secondi e riattivate il tergivetro
con l'apposita levetta.

Precauzioni

— In caso di gelo, prima di attivare i ter-
givetri, verificare che le spazzole non
siano bloccate. Se azionate il tergi-
vetro mentre la spazzola €& bloccata
dal gelo, rischiate di danneggiare sia
la spazzola sia il motorino del tergi-
vetro.

— Non attivare i tergivetri sul vetro
asciutto. Questo provoca 'usura pre-
coce o il deterioramento delle spaz-
zole.

46629

= Tergivetro/lavavetro
posteriore

Con contatto inserito, spingete a lungo
la levetta 1, quindi rilasciatela.

Un’attivazione prolungata della levetta
produce (oltre all’attivazione del lava-
vetro) due impulsi dei tergivetro seguiti,
dopo pochi secondi, da un terzo (fun-
zione antigocciolamento).

Quando lasciate la levetta, questa torna
alla posizione tergivetro posteriore.
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AVVIAMENTO, SPEGNIMENTO DEL MOTORE (1/3)

46593

Avviamento del motore

La carta deve essere inserita nella zona
di rilevamento 1.

Per avviare

premete il pedale del freno;

premete il tasto 2. Il messaggio
READY si accende sul quadro della
strumentazione contemporanea-
mente all’emissione di un segnale
acustico.

Il messaggio scompare quando la ve-
locita del veicolo & superiore a 5 km/h
circa.

2.2

Particolarita

— se una delle condizioni di avviamento

non viene applicata, sul quadro
della strumentazione viene visualiz-
zato il messaggio “Premere freno +
START”;

— in alcuni casi, sara necessario muo-

vere il volante tenendo premuto il
pulsante di avviamento 2 per sbloc-
care il piantone dello sterzo. Verrete
avvertiti dal messaggio “Girare vo-
lante + START”;

L’avviamento del veicolo pud essere
effettuato solo se il cavo di carica e
scollegato dal veicolo.




AVVIAMENTO, SPEGNIMENTO DEL MOTORE (2/3)

Avviamento in modalita “mani
libere” con bagagliaio aperto

In questo caso, non lasciate la carta
nel bagagliaio per evitare il rischio che
vada smarrita.

Funzione accessori
(inserimento del contatto)

Non appena accedete al vostro veicolo,
potete disporre di alcune funzionalita
(radio, navigazione, tergivetri,...).

Per disporre delle altre funzionalita, con
la carta presente nell’abitacolo, pre-
mere il pulsante 2 senza fare pressione
sui pedali.

Anomalia di funzionamento

In alcuni casi, la carta ad mani libere
puo non funzionare:

— la batteria della carta & scarica, la
batteria secondaria da 12 V & sca-
rica ecc.

— prossimita di un apparecchio fun-
zionante sulla stessa frequenza
(schermo, telefono cellulare, video-
giochi...);

— veicolo situato in una zona caratte-
rizzata da un’elevata presenza di
onde elettromagnetiche.

Sul quadro della strumentazione appa-
rira il messaggio “Mettere carta su zona
+ START".

Premere il pedale del freno, quindi in-
serire la carta 4 (lato pulsante) nel re-
lativo alloggiamento 3. Premete il
pulsante 2 per avviare il veicolo. Il mes-
saggio scompare.

Responsabilita del con-
/!\ ducente all’arresto o allo

spegnimento del veicolo

Non lasciate mai il vostro
veicolo incustodito, lasciando all’in-
terno la chiave e un bambino o un
animale, anche per un breve lasso
di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a
rischio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando dispositivi come gli alza-
vetri o addirittura bloccare le porte.

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.
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AVVIAMENTO, SPEGNIMENTO DEL MOTORE (3/3)

spegnimento del motore
Il veicolo deve essere fermo.

Premere il pulsante 2: il motore si
spegne, il messaggio READY scom-
pare sul quadro della strumentazione
e viene inserito il freno di staziona-
mento assistito. |l piantone dello sterzo
si blocca all'apertura della porta condu-
cente o al bloccaggio del veicolo.

24

Se la carta non si trova piu nell’abita-
colo oppure la batteria della carta &
scarica quando il veicolo & fermo e si
tenta di spegnere il motore, sul quadro
della strumentazione appare il messag-
gio “Carta assente pres.lunga START”:
premere il pulsante 2 per piu di tre se-
condi.

Dopo aver spento il motore, gli acces-
sori accesi (autoradio...) continuano a
funzionare per 10 minuti circa.

Quando si apre la porta conducente, gli
accessori si spengono.

Non disinserite mai il con-
A tatto prima dell’arresto ef-
fettivo del veicolo, lo spe-

gnimento del motore
comporta I'eliminazione delle varie
assistenze: A motore spento, il ser-
vofreno, il servosterzo e i dispositivi
di sicurezza passiva quali airbags e
pretensionatori non sono piu in fun-
zione.

Responsabilita del con-
/!\ ducente all’arresto o allo

spegnimento del veicolo

Non lasciate mai il vostro
veicolo incustodito, lasciando all’in-
terno la chiave e un bambino o un
animale, anche per un breve lasso
di tempo.

Infatti, questi potrebbero mettere a
rischio la propria incolumita o quella
di altre persone avviando il motore,
azionando dispositivi come gli alza-
vetri o addirittura bloccare le porte.

Inoltre con tempo caldo e/o soleg-
giato la temperatura interna dell’abi-
tacolo aumenta molto rapidamente.

RISCHIO DI MORTE O DI GRAVI
LESIONI.




COMANDO DI VELOCITA (1/3)

Leva del cambio 1

retromarcia.

folle.

marcia avanti normale.

marcia avanti con frenata rigene-
rativa forte.

WUZW

La spia A visualizza la marcia inne-
stata.

Sul display del quadro della strumenta-
zione B si potrebbero visualizzare i se-
guenti simboli informativi:

2: posizione della marcia innestata;

3 : posizione accessibile dalla posi-
zione corrente spostando la leva del
cambio 71 di una tacca in avanti o
all’indietro;

DB _g—=

4 : posizione accessibile dalla posi-
zione corrente spostando la leva del
cambio 71 di due tacche in avanti o
allindietro.

Il simbolo 3 o 4 viene visualizzato per
indicare le marce che possono essere
selezionate. Se questi simboli non sono
presenti, non & possibile cambiare le
marce dalla posizione corrente.

La marcia richiesta lampeggera sul
quadro della strumentazione se dalla
posizione della leva del cambio inne-
stata 'accesso a una marcia non & pos-
sibile.

Accensione

Con motore acceso e messaggio
READY visualizzato sul quadro della
strumentazione = 2.2, il comando di
velocita passa automaticamente alla
posizione N.

Per uscire dalla posizione N, & essen-
ziale premere il pedale del freno.

Con piede premuto sul pedale del freno
(la spia '/4, sul display A si spegne),
spostate la leva da N.

L’avviamento del veicolo puo essere
effettuato solo se il cavo di carica €
scollegato dal veicolo.

Ostacolo alla guida
/!\ Sul lato conducente, utiliz-

zate esclusivamente sovra-
tappeti adatti al veicolo, in
grado di agganciarsi agli elementi
preinstallati, e verificatene periodi-
camente il fissaggio. Non sovrappo-
nete piu tappetini. Rischio di inca-
stro dei pedali.
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COMANDO DI VELOCITA (2/3)

Selettore one-touch

Spostate la leva del cambio 1 di una o
due tacche in avanti o all'indietro perin-
serire la marcia desiderata (R, N, D o
B), quindi rilasciate la leva del cambio
che torna in una posizione stabile.

La posizione selezionata viene visua-
lizzata sul quadro della strumentazione
con la spia 2 davanti alla posizione.

In determinate condizioni evitate il pas-
saggio da una posizione a un’altra;
la posizione richiesta lampeggia sul
quadro della strumentazione.

2.6

R
N

<£) D,

DB

Marcia in modalita D

Selezionando la posizione D a veicolo
fermo, il veicolo si muove in avanti non
appena rilasciate il pedale del freno
(senza premere l'acceleratore).
Durante la guida, premete piu o meno
energicamente il pedale dell’accelera-
tore a seconda della velocita deside-
rata.

Marcia in modalita B

Questa scelta permette di guidare con
una modalita rigenerativa piu dinamica.
Quando si rilascia il pedale dell’acce-
leratore, il veicolo utilizza la frenata ri-
generativa per rallentare. Pertanto il
motore genera una corrente elettrica
piu elevata che consente diricaricare la
batteria di trazione.

Selezionando la posizione B a veicolo
fermo, il veicolo si muove in avanti non
appena rilasciate il pedale del freno
(senza premere l'acceleratore).

In modalita B, la frenata rigenerativa
verra ridotta se la batteria & fredda o to-
talmente carica.

Passare dalla posizione D a B
odaBaD

Per passare da una posizione all’altra,
inclinare la leva del cambio di una o
due tacche all'indietro.

La posizione selezionata, accesa sul
quadro della strumentazione e accom-
pagnata dalla spia 2, conferma la posi-
zione del comando di velocita.

L'ultima posizione selezionata (B o D) viene memorizzata e sara la prima delle
due posizioni accessibili dalla posizione corrente N o R.




COMANDO DI VELOCITA (3/3)

Per passare alla retromarcia

A motore fermo, veicolo acceso, po-
sizione N, D o B inserita, premete il
pedale del freno e spostate in avanti la
leva del cambio di due tacche, R si ac-
cende sul quadro della strumentazione.

Le luci di retromarcia si accendono
non appena viene selezionata la retro-
marcia (contatto inserito) e, a seconda
della versione del veicolo, la teleca-
mera di retromarcia. = 2.70.

Nota: con motore acceso e veicolo in
movimento tra 0 e 8 km/h circa e po-
sizione N o R inserita, non occorre
premere il pedale del freno per inse-
rire la posizione D. Questa funzione e
utile quando le manovre di parcheg-
gio richiedono un'alternanza di marcia
avanti e retromarcia.

Parcheggio del veicolo

Veicolo spento, spegnete il motore. La
posizione folle viene innestata e il freno
di stazionamento elettronico viene in-
serito automaticamente.

anomalie di funzionamento
Durante la guida:

— la visualizzazione del messaggio
“Cambio controllare” sul quadro della
strumentazione indica un guasto.

Consultate al piu presto un
Rappresentante del marchio;

— se durante la guida sul quadro della
strumentazione viene visualizzato
il messaggio “Surriscalda- mento
cambio”, arrestare immediatamente
la marcia, lasciare che il cambio si
raffreddi e aspettare che il messag-
gio scompaia.

La posizione N della leva
non blocca meccanica-
mente le ruote motrici; as-

sicuratevi che il veicolo sia

immobilizzato prima di scendere.

All'apertura della porta, viene visua-
lizzato il messaggio «Mettere su N»
sul quadro della strumentazione, se
il comando di velocita si trova in una
posizione diversa da N e il motore

In caso di urto sull’infra-
struttura del veicolo durante

non si spegne.
@ una manovra (ad esempio:

contatto con un paracarro,
un marciapiede o altri tipi di arredo
urbano) potreste danneggiare il vei-
colo (ad esempio: deformazione di
un asse), il circuito elettrico o la bat-
teria di trazione.

Non toccate gli elementi del circuito
o eventuali perdite o liquidi.

Per evitare qualsiasi rischio di inci-
dente, fate controllare al piu presto il
vostro veicolo da un Rappresentante
del marchio.

Rischio di lesioni gravi o di sca-
rica elettrica con conseguenze
anche mortali.

2.7



FRENO DI STAZIONAMENTO ASSISTITO (1/4)

A el N Il serraggio del freno di stazionamento
assistito € confermata dal messaggio
“Freno staziona- mento tirato”, dalla

spia (G) sul quadro della strumen-
tazione e dall’accensione della spia 2
sul tasto 3.

In seguito all’arresto del motore, la
spia 2 si spegne per alcuni minuti
dopo linserimento del freno di stazio-

namento assistito e la spia (G) si
spegne al bloccaggio del veicolo.

Operazione assistita

Serraggio del freno di
stazionamento assistito

A veicolo fermo, € possibile utilizzare il

freno di stazionamento assistito per im-

mobilizzare il veicolo:

— premendo il pulsante di avvia-
mento/spegnimento del motore 7;

oppure
— se la cintura di sicurezza del con-
ducente viene slacciata; Prima di scendere dal veicolo, verificate che il freno di stazionamento
oppure /!\ assistito sia effettivamente serrato. Il serraggio & confermato dall’accen-
— all'apertura della porta del condu- sione della spia 2 sul tasto 3 e dalla spia sul quadro della strumen-
cente; tazione fino al bloccaggio delle porte.
oppure
— quando il motore & spento.

2.8



FRENO DI STAZIONAMENTO ASSISTITO (2/4)

Funzionamento assistito
(segue)

Nota: in alcune situazioni (guasto del
freno di stazionamento assistito, rila-
scio manuale del freno di staziona-
mento, ecc.), si attiva un segnale acu-
stico e sul quadro della strumentazione
viene visualizzato il messaggio “Tirare
freno stazionamento” per segnalare |l
disinserimento del freno di staziona-
mento assistito.
— con il motore acceso: all’apertura
della porta conducente;
— a motore spento: quando una porta
anteriore viene aperta.

In tal caso, tirate poi rilasciate il tasto 3
per serrare il freno di stazionamento
assistito.

Rilascio assistito del freno di
stazionamento

Il disinserimento si verifica accele-
rando, all’avviamento del veicolo.

Funzionamento manuale

E possibile applicare manualmente il
freno di stazionamento assistito.

Inserimento manuale del freno di
stazionamento assistito

Tirate il tasto 3. La spia 2 e la spia

sul quadro della strumentazione
si accendono.

Rilascio manuale del freno di
stazionamento assistito

Premere il contattore 7 senza premere
i pedali per accendere il motore. Agire
sul pedale del freno, quindi premere
l'interruttore 3: la spia 2 sull'interruttore

e la spia sul quadro della stru-

mentazione si spengono.

/\ Prima di scendere dal veicolo, verificate che il freno di stazionamento assistito sia effettivamente serrato. L'applicazione
(]

del freno di stazionamento & confermata dall’accensione della spia 2 sul tasto 3 e dalla spia sul quadro della
strumentazione fino al bloccaggio delle porte.
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FRENO DI STAZIONAMENTO ASSISTITO (3/4)

Spegnimento temporaneo

Per attivare manualmente il freno di
stazionamento assistito (in caso di ar-
resto a un semaforo rosso, di veicolo
fermo con motore acceso, ecc.): tirare
e rilasciare il contattore 3. |l disinseri-
mento & automatico non appena si riav-
via il veicolo.

2.10

Parcheggio in collina

Quando si parcheggia in pendenza,
tirare l'interruttore 3 per alcuni secondi
per consentire la massima attivazione

del freno di stazionamento.

Quando si parcheggia in
/!\ pendenza in presenza di

fango, neve o ghiaccio, &
possibile che il veicolo si
sposti. Girare le ruote in modo che
il veicolo resti appoggiato su un og-
getto robusto (marciapiede, e cosi
via).

Sostare con freno di stazionamento as-
sistito allentato (ad esempio per evitare
il blocco del sistema a causa del gelo):

spegnere il motore tramite il pul-
sante di avviamento/spegnimento
motore 7;

slacciare la cintura di sicurezza del
conducente;

aprire la porta del conducente;

se necessario, posizionare una
zeppa davanti o dietro le ruote in
modo da assicurarsi che il veicolo
sia immobilizzato;

— rilasciare manualmente il freno di sta-

zionamento elettronico (vedere le in-
formazioni su “Rilascio manuale del
freno di stazionamento elettronico”
nella pagina precedente). Il mes-
saggio “Tirare freno stazionamento”
viene visualizzato sul quadro della
strumentazione accompagnato da
un segnale acustico per avvisare
che ¢ stato rilasciato (questo € nor-
male);

— chiudere la portiera del conducente e

bloccare il veicolo.



FRENO DI STAZIONAMENTO ASSISTITO (4/4)

Con porta conducente aperta o chiusa
male e motore acceso, per motivi di si-
curezza, il disinserimento automatico &
disattivato (al fine di evitare che il vei-
colo si metta automaticamente in mo-
vimento senza conducente). Il mes-
saggio “Allentare a mano” appare sul
quadro della strumentazione quando il
conducente preme il pedale dell’acce-
leratore.

Se viene visualizzato il mes-
/!\ saggio «Guasto elettrico

PERICOLO» o «Controllare

la batteria», immobilizzare
il veicolo agendo sull’interruttore 3
per circa 10 secondi. In caso di forte
pendenza e se le condizioni lo ri-
chiedono, applicare opportune cal-
zatoie alle ruote del veicolo.

Rischio di perdita di immobilizza-
zione del veicolo.

Rivolgetevi alla Rete del marchio.

anomalie di funzionamento
— In caso di anomalia, la spia si

accende sul quadro della strumenta-
zione accompagnata dal messaggio
«Freno stazionam. controllare» e in

alcuni casi dalla spia . con-

sultate rapidamente la Rete del mar-
chio.

In caso di guasto del freno di stazio-
namento assistito, la spia Si
accende, accompagnata dal mes-
saggio “Guasto circuito freni”, da un
segnale acustico e, in alcuni casi,

dalla spia .

Cio impone un arresto immediato
compatibilmente alle condizioni del
traffico.

Non uscite mai dal veicolo
senza aver prima posizio-
nato la leva del cambio su

N, applicato il freno a mano
e spento il motore. In effetti il veicolo
con motore acceso e marcia inne-
stata pud mettersi in movimento se
accelerate inavvertitamente.

Rischio di incidente.

L’assenza di ritorni visivi
o sonori indica un’anoma-
lia del quadro della stru-

mentazione. L’accensione
di questa spia impone un arresto
immediato compatibilmente con le
condizioni del traffico. Verificate che
il veicolo sia correttamente immo-
bilizzato e rivolgetevi alla Rete del
marchio.

2.1




AMBIENTE

Il vostro veicolo & stato progettato con
la volonta di rispettare ’ambiente per
tutto il suo ciclo di vita: dalla fabbrica-
zione, all'utilizzo fino alla fine della sua
durata di esercizio.

Fabbricazione

La fabbricazione del vostro veicolo €
stata effettuata presso uno stabilimento
industriale che applica procedure avan-
zate volte alla riduzione degli impatti
ambientali nei confronti degli abitanti e
della natura delle zone circostanti (ridu-
zione dei consumi di acqua e di ener-
gia, dei disturbi visivi e acustici, delle
emissioni atmosferiche e acquose,
smaltimento e valorizzazione dei rifiuti).

Emissioni

Nella fase di utilizzo, il vostro veicolo
¢ stato progettato in modo da emet-
tere una quantita inferiore di emissioni
di gas a effetto serra (CO2), e dunque
in modo da consumare meno (ad es.
100 g/km equivalgono a 4,2 1/100 km
per un veicolo benzina). Inoltre, i vei-
coli sono dotati di sistemi antinqui-
namento quali: marmitta catalitica,
sonda Lambda e filtro al carbone attivo
(quest’ultimo impedisce I'emissione
nell’aria dei vapori della benzina prove-
nienti dal serbatoio).
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Contribuite anche voi al
rispetto dell’ambiente

— Parti e veicoli a fine vita non devono
essere gettati. Devono essere con-
feriti a un ente giuridico che risponda
alle norme ambientali.

— | pezzi usati e sostituiti in occasione
degli interventi di manutenzione pe-
riodica del vostro veicolo (batteria,
filtro dell’olio, filtro dell’aria, pile...) e
le lattine d’olio (vuoti o pieni di olio
usato) devono essere smaltiti presso
punti di racco